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为全球用户提供优质的电声产品体验和创新的传声应用方案



关于得胜
         广东得胜电子有限公司成立于1995年，作为中国民族品牌企业享誉国内外，一直致力于为全球用户提供专业

的声音处理解决方案。公司旗下“得胜”品牌，提供个人音频、专业音频、工程应用等设备和服务，通过创新的

技术和优质的产品，实现人们享受更高品质娱乐生活的梦想，成为您身边值得信赖的声音伙伴！

        公司集研发、设计、生产、销售、服务于一体，拥有国内专业电声技术研发团队，是具有全球知名度和影响

力的电声产品制造商，并坚持走自主技术创新之路，承袭民族品牌使命，为促进电声行业的发展做长久贡献。 

得胜工业园占地

30,000m²
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文化理念：创新、高效、分享、负责

社会使命：为全球用户提供优质的电声产品体验和创新的传声应用方案                    

企业要求：发挥创意，优化流程，管控质量，满足客户

得胜创业园占地

180,000m²
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电脑数控压铸机

自动波峰焊

全自动超声波清洗线

激光打标机自动生产设备

高精度数控车床电脑数控注塑机

无尘自动喷漆线

全自动螺丝机

生产设备
         得胜生产基地拥有中心实验室、B&K无响室、SMT、无线电子、电容（专业）麦克风、声介、音响、金属压铸、印刷包装等车间
及一条龙的加工、生产、制造能力。超过2500位专业技术人员服务于得胜各个业务领域，100多位专业研发人员，能够为各行业产品
提供零配件，可整合到整机和配件产品中，并可根据客户需求，定制针对性产品解决方案。
          生产车间配有各类先进制造设备及自动化生产设备上万台，先进检测设备500余台；配置现代化ERP生产效率及质量管控系统，实
时体现生产现场合格率及生产效率，达到自动控制与目视化管理。

流水线 无尘车间SMT车间
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中心实验室 AP音频分析仪无响室

三维测量仪

X射线荧光测试仪

恒温恒湿测试机 跌落试验机

蓝牙基本功能测试系统蓝牙耳机RF自动化测试系统

电声分析仪

蓝牙耳机声学自动化测试系统

质量控制

B&K电声分析仪
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        得胜依照ISO9001: 2015版质量管理体系要求，建立完善的质量管理体系。公司中心实验室建筑面积达 400多平米，拥有专业
品质工程师、技术员和质检人员100余人，先进检测设备500余台，组成了一支高素质、严要求的强大品管保证队伍，利用科学的
检测手段，对产品进行严格的检验和监控。
        公司配备有电声测量、环境测试、环保测量、可靠性测量、电磁干扰测量等，拥有多个国内外先进全消音无响室测试系统，配
备世界先进的丹麦B&K测试系统，美国AP测试系统，从而保证产品的音质。



公司资质
1995年05月 广东得胜电子有限公司成立
1999年 得胜公司荣获“广东省民营企业质量工作先进单

位”称号
2001年08月 得胜公司顺利通过了ISO9001:2000质量管理体系

换版认证
2001年12月 得胜公司通过采用国际标准产品标志认证

被认定为广东省著名商标
2003年10月 得胜公司被评为“中国市场产品质量用户满意最

具竞争力第一品牌”
2003年11月 得胜公司研发、生产的麦克风和耳机产品通过CE

认证
2004年06月 得胜公司研发、生产的扩音器通过3C认证

2005年 得胜公司成为“电声协会会员单位”

2005年04月 得胜公司全面启动兆信防伪系统

2005年 得胜公司成为中国演艺设备技术协会会员单位

2005年06月 得胜公司研发、生产的“CM-450型真空管电容
传声器”荣获科学技术进步奖二等奖

2005年07月 得胜公司研发、生产的“CM-450型真空管电容
传声器”荣获广东省重点新产品证书

2006年06月 得胜公司研发、生产的“UHF-968型无线耳机”

2006年 得胜工业园建成，占地面积29375平方米
2007年 得胜公司从汕头市潮南区陈店镇迁移至惠州市博

荣获科学技术进步奖三等奖

发中心”

得科学成果鉴定证书

技成果鉴定证书

长单位”

最具发展力品牌”

广东省科学技术奖励三等奖

企业”光荣称号

得胜公司被评为“高新技术企业”                                    2007年04月
得胜公司成功组建“广东省电声工程技术研究开2007年05月

得胜公司产品被认定为“十大最具竞争力品牌”2007年

得胜公司成为“中国录音师协会理事单位”2007年08月

得胜公司研发、生产的“小振膜电容传声器”取2007年12月

得胜公司研发、生产的“TS-650耳机”取得科2007年12月

得胜公司成为“中国品牌联合会电声行业副理事2008年01月

得胜品牌被亚洲品牌委员会评为“中国电声行业2008年01月

得胜公司荣获“中国品牌战略合作伙伴”称号2008年01月

得胜品牌被评为“十大竞争力品牌”2008年

得胜公司研发、生产的“小振膜电容传声器”荣获2008年08月

得胜公司研发、生产的“小振膜电容传声器”荣获2009年07月

得胜公司研发、生产的“小振膜电容传声器”荣获2008年11月

得胜品牌被评选为“十大民族品牌”2009年12月
得胜公司被惠州知识产权局授予“知识产权优势2010年04月

2003年01月 得胜公司注册商标“                             ”,                ”“

罗县龙溪镇

惠州市科学技术奖励三等奖

国家重点新产品证书

得胜公司荣获“广东省知识产权优势企业”2010年06月
得胜公司顺利通过“ISO 9001:2008质量管理体系2010年08月
换版认证”
得胜公司“TS-650型有线耳机研制”荣获惠州市科2010年09月
学技术奖励证书

博览交易会惠州区“优秀展示奖”

得胜公司成为“广东省演艺设备行业商会会员单位”2011年

得胜公司荣获第七届中国（深圳）国际文化产业2011年05月
得胜冠名2010年慧聪得胜杯颁奖典礼隆重举办2011年03月

得胜公司被授予为第16届亚洲运动会的筹办和举办2010年11月
工作作出重要贡献“荣誉证书”

得胜公司被授予博罗县“知识产权工作先进单位”2011年05月

得胜品牌被评为“十佳民族品牌”2011年

得胜品牌被评为“十大优秀麦克风、麦克风品牌奖”2011年

得胜公司与音平商城建立品牌战略合作伙伴关系2011年06月

 

 

 

 

 

得胜品牌被评为“十佳麦克风品牌”2013年

得胜品牌被评为“十佳麦克风品牌”2012年
得胜荣获“2012年度广东省知识产权示范企业”称号2012年08月
得胜正式启用400-6828-333全国服务热线2012年10月

得胜品牌被评为“十佳民族品牌”2013年

得胜产品被认定为“广东省名牌产品”2013年12月

得胜首届经销商专业音响系统与工程应用培训圆满完成2014年06月

得胜隆重举办20周年“旗开得胜”庆典晚会，现场2015年04月

得胜收购新工厂（得胜创业园），占地面积1760422014年08月

得胜顺利通过知识产权管理体系认证（GB/T29490-2013）2016年01月

得胜商标经国家工商行政管理总局商标评审委员会2014年01月

得胜品牌被评为“十佳麦克风品牌”2015年

得胜品牌开启“微时代”——得胜官方微信服务号正2014年09月
得胜顺利通过质量管理体系认证证书（GB/T19001-2008）2014年09月

得胜创业园正式投入生产运营2015年01月

评为“中国驰名商标”

平方米

式上线

人声鼎沸，热闹非凡

 

 

 

 

得胜公司被评为“国家高新技术企业”2016年12月

得胜产品被延续认定为“广东省名牌产品”2016年12月

得胜公司荣获“广东省制造业500强企业”2016年10月

得胜被上海黄浦区志愿者协会授予“2016年度公益2016年01月

得胜入选高新技术企业培育库入库企业2016年12月

大使奖”“爱心慈善单位”

 得胜公司成为中国电子学会“会员单位”2017年01月
得胜荣获“广东省优秀品牌示范企业”2017年01月
得胜顺利通过职业健康安全管理体系OHSAS 2017年08月

得胜顺利通过环境管理体系ISO 14001:2015认证2017年08月
得胜顺利通过质量管理体系ISO 9001:2015认证2017年08月

18001:2017认证

得胜电子（深圳）有限公司成立2018年03月
得胜电子有限公司（台湾分公司）成立2018年04月
得胜顺利通过BSCI审核2018年09月
得胜公司成为中国电子音响行业协会“会员单位”2019年01月
得胜顺利通过海关-商贸反恐怖联盟C-TPAT认证”2019年06月
得胜公司被广东省工业和信息化厅评定为“省级2019年10月
工业设计中心”
得胜公司再次通过 国家高新技术企业 认定“ ”2019年12月
得胜公司连续获评为 国家知识产权优势企业“ ”2019年12月

2021年01月

2020年06月
2020年11月

2021年01月 得胜公司连续入选“广东省质量检验协会”会员单位
得胜公司再次入选“中国教育装备行业协会”会员单位

得胜公司被评为2019年度“广东省守合同重信用企业”
得胜两款产品荣获广东省第十届“省长杯”工业设计
大赛优秀奖

2021年06月 得胜公司连续被评为“广东省守合同重信用企业”
2021年06月    得胜品牌被评为“麦克风十佳品牌”与“音频扩音十佳

品牌”双项殊荣

2022年01月 得胜公司连续入选“广东省质量检验协会”会员单位
得胜公司连续入选“广东省教育装备行业协会”会员单位
得胜公司连续入选“中国教育装备行业协会”会员单位

2022年10月 得胜获评“2022年度国家知识产权优势企业”
得胜CS-200荣获惠州市工业设计大赛优秀奖

2022年12月 得胜荣膺“麦克风十佳品牌”、“数字会议十佳品牌”、

得胜公司再次通过“国家高新技术企业”认定
“音频扩音十佳品牌”三大奖项

2021年12月 得胜公司连续6年荣列“广东省制造业500强企业”
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得胜主导的《数字会议扩声系统工程技术规范》团体标准审核通过
得胜公司连续8年荣列“广东省制造业500强企业”

2023年12月



006



录音麦克风
动圈麦克风
声卡
监听音箱
配件

023
036
041
048
049

录播

009
013配件

无线
016
017
018
019

会议
无线会议麦克风无线麦克风
有线会议麦克风
全向会议麦克风音箱
界面麦克风

监听耳机
高保真耳机

053
058

066

耳机

演讲咪
无线扩音器
有线扩音器
翻页笔
便携式移动音箱
头戴麦克风
手持麦克风

068
069
077
084
085
087
088

扩音器
乐器麦克风
乐器音箱

093
095

乐器

摄像采访麦克风 100

采访
007

020窗口对讲

音乐耳机 059
电竞耳机 059
运动耳机 065

导览系统 089

弹唱音箱 096

多媒体耳机



无线
WIRELESS

008



产品特性

TS-K201 便携式无线麦克风

适用场所

技术参数

TS-K201

• 专为直播、K 歌、演讲等场合设计，广泛应用于声卡、功放及户外音箱等设备上
• 采用 UHF 无线技术，摆脱复杂的线材连接，让直播、K歌、演讲不再有束缚
• 自动对频技术，操作简便，抗干扰强，在空旷地带使用距离约25米
• 50 个频道可调节，避免频率干扰，支持多套麦克风同时使用
• 麦克风带有 LED 显示屏，操作简单，使用信息更直观
• 接收器集成小体积封装芯片，便携小巧，即插即用，方便与各种音频设备连接
• 一键静音功能，可以根据实际情况快速切断麦克风声音信号
• 配送φ6.3mm转换插头，方便与Φ6.3mm接口的音频设备连接

• 直播、K 歌、宣传、演讲等

发射器（麦克风）
• 拾音器：动圈
• 指向性：单指向
• 灵敏度：-55±3dB
                (0db=1V/Pa/m at 1kHz)
• 增益调节：-18dB - 21dB
• 发射器功率：≤10mW
• 供电方式：2节AA电池
• 尺寸：Φ36.5mm x 245mm（直径 x 长）
• 净重：约237g

产品特性

DG-K10USB USB无线麦克风

适用场所

技术参数

• 采用UHF无线频段，抗干扰能力强，传输稳定可靠
• 采用双通道设计，挑选过的固定工作频点，可简单、快速配对连接
• 无线系统内置导频密钥，可有效解决信号串扰
• 宽广的幅频响应特性，具有良好的音质表现
• 接收机采用USB接口数字音频输出，兼容多种设备使用
• 微型接收机设计，便捷易用

• 网络K歌、教学、培训、家庭K歌等

• 频率范围: 740MHz~790MHz
• 频率控制方式：PLL
• 频率稳定度：±0.005%
• 调制方式：FM
• 信道数：2
• 频率响应：80Hz-12kHz（GB-T17276)
• 调制频偏：±75kHz

DG-K10USB

• 信躁比：80dB (A+)
• 失真度：≤1%（at 1kHz)
• 接收灵敏度： -70dBm
• 动态范围：80dB A+
• 发射机功率：≤10mW
• 发射机使用时间：>8小时（视电池而定）
• 使用距离：约10米

接收器
• 音频输出方式：Φ3.5mm线路输出
• 电池类型：锂离子电池
• 电池规格：3.7V /800mAh
• 充电规格：USB 5V /458mA±60mA(最大充电电流)
• 充电时间：约2小时
• 使用时间：约12小时
• 尺寸：80.5mm x 28mm x 18.3mm（长 x 宽 x 高）
• 净重：约30.4g
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综合参数
• 频率范围：630-698MHz(分段)
• 通道数：单通道
• 信道数：50个
• 调频宽度：12.5MHz
• 信道间隔：250kHz
• 调制/解调方式：FM
• 静音控制：导频/数字ID
• 频率响应：120Hz-17kHz
                        (1kHz为基准 -3dB)
• 频率稳定度：±7kHz
• 信噪比：≥95dB
• 动态范围：≥90dB
• 失真度：＜1%（at 1kHz）
• 使用距离：约25米（空旷地带）



TS-3310UH

产品特性

TS-3310UH 无线麦克风

适用场所

技术参数

• 采用UHF高性能集成电路设计，多频道可供选择，有效改善接收死角，提高接收稳定度
• 特设频道ID码识别功能，有效防止外界或频道之间串扰出现噪声
• LCD显示工作信息，人机对话一目了然
• 接收机具备一键自动扫频功能，能自动快速选取无干扰频道使用
• 红外对频方式，只需轻松一按，即可完成发射机与接收机频道同步，使用方便
• 具备独立的平衡（XLR）及非平衡（6.3插座）的混合输出，方便设备连接

• 学校教室、KTV、会议、家庭娱乐和户外演出

发射机
• 频率范围：470-932MHz（分段设计）
• 频率稳定度：±10ppm
• 发射功率：10mW
• 发射距离：100(m)
• 谐波抑制：65dB以上
• 调制方式：FM
• 最大调制度：75K
• 工作电压：3V
• 工作电流：120mA
• 功能显示方式：LCD

接收机
• 频率范围：470-932MHz（分段设计）  
• 频率稳定度：±10ppm
• 灵敏度：10dBuV
• 邻道抑制：65dB
• 镜像频率抑制：75dB
• 音频输出：200mV
• 输出阻抗：XLR接头：200Ω 1/4” 接头：1K
• 信噪比：100dB
• 失真度：＜0.1%
• 频率响应：50Hz-18kHz
• 接收距离：100 (m)
• 功能显示方式：LCD
• 电源供应：DC    12V
• 尺寸：210 x 180 x 45mm
• 重量：约745g
• 材质：铁壳，铝面板

产品特性

TS-3310HH/PP VHF无线麦克风

适用场所

技术参数

• 使用VHF 220-270MHz频段，避免干扰频率
• 采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号
• 采用低电压设计，电池电压低到3V仍可工作
• 采用特别ALC电路不用担心音量过大而失真
• 手持麦克风具有电量指示电路，提示更换电池
• 特设手持麦克风开关噪声冲击波消除电路
• 采用石英振荡电路，具有较高的频率稳定性能
• 采用音频压缩-扩展技术，噪音大大减小，动态范围加大
• 设有声反馈防啸叫功能，能有效减小回受啸叫
• 具有独立的输出和混合输出，可接调音台和卡拉OK放大器

• 大卖场、俱乐部、教学演讲、健身房等

接收机: 
• 
• 接收灵敏度: -80dBm
• 假像干扰比: ≥80dB
• 接收机供电: DC 12V/300mA
• 输出方式: 独立及混合自动选择

静音控制: 锁杂讯
• 
• 频率响应: 80Hz-15kHz
• 频率稳定度: ±0.005%
• 信噪比: >70dB
• 失真度: <0.5% (1kHz)
• 频道数: 两通道
• 使用距离: 空旷地带50米

载波频段: VHF-H 发射器: 
• 
• 频率稳定度: ±0.005%
• 调制方式: FM
• 发射功率: ≤10mW
• 发射器供电: 9V层叠电池 (手持)
            AA1.5V x 2 (领夹)

频偏: ±18kHz

TS-3310HH
TS-3310PP
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TS-2200

适用场所

技术参数

• 使用VHF频段，避开容易受到干扰的频率
• 采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号
• 采用特别ALC电路不用担心音量过大而失真
• 麦克风发射器具有低电量指示电路，提示更换电池
• 特设手持麦克风开关噪声冲击波消除电路
• 采用石英振荡电路，具有极高的频率稳定性能
• 采用音频压缩-扩展技术，噪音小，动态范围加大
• 设有声反馈防啸叫功能，能有效减小啸叫
• 混合输出(6.3mm)，可接调音台和卡拉OK放大器

• 公众演讲以及卡拉OK场合使用

• 静音控制: 锁噪声
• 频偏: ±18kHz
• 频率响应:80Hz-15kHz
• 频率稳定度: ±0.005%
• 信噪比: ＞70dB
• 失真度: ＜0.5%(1kHz)
• 频道数: 两通道

• 灵敏度: -80dBm
• 使用距离: 有效距离35米
• 接收机供电: 外接DC 12V/300mA 电源适配器
• 发射器供电: 2节9V 6F22 电池
• 发射功率:＜10mW
• 频率范围: 220MHz-270MHz 
• 输出方式：混合输出

产品特性

TS-2200 VHF无线麦克风

TS-6310

适用场所

技术参数

• 使用VHF-H频段，避免干扰频率
• 采用多级窄带高频及中频选频滤波，消除干扰信号
• 采用特别ALC电路不用担心音量过大而失真
• 采用石英振荡电路，具有极高的频率稳定性能
• 采用音频压缩-扩展技术，提高了动态范围和信噪比
• 设有声反馈防啸叫功能，能有效减小声反馈啸叫
• 采用低电压设计；电池电压低到4V，仍可工作
• 发射机具有低电指示电路，提示更换电池
• 特设发射机开关噪声冲击波消除电路
• 具有独立的输出和混合输出，可接调音台和卡拉OK放大器
• 发射机设计合理，坚固耐用

• 公众演讲以及卡拉OK场合使用

• 静音控制：锁杂讯
• 频偏：±18kHz
• 频率响应: 80Hz-12.5kHz
• 频率稳定度：±0.005%
• 信噪比: ＞80dB
• 失真度: ≤0.5％ (1kHz)
• 频道数：两通道

产品特性

TS-6310 VHF无线麦克风

• 接收灵敏度：-80dBm
• 使用距离：空旷地带50米
• 接收机供电：DC 12V/300mA
• 发射器供电：9V电池
• 发射功率: ≤10mW
• 载波频段：VHF-H
• 输出方式：独立及混合自动输出

011



适用场所

技术参数

• 采用VHF-H高频段设计，抗干扰能力强，信号稳定
• 使用距离远，开阔环境下可达50米
• 采用石英晶体稳频方式，固定频点设计，工作稳定可靠，可提供42组精选的工作频率，
  实现多台机器同时使用
• 独特的静噪控制技术，有效防止其它射频干扰和发射机开关机的冲击声
• 发射机采用一节层叠电池供电，操作方便
• 麦克风耗电低，电池电压低至4V时仍可正常工作
• 具有独立和混合的非平衡音频输出，方便和音响设备连接
• 发射、接收采用LED指示工作状态

• 大卖场、教学演讲、俱乐部等场所

• 频率范围 220MHz-270MHz
• 静音控制：锁噪声
• 通道数: 两通道
• 频率响应：60Hz-15kHz
• 最大调制度：±15kHz
• 频率稳定度：±0.005%
• 信噪比：＞80dB
• 失真度：≤0.5％ (at 1kHz)

： • 发射功率 ≤10mW
• 灵敏度：-80dBm
• 接收机供电：外接DC 12V/300mA电源适配器
• 发射器供电：9V层叠电池/1.5V AA电池（TS-6700PP)
• 使用距离：空旷地带50米/有效距离30米(TS-6700PP)
• 输出方式：独立及混合自动选择

：

产品特性

TS-6700HH/PP VHF无线麦克风

适用场所

技术参数

• 采用VHF高频段设计，音质好，抗干扰能力强，信号稳定
• 特别设计的超长距离机型，开阔地有效距离可达140米
• 独特的静噪控制技术，有效防止其它射频干扰和发射机开关机的冲击声
• 发射机采用一节层叠电池供电，操作方便
• 具有独立和混合的非平衡音频输出，方便和音响设备连接
• 发射、接收采用LED指示工作状态

• 校园会议、户外活动及舞台演出等长距离无线使用场合

• 静音控制 锁杂讯
• 频偏：±
• 频率响应：80Hz-15kHz
• 频率稳定度：±0.005%
• 信噪比：>70dB
• 失真度：0.5%（1kHz）
• 频道数：两通道

：
18kHz

产品特性

TS-7200 VHF无线麦克风

• 接收灵敏度 -80dBm
• 谐波干扰比：≥50dB
• 假像干扰比：≥80dB
• 接收机供电：DC 12V/300mA
• 发射器供电：9V 

：

TS-6700PP

TS-6700HH

TS-7200
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TS-3380

适用场所

技术参数

• 采用UHF高性能集成电路设计，多频道可供选择，有效改善接收死角，提高接收稳定度
• 特设频道ID码识别功能，有效防止外界或频道之间串扰出现噪声
• LCD 显示工作信息，人机对话一目了然
• 接收机具备一键自动扫频功能，能自动快速选取无干扰频道使用
• 红外对频方式，只需轻松一按，即可完成发射机与接收机频道同步，使用方便
• 具备独立的平衡（XLR）及非平衡（6.3插座）的混合输出，方便设备连接

• 学校教室、KTV、会议、家庭娱乐和户外演出

产品特性

TS-3380 无线麦克风

接收机
• 频率范围：610-680MHz  
• 频率稳定度：±10ppm
• 灵敏度：10dBuV
• 邻道抑制：65dB
• 镜像频率抑制：75dB
• 音频输出：200mV
• 输出阻抗：XLR接头：200Ω 1/4”接头：1K
• 信噪比：100dB
• 失真度：＜0.1%
• 频率响应：50Hz-18kHz
• 接收距离：100 (m)
• 功能显示方式：LCD
• 电源供应：DC 12V
• 尺寸：480 x 180 x 45mm
• 重量：约1450g
• 材质：铁壳，铝面板

发射机
• 频率范围：610-680MHz
• 频率稳定度：±10ppm
• 发射功率：10mW
• 发射距离：100(m)
• 谐波抑制：65dB以上
• 调制方式：FM
• 最大调制度：75K
• 工作电压：3V
• 工作电流：120mA
• 功能显示方式：LCD

适用场所

技术参数

• 拾音灵敏度高，音质清晰
• 麦克风小巧精致，稳固性好，易于佩戴

• 采访、会议、演讲等场合

产品特性

TCM-340 领夹麦克风

• 频率响应：70Hz-16kHz
• 灵敏度：-45dB±3dB（0dB=1V/PA at 1kHz）
• 指向性：全指向
• 输出阻抗：600Ω±30%（at lkHz）
• 电源：1.5V
• 线长：Ø1.9mm x 1.2m

TCM-340
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适用场所

技术参数

• 拾音灵敏度高，音质清晰 
• 心型指向性收音，可作特定方向的准确收音，减少环境噪音的进入
• 麦克风体积轻巧，易于定位
• 独特的塑料夹，不损坏衣物，且稳固性好

• 采访、演讲、网络电信会议、演播现场、乐器扩音

产品特性

TCM-370 领夹麦克风

• 单体 背极式驻极体
• 指向性：心型
• 频率响应：50Hz-18kHz
• 灵敏度：-45dB±3dB（0dB=1V/Pa at 1kHz）
• 输出阻抗：680Ω±30%（at 1kHz）
• 峰值工作电压：10V 
• 使用电压：1.5V
• 线长：Ø1.7mm x 1.2m

：

适用场所

技术参数

• 拾音灵敏度高，音质清晰
• 单指向性收音，抗噪声干扰能力强
• 麦克风体积小巧，易于佩戴，稳定性好

• 采访、演讲、网络会议、演播现场、乐器扩音

产品特性

TCM-380 领夹麦克风 

• 单体：电容式
• 指向性：单指向
• 频率响应：70Hz-15kHz
• 灵敏度：-45dB±3dB（0dB=1V/Pa at 1kHz）
• 输出阻抗：680Ω±30%（at 1kHz）
• 工作电压：1.5-0V 
• 线长：Ø1.8mm x 1.2m

适用场所

技术参数

• 心型指向性收音，可做特定方向的准确拾音，减少环境噪音的录入
• 拾音灵敏度高，音质清晰
• 麦克风小巧精致，稳固性好，易于佩戴

• 采访、演讲、网络电信会议、演播现场、乐器扩音

产品特性

TCM-390 领夹麦克风

• 单体 背极式驻极体
• 指向性：心型
• 频率响应：50Hz-18kHz
• 灵敏度：-45dB±3dB（0dB=1V/Pa at 1kHz）
• 输出阻抗：680Ω±30%（at 1kHz）

： • 最大工作电压 10V 
• 使用电压：1.5V
• 线长：Ø1.7mm x 1.2m

：

TCM-370

TCM-380 

TCM-390
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无线会议麦克风

MS-580W1MS-580W

适用场所

技术参数

• 内置声卡无需安装驱动，即插即用，兼容Windows7及以上系统以及MAC OS系统
• 双弯式咪管，360°自由调整角度
• 采用单指向音头，拾音距离远
• 自带背景噪声消除功能，有效屏蔽环境噪声，拾音更清晰
• 具有音量调节旋钮，可根据使用的场合情况调整音量大小
• 一键静音切换开关，随时开启或关闭声音信号，使用简单方便 
• 鹅颈式麦克风，无线USB接口，支持网课，录屏，直播，游戏电脑语音
• 支持微信，QQ，YY，QT等主流即时通讯工具，远程会议流畅不卡顿
• 底部设计防滑胶垫，防止麦克风滑动的同时也降低了桌面震动带来的影响

• 适用于会议扩声、视频对话、游戏语音、录屏、直播等场合

产品特性

MS-580W/MS-580W1 无线会议麦克风

系统指标： 
• 麦克风指向模式：单指向
• 麦克风灵敏度：-42±2dB RL=0.68KΩ Vs=1.5V( 1kHz 0dB=1V/Pa) 
• 麦克风频率响应：20 Hz -16kHz  
• 耳机输出功率：MIC输入30MV 耳机输出 ≥480mW  （at 32Ω load） 
• 耳机输出总谐波失真：≤0.5%   (at 1kHz/0dBFS) 
• 耳机输出底噪：≤-85dBV（A-wt.） 
• 工作电流：600mA DC: 5V  
• 单体重量：225g
接收机 ：
• 工作电压：USB  5V 
• 最大电流：≤ 140mA（5V） 
• 调试方式：FM调制 
• CHA频率范围：A通道 ：550-567MHz（UHF）
                                B通道 ：570-590MHz（UHF） 
• 传输距离：>30m（无障碍环境） 
• 接收灵敏度：90dbm ± 2dB  
• USB协议：USB 全速2.0  USB Audio 
• 工作频点：15个频点 
• USB音频输出：60Hz-16kHz
• 产品重量：11.5g
• 外观尺寸（±2mm）：77 x 24 x 9mm

发射机：
• 工作电流： DC 3V-4.2 
• 最大电流：≤ 90mA（3.7V）
• 电池类型：聚合物锂电池1200MA(803440)
• 续航时间：大约10小时 
• 充电电流：600mA 
• 充电接口： Type-C  5V充电（不支持快充） 
• 调试方式： FM调制 
• CHA频率范围： A通道 ：550-567MHz（UHF）
                                  B通道 ：570-590MHz（UHF） 
• 传输距离：>30m（无障碍环境） 
• 芯片发射功率：16dB ± 2dB
• 咪芯灵敏度：-42±2dB RL=0.68KΩ Vs=1.5V( 1kHz 0dB=1V/Pa)
• 工作频点：15个频点
• 麦克风音量调：电位器调节麦克风音量 
• 耳机输出功率： MIC输入30mV     
                                 耳机输出 ≥480mW  （at 32Ω load） 
• 耳机输出频率响应：150Hz-18kHz
• 产品净重：约225g 
• 外观尺寸（±2mm）：117.91 x 107.02  x 35.13mm  
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MS-580USB

有线会议麦克风

18kHz
单指向

-9±3dB
62dBA

USB 2.0
USB（DC 5V/100mA）

48kHZ
16bit/24bit

≥20mW 32欧姆负载
≤0.5%

117.91 x 107.02 x 35.13mm
230g

（ ）

  型号  参数 MS-580USBMS-580
频率响应
指向性
灵敏度
信噪比
数据传输
供电方式
采样率
比特率
耳机输出峰值功率
耳机输出失真度
单体尺寸
重量

16kHz
单指向

-39±2dB 
65dBA

无
3.5mm

无
无
无
无

117.91 x 107.02  x 35.13mm
230g

型号

适用场所

技术参数

• MS-580USB为USB连接方式，MS-580为3.5mm接口连接方式
• 内置USB声卡芯片，兼容Windows、Mac OS 、麒麟等系统
• 免驱动，即插即用不卡顿
• 采用单指向音头，拾音距离
• 远定位准，声音清晰无杂音
• 双软管咪杆设计，可360°自由调整角度，轻松满足各种拾音需求
• 3.5mm接口，支持外接耳机监听或音箱进行音源模拟输出，配置更灵活
• 具有音量调节旋钮，可根据使用的场合情况调整音量大小
• 一键静音切换开关，随时开启或关闭声音信号，使用简单方便
• 设有贴心工作指示灯，麦克风工作状态一目了然
• 底部设计防滑胶垫，防止麦克风滑动的同时也降低了桌面震动带来的影响

• 适用于会议扩声、视频对话、游戏语音、录屏、直播等场合

产品特性

MS-580/MS-580USB 会议麦克风

MS-580
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有线会议麦克风

全向会议麦克风音箱

MS-550

CS-200

适用场所

技术参数

• 体积小巧，即插即用型，使用方便
• 防滑底座设计
• 本体采用上等ABS黑色素材，坚固耐磨
• 具有静音开关功能
• 咪芯采用自主研发技术，拾音距离远、声音还原逼真
• 采用多铜芯线材，抗干扰能力更强

• 网上语音聊天、车站窗口对讲、银行窗口对讲、集会会议演讲等场所

产品特性

MS-550 电脑语音麦克风

• 单体: 背极式驻极体
• 指向性: 全指向
• 麦克风灵敏度: -38dB±3dB (0dB=1V/ Pa at 1kHz)
• 频率响应: 200Hz-10kHz
• 输出阻抗: ≤2.2KΩ 
• 工作电压: 1.5-4.5V
• 信号线: 约2m
• 接驳插头: 立体声 3.5mm

适用场所

技术参数

• 专为视频会议、远程教学、远程培训等场合而设计的视频会议全向麦克风
• 集麦克风与扬声器于一体，全双工模式，收音、放音同时满足
• 4个麦克风阵列，5米半径收音范围，360度无死角拾音
• 自动人声定位技术，能自动侦测发言者方向并将拾音聚焦发言者
• 搭配智能算法，自动消除回音，有效屏蔽环境噪声
• 支持无线和USB连接，适用多种音视频通讯软件，实现多方通话
• 触摸式操作面板，操作灵敏便捷，避免传统开关带来的机械噪声
• 小巧便携，免驱动，即连即用，随时随地满足远程办公需要
• 内置可充电锂电池，强劲续航，使用约10小时

• 适用于视频会议、远程教学、远程培训等场合

产品特性

CS-200 全向会议麦克风音箱

• 比特率：26bit
• 无线距离：10米
• 双工音频：支持
• 回声消除：支持
• 麦克风陈列降噪：支持
• 人声定位：支持
• 供电模式：3.7V/2600mAh 锂电池
• 充电规格：DC 5V/1A
• 充电时间：约3小时
• 使用时间：约10小时

• 扬声器输出功率：3W
• 扬声器频率响应：20Hz-20kHz
• 拾音半径：5米
• 麦克风数量：4个麦克风阵列
• 麦克风指向性：全指向（360拾音范围）
• 麦克风频率响应：50Hz-16kHz
• 麦克风灵敏度：-26dB
• 麦克风失真度：≤1% at 1kHz
• 连接方式：USB2.0/无线 
• 采样率：96kHz
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适用场所

技术参数

• 专为网络会议、网络播音、访谈等场合而设计的数字界面麦克风
• 采用USB2.0专业声卡芯片，兼容windows、iOS、Mac系统，免驱动，即插即用
• 内置全指向咪头，2米以上拾音距离，360度拾音，声音更清晰
• 先进的射频干扰（RFI）屏蔽技术，隔离手机信号的干扰
• 具有150Hz低频衰减开关，有效降低环境噪音的拾取
• 底部设计防滑胶垫，防止麦克风滑动的同时也降低了桌面震动带来的影响
• 触摸式静音开关，消除传统开关的机械噪声
• 小巧便携，操作简便，随时随地进行网络会议或录音工作

• 教学录播、导播、演播室、视频会议、监控等

• 音头：φ16mm电容音头
• 指向性：全指向
• 频率响应：30Hz-20kHz
• 灵敏度：-25±3dB（0dB=1V/Pa at 1kHz）
• 失真度：≤1.5% at 1kHz
• 信噪比：≥62dB
• 低切：150Hz 6dB/Oct

产品特性

BM-630USB 数字界面麦克风

• 供电模式：USB （DC 5V/500mA）
• 数据传输：USB连接线
• 采样率：44.1/48kHz
• 比特率：16bit
• 净重：205g

适用场所

技术参数

• 专为网络会议、语音聊天、便携录音、网络直播等场合而设计的界面式麦克风
• 采用USB2.0声卡芯片，适用于iOS、Windows、Mac系统，免驱动，即插即用
• 内置心型指向咪头，拾音距离远，定位准，声音更清晰
• 采用射频干扰（RFI）屏蔽技术，屏蔽手机信号的干扰
• 具有150Hz低频衰减开关，有效降低环境噪音的拾取
• 底部设计防滑胶垫，防止麦克风滑动的同时也降低了桌面震动带来的影响
• 触摸式静音开关，消除传统开关的机械噪声
• 小巧便携，操作简便，满足移动式录音需要

• 网络会议、语音聊天、便携录音、网络直播等

• 供电模式：USB（DC 5V /500mA）
• 数据传输：USB连接线
• 采样率：44.1/48kHz
• 比特率：16bit
• 指向性：心型指向
• 频率响应：50Hz-16kHz
• 灵敏度：-5dBFS±2dBFS

产品特性

BM-621USB 数字界面麦克风

• 失真度：≤1.5% at 1kHz
• 信噪比：≥65dB
• 低切：150Hz 6dB/Oct
• 拾音距离：约5米
• 尺寸：72.5 x 101 x 23mm
• 净重：210g

BM-630USB

BM-621USB
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DA-235

DA-235M

适用场所

技术参数

• 采用全双向语音对讲通信技术，自动识别处理语音信号，通话过程不需人为操作
• 专用消测音处理芯片，能够有效改善啸叫
• 应用全自动通话控制技术，外机的麦克风与扬声器采用一体化设计，并与主机实现一线
  式连接，安装方便
• 综合应用电声技术，选用性能优异的电声器件设计，输出功率可达3W，声音清晰洪亮，
  语音识别度高
• 主机设计了独立的内、外旋钮开关，可根据需要进行音量控制
• 具有音频信号输入功能，可对外播音，以供顾客收听
• 可输出内外双路声音信号（配合银行柜员录音），采用3.5mm插座输出方式
• 主机设计了连接线保护功能，可保护各连线插头长时间使用而不被损坏
• 分机可以挂在墙壁上或通过配送的强力胶带粘贴在玻璃上
• 整机造型美观，线条流畅，产品设计充分考虑使用环境因素，致力于提高用户的工作效率

• 适用于银行、证券、邮局、火车站、交款台、售票处、医院、快餐店、便利店等场所

• 工作电压：DC 12V/1A
• 输出功率：3W（max）
• 外机灵敏度：-38±3dB（0dB=1V/Pa at 1kHz）
• 主机灵敏度：-44dB±3dB（0dB=1V/Pa at 1kHz）
• 频率响应：100Hz-12kHz

产品特性

DA-235 窗口对讲机

适用场所

技术参数

• 采用全双向语音对讲通信技术，自动识别处理语音信号，通话过程不需人为操作
• 专用消测音处理芯片，能够有效改善啸叫
• 应用全自动通话控制技术，外机的麦克风与扬声器采用一体化设计，并与主机实现一线
  式连接，安装方便
• 综合应用电声技术，选用性能优异的电声器件设计，输出功率可达3W，声音清晰洪亮，
  语音识别度高
• 主机设计了独立的内、外旋钮开关，可根据需要进行音量控制
• 具有音频信号输入功能，可对外播音，以供顾客收听
• 可输出内外双路声音信号（配合银行柜员录音），采用3.5mm插座输出方式
• 主机设计了连接线保护功能，可保护各连线插头长时间使用而不被损坏
• 分机可以挂在墙壁上或通过配送的强力胶带粘贴在玻璃上
• 整机造型美观，线条流畅，产品设计充分考虑使用环境因素，致力于提高用户的工作效率

• 适用于银行、证券、邮局、火车站、交款台、售票处、医院等场所

• 工作电压：DC 12V/1A
• 输出功率：3W（max）
• 外机灵敏度：-38±3dB（0dB=1V/Pa at 1kHz）
• 主机灵敏度：-44dB±3dB（0dB=1V/Pa at 1kHz）
• 频率响应：100Hz-12kHz

产品特性

DA-235M 窗口对讲机
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适用场所

技术参数

• 采用全双工语音对讲通信技术，自动识别处理语音信号，通话过程不需任何操作
• 专用消侧音处理芯片，具有自动静噪功能，并能有效改善啸叫
• 应用全自动通话控制技术，外机的麦克风与扬声器采用一体化设计，并与主机实现一线
  式连接，安装方便
• 综合应用电声技术经验、选用性能优异的电声器件设计，输出功率可达3W，声音清晰
  洪亮，语音分辨度高
• 主机设计了独立的内、外静音开关，可根据需要进行静音控制
• 具有音频信号输入功能，如电脑语音提示等，可对外播音，以供顾客收听
• 可输出内外双路声音信号（配合银行柜员录音），采用立体声插座输出方式， 并且录音
  功能不受电源开关和各功能按钮的控制
• 主机设计了连接线保护功能，可保护各连线插头长时间使用而不被损坏
• 分机可以撞在墙壁上或通过配送的强力胶带粘贴在玻璃上
• 整机造形美观，线条流畅，产晶设计充分考虑使用环境因素，致力于为 用户提高工作
  效率

• 银行、证券、邮局、火车站、交款台、售票处、医院等场所

• 工作电压：DC 12V 
• 最大工作电流：1A
• 电源功耗：≤5W
• 输出功率：主机：3W (max)
                        副机：3W (max)
• 频率响应：100Hz-12kHz
• 拾音灵敏度：-42±3dB
• 信噪比：≥70dB

产品特性

DA-237 窗口对讲机

• 失真度：< 1%  @1kHz 0.1W
• 工作温度范围：-20 度 至 50度
• 工作湿度：≤90%
• 副机线长度：2.5m
• 主机外形尺寸：18.2cm x 12.0cm x 5.6cm
• 副机外形尺寸：6.1cm x 8.5cm x 2.4cm
• 主机重量：538g
• 副机重量：120g

适用场所

技术参数

• 
   不需任何操作
• 专用消侧音处理芯片，具有自动静噪功能，并能有效改善啸叫
• 综合应用电声技术经验、选用性能优异的电声器件设计，输出功率可达5W，声音清晰
   洪亮，语音分辨度高
• 双鹅颈设计，可自由调整拾音角度 
• 主机设计了独立的内、外静音开关，可根据需要进行静音控制
• 具有音频信号输入功能，如电脑语音提示等，可对外播音，以供顾客收听
• 设有立体声插座输出，可输出内外双路声音信号（配合银行柜员录音），并且录音功能
   不受电源开关和各功能按钮的控制
• 分机可以挂在墙壁上或通过强力胶带粘贴在玻璃上
• 整机造型美观，线条流畅，按钮内部带LED指示灯，使用简单明了，产品设计充分考虑
   使用环境因素，致力于为用户提高工作效率

应用全自动通话控制，采用双工语音对讲通信技术，自动识别处理语音信号，通话过程

• 银行、证券、邮局、火车站、交款台、售票处、医院等场所

• 工作电压 DC 12V/1A
• 峰值输出功率： 2 X 5W 
• 频率响应：100Hz-12kHz
• 扬声器阻抗：4Ω

：

产品特性

DA-239 窗口对讲机

• 主机重量：580g
• 副机重量：220g
• 主机外形尺寸：179.7 x 129.8 x 56.5mm 
• 副机外形尺寸：117.8 x 83.7 x 38.9mm

DA-239

DA-237
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录音麦克风
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PCM-5600

PCM-5560

适用场所

技术参数

• 一款专业录音室级手持电容麦克风，适用于直播K歌、现场演出、专业录音等
• 采用专业电容音头，宽广的频率响应，为表演带来细腻、动感的音色
• 心型指向拾音设计，有效抑制噪音和反馈，降低周围噪音干扰
• 具有两挡灵敏度调节开关，可根据不同应用场景的需要进行调节
• 麦克风舒适的握持手感，方便歌手演唱时拉麦、控麦的需要
• 内部采用硅胶减震结构，有效防止手持噪音，保障拾音效果
• 网头采用双层金属网防喷麦设计，有效打散强气流，防止喷麦声
• 精细的全金属外壳结构，提升触感和握感

• 直播K歌、现场演出、专业录音等

• 音头：电容式音头
• 指向性：单指向
• 频率响应：30Hz-20kHz
• 灵敏度：-43dB±3dB (at 0dB)
• 增益调节：+10dB

产品特性

PCM-5600 专业录音麦克风

• 等效噪声级：≤20dBA
• 峰值声压级：130dB（THD≤1% at 1kHz）
• 输出阻抗：110Ω±30%（at 1kHz）
• 工作电压：48V +/-4V幻象电源
• 单体重量：约400g

适用场所

技术参数

• 个性的外观造型，多种颜色可选，将专业与时尚亲密结合
• 采用高效电声转换技术，将声音自然、清晰的重现
• 三档拾音灵敏度调节，适用于多种场合拾音
• 高灵敏度和低阻抗设计，兼容电脑集成声卡或外置声卡连接
• 内置高效过滤海棉，有效滤除呼吸声及风噪
• 配置C2-1手机K歌专用转换线，手机K歌更加方便、音质更佳
• 采用一节1.5V AAA电池供电，连续使用时间长达360小时

• 互联网电视K歌、手机K歌、网络K歌、个人录音、乐器录音等场合

产品特性

PCM-5560 电容式K歌麦克风

• 单体：静电型电容音头
• 指向性：心型
• 频率响应：30Hz-20kHz
 -10dB开关档（适用于家庭娱乐）：
• 灵敏度：-52dB±3dB （0dB=1V/Pa at 1kHz)
• 等效噪声级：≤32dB（IEC 581-5)
• 最大声压级：138dB（THD≤1% at 1kHz)
 0dB开关档（适用于手机K歌、电脑K歌）
• 灵敏度：-42dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz

• 等效噪声级 ≤22dB IEC 581-5
• 最大声压级：128dB（THD≤1% at 1kHz) 
  10dB开关档（适用于电脑K歌）：
• 灵敏度：-32dB±3dB（0dB=1V/Pa at 1kHz) 
• 等效噪声级：≤18dB（IEC 581-5)
• 最大声压级：118dB（THD≤1% at 1kHz）
• 输出阻抗：350Ω±30%
• 负载阻抗：≥1000Ω
• 使用电压：1.5V AAA电池
• 净重：约330g

： （ ) 
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录音麦克风

PM-3(幻象电源）

适用场所

技术参数

• 双面镀金大振膜音头
• 9种指向性调节 (全指向，心型，8字型，以及介于它们之间逐渐转变的6种指向性)，
   供不同拾音场合选择
• 内置真空电子管线路，音色更加温暖柔和
• 带低频衰减电路开关，有效降低环境噪音
• 带灵敏度衰减电路开关，可承受高声压级收音
• 设置有抗干扰开关，可消除数字信号干扰或谐波干扰
• 麦克风各项功能控制均设在专用幻象电源上，实现功能遥控

• 适用于广播电视台、电影制片厂、录音室。舞台演出等专业场合

• 单体：压力梯度型镀金膜电容传声器
• 指向性：全指向、单指向、双指向等9种
• 频率响应：20Hz-20kHz
• 灵敏度：-37dB±2dB（0dB=1V/Pa at 1kHz）
• 输出阻抗：200Ω±30%（at 1kHz）

产品特性

CM-450-L 真空电子管麦克风

• 负载阻抗：≥1000Ω
• 等效噪声级：22dB A（IEC 268-5）
• 声压级：120dB（1kHz谐波失真 ≤ 1％）
• 单体尺寸：Ø54 x 201mm
• 单体重量：约590g

适用场所

技术参数

• 
• 具有9种指向性可供选择，强大的灵活性，满足不同场合拾音需求
• 采用全新真空电子管线路技术，音色更加温暖柔和、富有感染力
• 带低频衰减开关，有效降低环境噪音，声音录制干净清晰
• 带灵敏度衰减开关，可承受高声压级收音，防止过载失真
• 磁吸式双层金属防喷网，精巧美观易安装，更大限度滤除喷麦声和气流声等杂音干扰
• 配置专用的金属防震架，出色的隔震性能，防止震动声的传导
• 典雅大气外观，可视化电子管窗口设计，精湛工艺，彰显高端品质
• 定制高档收纳箱，大容量存放有序，保护全面，携带更方便

双面镀金大振膜设计，确保了指向的精密度及宽广的频率响应

• 适用于大合唱、舞台演出、录音棚、影视配音等专业场合

• 
• 指向性：全指向、单指向、双指向等9种
• 频率响应：20Hz-20kHz
• 灵敏度：-37dB±3dB（0dB=1V/Pa at 1kHz）
• 输出阻抗：200Ω±30%（at 1kHz） 

音头：双面镀金大振膜音头

产品特性

CM-500 电子管麦克风

• 负载阻抗：≥1000Ω
• 等效噪声级：22dBA（IEC 268-5)
• 声压级：120dB（1kHz 谐波失真≤1％ )
• 麦克风单体重量：约700g
• 幻象电源盒重量：约1970g

CM-450-L
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录音麦克风

SM-8B （二代）

SM-9

适用场所

技术参数

• 外观优化升级，流线设计更美观，全金属，坚固耐用
• 音色全面提升，中高频更扎实，富有磁性，高频细腻而不刺耳
• 在本底噪声上进行优化，滤除多余环境杂音，突显人声清晰度
• 保留电源指示灯设计，方便了解麦克风是否处于工作状态
• 升级为专业防震架，橡皮筋悬吊设计，防震性能更优秀
• 配置全新设计的金属防喷网，小巧精致，既能防喷麦又不挡脸

• K歌娱乐、个人录音、乐器录音等场合

• 音头：Φ16mm电容音头
• 频率响应：20Hz-20kHz
• 灵敏度：-36dB±3dBV（0dB=1V/Pa at 1kHz)
• 等效噪声级：≤22dBA（IEC 581-5)
• 峰值声压级：130dB（THD≤1% at 1kHz)

产品特性

SM-8B （二代）专业录音麦克风

• 输出阻抗：200Ω±30%（at 1kHz)
• 使用电压：48V幻象电源
• 单体尺寸：Φ56mm x 148mm
• 单体重量：约330g

适用场所

技术参数

• Φ34mm镀金电容音头，频响和动态宽广，音色饱满
• 高灵敏度设计，准确的拾音指向，轻松胜任人声
• 采用低底噪音频电路处理，实现录音室级别音质
• 较好的高声压处理能力，有效防止声音过载失真
• 金属防喷罩，较好的滤除喷麦声和气流声等杂音干扰
• 配置防震架，出色隔震性能，有效消除震动传导噪声

• 专业录音、网络直播等场合

产品特性

SM-9 专业录音麦克风

• 音头：Φ34mm镀金电容音头
• 指向性：单指向
• 频率响应：20Hz-20kHz
• 灵敏度：-32dB±3dB（0dB=1V/Pa  at 1kHz)
• 等效噪声级：≤23dBA

• 峰值声压级：135dB（THD≤0.5% at 1kHz)
• 输出阻抗：110Ω±30%（at 1kHz)
• 工作电压：48V幻象电源
• 单体尺寸：Φ51mm x 184mm
• 单体重量：约440g
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录音麦克风

适用场所

技术参数

• Φ34mm镀金大振膜音头，宽广的频率响应确保声音真实还原
• 出色的声压电平处理能力，适合拾取各种不同类型的音源
• 高灵敏度设计，轻松录制丰富的声音细节、声音呈现更出众
• 设有低频衰减开关，有效降低环境噪音，录制声音更干净
• 设有灵敏度衰减开关，可承受高声压级拾音，防止过载失真
• 配置金属防震架，出色的隔震性能，防止震动声的传导
• 专用防风网有效过滤喷麦声，精致的造型避免遮挡用户的脸部

• 大合唱、专业录音、影视配音等场合

• 音头：Φ34mm镀金大振膜音头
• 指向性：单指向
• 频率响应：20Hz-20kHz
• 0dB灵敏度：-30dB±3dBV（0dB=1V/Pa at 1kHz)
• -10dB灵敏度：-40dB±3dBV（0dB=1V/Pa at 1kHz)
• 低频衰减：100Hz （6dB/oct）

产品特性

SM-10 专业录音麦克风

• 等效噪声级：≤20dBA（IEC 581-5）
• 峰值声压级：140dB（THD≤1% at 1kHz）
• 输出阻抗：110Ω±30%（at 1kHz)
• 工作电压：48V幻象电源
• 单体尺寸：Φ50mm x 194mm
• 单体重量：约430g

SM-10

适用场所

技术参数

• 采用高灵敏度电容音头，准确的拾音指向，轻松捕捉更为细腻的声音细节
• 本底噪声进行了优化处理，轻松胜任各种录音、直播环境
• 宽广的频响范围，适用于录制人声、鼓、钢琴等声音
• 金属防喷罩有效滤除低频噪音，精致的造型避免遮挡用户的脸部
• 配置专用的防震架，具有出色的隔震性能，有效消除震动传导噪声

• 人声录制、专业录音、网络直播、乐器录音等

产品特性

SM-18 EL 专业录音麦克风

• 音头：Φ16mm电容音头
• 指向性：单指向
• 频率响应：30Hz-20kHz
• 灵敏度：-36dB±3dBV（0dB=1V/Pa at 1kHz）
• 等效噪声级：≤20dBA （IEC 581-5）

• 峰值声压级：130dB（THD≤1% at 1kHz）
• 输出阻抗：110Ω±30%（at 1kHz）
• 工作电压：48V幻象电源
• 单体尺寸：157 x 55 x 38mm
• 单体重量：约340g

SM-18 EL

Uni-directional
(at 1KHz)
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录音麦克风

SM-18 

SM-18 PRO

适用场所

技术参数

• 采用Φ34mm镀金大振膜音头，宽广的频响，确保了声音的真实还原
• 高灵敏度拾音，轻松捕捉更为细腻的声音细节
• 优越的声压处理能力，防止过载失真，适合拾取各种不同类型的音源
• 较低的本底噪声，录制声音更纯净，轻松胜任各种录音、 直播环境
• 专用金属防风网，小巧的造型能避免遮挡用户脸部同时有效消除喷麦声
• 配置专用的金属防震架，具有出色的隔震性能，有效消除震动传导噪声
• 配置高档手提铝合金箱，方便用户携带和存放

• 网络直播、专业录音、个人录音、乐器录音等场合

• 音头：Φ34mm镀金大振膜音头
• 指向性：单指向
• 频率响应：20Hz-20KHz
• 灵敏度:-30dB±3dBV（0dB=1V/Pa at 1kHz)
• 等效噪声级：≤20dBA（IEC 581-5)

产品特性

SM-18 专业录音麦克风

• 峰值声压级：135dB（THD≤1% at 1kHz)
• 输出阻抗：110Ω±30%（at 1kHz）
• 工作电压：48V幻象电源
• 单体尺寸：157 x 55 x 38mm
• 单体重量：约372g

适用场所

技术参数

• 双面镀金振膜设计，确保了指向的精密度及宽广的频率响应
• 高度精细校准电路和电子元器件，保障声音的真实感和纯净度
• 3种指向性调节（单指向、双指向、全指向），适应不同拾音场合
• 具有较高的声压电平处理能力，适合拾取各种不同类型的音源
• 较低的自生噪音表现，满足专业级别的录音需要
• 带低频衰减开关，有效降低低频噪音
• 带灵敏度衰减开关，可承受高声压级收音，防止过载失真
• 配置专用防震架，具有出色的隔震性能
• 配置专用防风网，有效消除人声“pop”和气流等杂音干扰
• 配置手提铝合金箱，方便用户携带和存放

• 录音棚、广播电台、舞台演出、影视后期、个人录音、乐器录音等场合

产品特性

SM-18 PRO 专业录音麦克风

• 音头：Φ34mm双面镀金大振膜音头
• 指向性：单指向/双指向/全指向
• 频率响应：20Hz-20kHz
• 心形灵敏度：-39dB±3dBV（0dB=1V/Pa at 1kHz）
• 灵敏度衰减：-10dB
• 低频衰减：150Hz （6dB/oct）

• 等效噪声级：≤20dBA（IEC 581-5）
• 峰值声压级：130dB（THD≤1% at 1kHz）
• 输出阻抗：150Ω±30%（at 1kHz）
• 工作电压：48V幻象电源
• 单体尺寸：157 x 55 x 38mm
• 单体重量：约372g

单指向

Uni-directional
(at 1KHz)

双指向

Uni-directional
(at 1KHz)

全指向

Uni-directional
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录音麦克风

适用场所

技术参数
• 采用Φ34mm 最新研发双面镀金大振膜音头，让音色更加温暖柔和
• 3种指向可选，单指向/全指向/双指向，满足不同场合的录音需求
• 内置晶体管降噪线路，噪音小，性能稳定，可承受高声压级
• 带低频衰减及灵敏度衰减，有效降低环境噪音
• 频率响应宽，失真小，动态范围大
• 低输出阻抗，使话筒远距离传输而不受电磁场影响

• 专业录音棚、广播电视台、舞台演出、合唱、高声源乐器录音

产品特性

GL-400 旁述式录音麦克风

适用场所

技术参数

• 专为网络授课、课件录制、网络聊天、游戏直播等场合设计
• 内置专业声卡芯片，免驱动，即插即用，兼容iOS、Windows及Android系统
• 具备OTG功能，可通过USB与手机连接实现高清无损的录音、直播
• 采用专业电容音头,灵敏度高，轻松捕捉更为细腻的声音细节
• 触摸式静音开关，直播时可以根据实际情况快速切断麦克风声音，实现一键闭麦
• 实时监听功能，根据监听情况实时调整音量，达到理想的拾音及录制效果
• 一键智能降噪，有效屏蔽麦克风对环境噪音的拾取，拾音更干净
• RGB炫酷动态灯效，呈现多种呼吸渐变灯光效果，营造梦幻般的氛围
• 抗震底座设计，降低桌面震动传递，底座拆卸后可实现悬挂式录音

• 网络授课、课件录制、网络聊天、游戏直播等场合

产品特性

GX1 USB数字麦克风

• 灵敏度：-16dB±3dB（0dB=1V/Pa at 1kHz）
• 信噪比：SQ关>65dB/SQ开>75（A-Weighted）
• 峰值声压级：115dB（THD≤1% at 1kHz）
• 输出阻抗：16～60Ω
• 输出最大功率：80mW
• 净重：约250g

• 换能原理 压强与压差结合原理
• 振膜：镀金膜片
• 指向性：单指向/全指向/双指向
• 频率响应：20Hz-20kHz
• 灵敏度：-33/-39/-38dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)
• 等效噪声级：≤12dBA
• 最大声压级：130dB (THD≤1% at 1kHz)
• 灵敏衰减：-10dB±2dB
• 低频衰减：80Hz 10dB
• 输出阻抗：58Ω±20%
• 使用电压：48V幻象电源

：

• 数据传输：USB2.0
• 采样率：44.1/48kHz
• 比特率：16bit
• 音头：Φ14mm驻极体
• 指向性：单指向
• 频率响应：20Hz～20kHz
• 尺寸：Φ55 x 185mm

GX1

GL-400
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录音麦克风

适用场所

技术参数

• 采用三个16mm电容音头，多点精细调校定位，音质清晰自然
• 支持四种可调节模式（立体声、全指向、心形指向、双指向）
• 内置话放电路，采用低噪低功耗运放，可自由调节麦克风输入增益
• 采用轻触静音开关设计，操作灵敏，可靠耐用，操作快捷
• 内置耳机放大器，独立控制监听音量，满足无延迟实时监听需求
• USB数字传输，一线连接、即插即用，让安装及使用更方便
• 麦克风使用新颖的锌合金结构，坚固耐用且时尚美观

• 电竞、直播等流媒体及音乐制作

• 供电需求：5V/500mA USB
• 数据传输：USB2.0
• 采样率：44.1 -192kHz
• 比特率：16/24bit
• 频率响应：20Hz-20kHz
• 系统兼容：Windows7以上，OSX 10.9以上

（ ）

产品特性

GX6 USB数字麦克风

• 灵敏度：5.6mV（1 V/Pa at 1kHz）
• 声压级（SPL）：120dB（THD:0.5% 1kHz）
• 输出阻抗：32Ω
• 输出功率（RMS）：100mW
• 信噪比：100dB（A+）

适用场所

技术参数

• 采用三个16mm电容音头，多点精细调校定位，音质清晰自然
• 支持四种可调指向模式（立体声、全指向、心形指向、双指向）
• 内置话放电路，采用低噪低功耗运放，可自由调节麦克风输入增益
• 采用轻触静音开关设计，操作灵敏，可靠耐用，操作快捷
• 内置耳机放大器，独立控制监听音量，满足无延迟实时监听需求
• USB数字传输，一线连接、即插即用，让安装及使用更方便
• 麦克风使用新颖的锌合金结构，坚固耐用且时尚美观

• 适用于电竞、直播等流媒体及音乐制作

• 供电需求：5V/500mA（USB
• 数据传输：USB2.0
• 采样率：44.1 -192kHz
• 比特率：16/24bit
• 频率响应：20Hz-20KHz
• 系统兼容：Windows7以上，OSX 10.9以上

）

产品特性

声势ROAR USB电容麦克风

• 灵敏度：5.6mV（1 V/Pa at 1kHz)
• 声压级（SPL）：120dB（THD:0.5% 1kHz)
• 输出阻抗：32Ω
• 输出功率（RMS）：100mW
• 信噪比：100dB（A+）

GX6

声势ROAR
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录音麦克风

适用场所

技术参数

• 采用 34mm镀金大振膜音头，宽广的频响，确保了声音的真实还原
• 高灵敏度拾音，轻松捕捉更为细腻的声音细节
• 优越的声压处理能力，防止过载失真，适合拾取各种不同类型的音源
• 较低的本底噪声，录制声音更纯净，轻松胜任各种录音、直播环境
• 静音开关，一键闭麦方便快捷，保护个人隐私避免直播尴尬
• 新型磁吸网盖式防喷网，个性时尚，方便拆卸更换，高效防喷，避免脸部遮挡
• 配置麦克风简易支架，小巧便携，使麦克风安装更简便

Φ

• 录音棚、广播电台、影视后期、个人录音、乐器录音、直播演绎等场合

• 34mm镀金大振膜音头
• 指向性：心形指向
• 频率响应：20Hz-20kHz
• 灵敏度：-33.5±4dBV/Pa
• 等效噪声级：≤20dBA（IEC581-5）

Φ

产品特性

知声S360 专业录音麦克风

• 输出阻抗：200Ω±30%（at 1kHz）
• 工作电压：48V幻象电源
• 单体尺寸：152.6 x 61.4 x 36（mm）
• 单体重量：约315g

知声S360
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录音麦克风

适用场所

技术参数

• 采用高灵敏度电容音头，准确的拾音指向，轻松捕捉更为细腻的声音细节
• 本底噪声进行了优化处理，轻松胜任各种录音、直播环境
• 宽广的频响范围，适用于录制人声、鼓、钢琴等声音
• 金属防喷罩有效滤除低频噪音，精致的造型不会遮挡用户的脸部
• 配置专用的防震架，具有出色的隔震性能，有效消除震动传导噪声

• 人声录制、专业录音、网络直播、乐器录音等

• 音头：Φ16mm驻极体音头
• 指向性：单指向
• 频率响应：30Hz-20kHz
• 灵敏度：-36dB±3dB
• 等效噪声级：≤20dBA

产品特性

TAK35 录音麦克风

• 峰值声压级：130dB（THD≤1% at 1kHz）
• 输出阻抗：110Ω±30%（at 1kHz）
• 工作电压：48V幻象电源
• 单体尺寸：157mm x 55 x 38mm
• 单体重量：约340g

TAK35

适用场所

技术参数

• 采用Φ34mm镀金大振膜音头，宽广的频响，确保了声音的真实还原
• 高灵敏度拾音，轻松捕捉更为细腻的声音细节
• 优越的声压处理能力，防止过载失真，适合拾取各种不同类型的音源
• 较低的本底噪声，录制声音更纯净，轻松胜任各种录音、直播环境
• 专用金属防风网，小巧的造型能避免遮挡用户脸部同时有效消除喷麦声
• 配置专用的金属防震架，具有出色的隔震性能，有效消除震动传导噪声
• 配置高档手提铝合金箱，方便用户携带和存放

• 人声录制、专业录音、网络直播、乐器录音等

• 音头：Φ34mm单面镀金大振膜音头
• 指向性：单指向
• 频率响应：20Hz-20kHz
• 灵敏度：-30dB±3dB
• 等效噪声级：≤20dBA

产品特性

TAK45 录音麦克风

• 峰值声压级：135dB（THD≤1% at 1kHz）
• 输出阻抗：110Ω±30%（at 1kHz）
• 工作电压：48V幻象电源
• 单体尺寸：157mm x 55 x 38mm
• 单体重量：约372g

TAK45
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录音麦克风

适用场所

技术参数

• 双面镀金振膜设计，确保了指向的精密度及宽广的频率响应
• 高度精细校准电路和电子元器件，保障声音的真实感和纯净度
• 3种指向性调节（心型、8字型、全指向），适应不同拾音场合
• 具有较高的声压电平处理能力，适合拾取各种不同类型的音源
• 较低的自生噪音表现，满足专业级别的录音需要
• 带低频衰减开关，有效降低低频噪音
• 带灵敏度衰减开关，可承受高声压级收音，防止过载失真
• 配置专用防震架，具有出色的隔震性能
• 配置专用防风网，有效消除人声“pop”和气流等杂音干扰
• 配置手提铝合金箱，方便用户携带和存放

• 录音棚、广播电台、舞台演出、影视后期、个人录音、乐器录音等场合

• 音头：34mm双面镀金大振膜音头
• 指向性：单指向/双指向/全指向
• 频率响应：20Hz-20kHz
• 等效噪声级：≤20dBA（IEC 581-5）
• 灵敏度衰减：-10dB
• 低频衰减：150Hz （6dB/oct）

产品特性

TAK55 录音麦克风

• 心形灵敏度：-39dB±3dBV（0dB=1V/Pa  at 1kHz）
• 峰值声压级：130dB（THD≤1% at 1kHz）
• 输出阻抗：150Ω±30%（at 1kHz）
• 工作电压：48V幻象电源
• 单体尺寸：157mm x 55 x 38mm
• 单体重量：约372g

适用场所

技术参数

• 外观优化升级，流线设计更美观，全金属，坚固耐用
• 音色全面提升，中高频更扎实，富有磁性，高频细腻而不刺耳
• 内置专业声卡芯片，免驱动，即插即用，兼容iOS、Windows及Android系统
• 具备OTG功能，可连接手机实现高清无损的录音、直播
• 具有麦克风及耳机音量控制拨钮，方便调节麦克风增益及耳机音量
• Φ3.5mm耳机接口，方便实时监听及回放录音效果
• 保留电源指示灯设计，方便了解麦克风是否处于工作状态
• 配送麦克风夹子、三脚支架及防风棉，方便用户使用

• 有声书录制、配音、直播等

产品特性

PC-K220 USB(二代）数字录音麦克风

• 灵敏度：-10dB±3dB（0dB=1V/Pa/m at 1kHz）
• 最大声压级：≥108dB（at 1kHz，1%THD）
• 耳机输出峰值功率：≥120mW（输出1mW，A计权，加32欧负载）
• 耳机输出失真度：≤0.1% （at 1kHz/Pa，A-Weighted）
• 耳机输出阻抗：32Ω
• 耳机信噪比：88dB（A-Weighted）
• 单体重量：约367g
• 尺寸：Φ54 x 148mm

• 数据传输：USB2.0
• 采样率：44.1/48kHz
• 比特率：16bit
• 频率响应：20Hz-20kHz
• 拾音器：Φ16mm电容音头
• 指向性：心型
• 输出灵敏度：-3dB±3dB
• 供电模式：USB（DC 5V/500mA）

TAK55

PC-K220 USB(二代）
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录音麦克风

适用场所

技术参数

• 外观优化升级，流线设计更美观，全金属结构，简约而不简单
• 音色全面提升，三频更均衡、音色通透、富有磁性
• 采用超低底噪电路设计，声音更干净，清晰
• 保留电源指示灯设计，方便了解麦克风是否处于工作状态
• 配置专业防震架，抗震性能出色，有效减少震动声传导
• 配置防风棉，有效保护麦克风免受潮及降低喷麦声

• 直播K歌、个人录音、乐器录音等场合

音头： 16mm电容音头
• 指向性：心型
• 频率响应：20Hz-20kHz
• 灵敏度：-36dB±3dB（0dB=1V/Pa at 1kHz）
• 输出阻抗：200Ω±30%（at 1kHz)

Φ

产品特性

PC-K220(二代）专业录音麦克风

• 等效噪声级：≤24dBA（IEC 581-5）
• 峰值声压级：130dB（THD≤1% at 1kHz）
• 供电方式：48V幻象电源
• 单体尺寸：Φ54 x 148mm
• 单体重量：约358gPC-K220(二代）

适用场所

技术参数

• 外观优化升级，流线设计更美观，全金属，坚固耐用
• 音色全面提升，三频均衡、音色通透、富有磁性
• 采用超低底噪电路设计，声音更干净，清晰
• 保留电源指示灯设计，方便了解麦克风是否处于工作状态
• 配置简易麦克风夹子，小巧便携，使麦克风安装更简便
• 配置防风棉，有效保护麦克风免受潮及降低喷麦声

• 直播K歌、个人录音、乐器录音等场合

• 音头： 16mm电容音头
• 指向性：心型指向 
• 频率响应：20Hz-20kHz
• 灵敏度：-36dB±3dBV（0dB=1V/Pa at 1kHz)
• 等效噪声级：≤28dBA（IEC 581-5)

Φ

产品特性

PC-K200(二代）专业录音麦克风

• 峰值声压级： 130dB（THD≤0.5% at 1kHz)
• 输出阻抗： 200Ω±30%（at 1kHz)
• 工作电压：48V幻象电源
• 单体尺寸：Φ54mm x 148mm
• 单体重量：约351g

PC-K200(二代）
033



录音麦克风

适用场所

技术参数

• 提供黑色、银色、红色三种颜色可选，满足不同的客户需求
• 内置晶体管线路，噪音小，性能稳定
• 新颖的合金外观造型，坚固耐用且美观时尚
• 采用高性能驻极体电容音头，频率响应宽广音质清晰自然
• 配置专用防震架及三角架，方便安装使用

• 广播电视台、个人录音、乐器录音等场合

• 单体：背极式驻极体
• 指向性：心型
• 频率响应：20Hz-20kHz
• 灵敏度：-32dB±3dB（0dB=1V/Pa at 1kHz）
• 等效噪声级：≤22dB A

产品特性

PC-K320 录音麦克风

• 较大声压级：145dB（THD≤1.0% at 1kHz）
• 输出阻抗：≤200Ω
• 使用电压：12-52V幻象电源
• 净重：约340g

适用场所

技术参数

• 延续传统经典造型，全金属结构，简约而不简单
• 采用小振膜电容音头，频响宽、动态大、音质清晰洪亮
• 心型指向拾音，拾音方向准确，有效降低环境噪音的拾取
• 高灵敏度设计，捕捉丰富的声音细节，声音表现更到位
• 优越的声压级表现，有效的防止声音过载失真
• 本底噪声进行了优化处理，轻松胜任各种录音、直播环境
• 配置专用金属防震架，具有出色的隔震性能，防止震动声的传导
• 配置防风棉，有效消除人声“pop”和气流等杂音干扰

• 网络K歌、网络直播、个人录音、乐器录音等场合

• 音头：小振膜电容音头
• 指向性：心型指向 
• 频率响应：30Hz-20kHz
• 灵敏度：-34dB±3dBV（0dB=1V/Pa at 1kHz)
• 等效噪声级：≤22dB（IEC 581-5)

产品特性

PC-K500 专业电容麦克风

• 峰值声压级： 130dB（THD≤1% at 1kHz)
• 输出阻抗：400Ω±30%（at 1kHz)
• 工作电压：48V幻象电源
• 单体尺寸：Φ45mm x 150mm
• 单体重量：约350g

PC-K500

PC-K320
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录音麦克风

适用场所

技术参数

• 采用镀金大振膜音头，拥有宽广的频率响应，确保声音的真实还原
• 心型指向拾音，拾音方向准确，有效降低环境噪音的拾取
• 高灵敏度设计，捕捉丰富的声音细节，声音表现更到位
• 本底噪声进行了优化处理，轻松胜任各种录音、直播环境
• 一键低切功能，大幅减弱100Hz以下的背景噪声，录制声音更纯净
• 灵敏度衰减开关，可承受更高声压级拾音，防止声音过载失真
• 配置专用金属防震架，具有出色的隔震性能，防止震动声的传导
• 配置防风棉，有效消除人声“pop”和气流等杂音干扰

• 网络K歌、网络直播、个人录音、乐器录音等场合

• 音头：Φ34mm镀金大振膜音头
• 指向性：心型指向 
• 频率响应：20Hz-20kHz
• 灵敏度：-33dB±3dB（0dB=1V/Pa at 1kHz)
• 等效噪声级：≤20dB（IEC 581-5)
• 峰值声压级：130dB（THD≤1% at 1kHz)

产品特性

PC-K600 专业电容麦克风

• 输出阻抗 : 100Ω±30%（at 1kHz)
• 灵敏度衰减：-10dB
• 低切：100Hz 10dB/Oct
• 工作电压：48V幻象电源
• 单体尺寸：Φ50mm x 188mm
• 单体重量：约480g

PC-K750

适用场所

技术参数

• 采用专业级电容音头，拥有宽广的频率响应和动态范围，声音还原度高
• 优化的低底噪音频处理电路，声音干净透彻，满足高要求的录音需求
• 高灵敏度设计，捕捉丰富的声音细节，声音饱满有力度，久唱不累
• 较好的声压级表现，确保高声压的情况下声音输出的保真度
• 配置金属防喷网，精巧的造型能避免遮挡用户脸部的同时过滤喷麦声
• 置金属防震架，具有出色的抗震性能，过滤低频震动声的传导

• 网络直播、专业录音、个人录音、乐器录音等场合

• 音头：Φ14mm驻极体音头
• 指向性：单指向
• 频率响应：30Hz-20kHz
• 灵敏度：-33dB±3dB
• 等效噪声级：≤20dBA

产品特性

PC-K750 专业录音麦克风

• 峰值声压级：120dB（THD≤1% at 1kHz)
• 输出阻抗：110Ω±30%（at 1kHz)
• 工作电压：48V幻象电源
• 单体尺寸：Φ52mm x 187mm
• 单体重量：约400g

PC-K600
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录音麦克风

适用场所

技术参数

• Φ34mm镀金大振膜音头，频响宽、动态大、音质清晰自然
• 采用低底噪的音频处理电路，满足高要求的录音需要
• 高灵敏度设计，捕捉丰富的声音细节，声音表现更到位
• 较好的声压级表现，有效的防止过载失真
• 配置专用金属防震架，具有出色的隔震性能
• 配置手提铝合金箱，方便用户携带和存放

• 网络K歌、直播、录音棚、广播电视台、个人录音、乐器录音等场合

• 音头：Φ34mm镀金大振膜音头
• 指向性：单指向
• 频率响应：30Hz-20kHz
• 灵敏度：-30dB±3dB（0dB=1V/Pa at 1kHz）
• 等效噪声级：≤20dBA（IEC 581-5）

产品特性

PC-K850 专业录音麦克风

• 峰值声压级：130dB（THD≤0.5%at 1kHz）
• 输出阻抗：200Ω±30%（at 1kHz）
• 工作电压：48V幻象电源
• 单体尺寸：Φ52mm x 187mm 
• 单体重量：约420g

动圈麦克风

适用场所

技术参数

• 一款适用于KTV包厢、个人娱乐K歌、户外演唱等场合而设计的动圈麦克风
• 麦克风管体采用塑胶材料制造，喷漆工艺处理，具有良好的产品质感和舒适的使用手感
• 高品质动圈音头，超心型指向拾音，在声音表现上具有低音浑厚，中音清晰，高音通透等
   音质特点
• 配置专业双芯XLR卡依连接线，可屏蔽电流杂讯干扰，使音质传输更清晰

• 卡拉OK、主持、户外宣传活动

• 单体 动圈音头
• 指向性：超心型指向
• 频率响应：80Hz-15kHz
• 灵敏度：-55dB土3dB（0dB=1V/Pa/m at 1kHz）
• 输出阻抗：600Ω+30%

：

产品特性

E-340 有线动圈麦克风

E-340

PC-K850
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动圈麦克风

适用场所

技术参数

• 一款手持式动圈麦克风，适用于现场演出、直播录音等场合
• 采用高品质动圈音头，较高的解析度及瞬态响应，音质清晰饱满
• 超心型指向性能够有效拾取主要音源，将背景噪音弱化到较小状态
• 网头采用双层金属网防喷设计，避免爆破音产生的同时起到保护音头作用
• 全金属结构，坚固耐用，质感兼具，提升触感和握感

• 现场演出、主持配音、直播录音等场合 

产品特性

DM-103 动圈麦克风

适用场所

技术参数

• 高性能动圈人声麦克风，为专业演唱、主持配音、直播录音等场合设计
• 根据人声特征设计的宽广频率响应，中高频明亮低频衰减，可充分控制近讲效应
• 高保真动圈音头，超心型指向拾音，具有出色的人声清晰度，稳定流畅不失真
• 疏密双层金属网，有效打散强气流且较大程度上不影响人声频率，提供高品质的声音还原
• 锌合金本体和金属网罩，坚固结构防护，有效保护麦克风在使用时不易磨损
• 新颖时尚外观质感加倍，握持感更舒适，方便歌手演唱时拉麦和控麦需要

• 现场演出、主持配音、直播录音等场合

产品特性

DM-105 动圈麦克风

DM-103

DM-105

037

• 
• 指向性：超心型指向
• 频率响应：50Hz～16kHz
• 灵敏度：-50dB±3dB（0dB=1V/ubr at 1kHz）
• 最大声压级：125dB
• 输出阻抗：430Ω±30%（at 1kHz）
• 单体重量：约258g
• 尺寸：Ø45 x 187mm

音头：动圈式

• 
• 指向性：超心型指向
• 频率响应：40Hz～15kHz
• 灵敏度：-53dB±3dB（0dB=1V/Pa at 1kHz）
• 输出阻抗：450Ω±30%（at 1kHz）
• 单体重量：约278g
• 尺寸：Ø45 x 187mm

音头：动圈式



动圈麦克风

适用场所

技术参数

• 专为舞台演唱而设计，是歌手、主持人现场演出的理想选择
• 专为人声修正的频响，具有饱满的中频及细腻的高频 
• 心型拾音有效拾取主音源，并有效减少背景噪音
• 锌合金本体及铜焊网头，握感舒适，经久耐用
• 多棱形网环设计，防滚动，有效降低意外跌落的风险
• 配置双芯屏蔽线，有效降低电磁耦合干扰，长距离传输稳定可靠

• 舞台演出、卡拉OK演唱、户外宣传活动

• 单体 动圈式
• 指向性：心型
• 频率响应：60Hz-18kHz
• 灵敏度：-50dB±3dB（0dB=1V/Pa at 1kHz）
• 输出阻抗：600Ω±30%（at 1kHz）
• 净重：约350g

：

产品特性

DM-2300 有线动圈麦克风

适用场所

技术参数

• 采用锌合金本体及热处理的铜焊网头，坚固耐用
• 音头抗气候能力强，稳定性好
• 音色有力、高音细腻
• 平衡式输出方式，并配置双芯屏蔽线，有效降低电磁耦合干扰

• 卡拉OK、主持、户外宣传活动

• 单体 动圈式
• 指向性：心型
• 频率响应：60Hz-16kHz
• 灵敏度：-55dB±3dB（0dB=1V/Pa at 1kHz）
• 输出阻抗：600Ω±30%（at 1kHz）

：

产品特性

PRO-38 有线动圈麦克风

PRO-38

DM-2300
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动圈麦克风

TA-68

适用场所

技术参数

• 锌合金本体及铜焊网头，全金属设计，时尚耐用
• 超心型指向拾音，防喷麦设计，低啸叫，高增益
• 特设音头防震架，有效防止手持噪音，保障拾音效果
• 频响宽，高还原，不失真，适应不同场合使用
• 磁簧开关设计，避免开关冲击声，保护后级设备

• 舞台演出、卡拉OK演唱、户外宣传活动

• 单体：动圈式
• 指向性：超心型
• 频率响应：20Hz-18kHz
• 灵敏度：-51dB±3dB（0dB=1V/Pa at 1kHz）
• 输出阻抗：350Ω±30%（at 1kHz）
• 净重：约350g

产品特性

TA-60 专业动圈麦克风 

适用场所

技术参数

• 一款专业手持动圈麦克风，适用于现场演出、主持配音、直播录音等
• 采用专业级动圈音头，较高的解析度及瞬态响应，再现清晰饱满的声音细节
• 心型指向拾音设计，有效抑制噪音和反馈，降低背景噪音
• 悬架减震系统，可较大程度地降低手持噪音和振动声的传递
• 全金属结构，坚固耐用，质感加倍，提升触感和握感
• 配置高档手提航空箱，方便用户携带和存放

• 现场演出、主持配音、直播录音等

• 音头：动圈式
• 指向性：心型指向
• 频率响应：50Hz-16kHz
• 灵敏度：-55dB±3dB（0dB=1V/ubar at 1kHz）  
• 输出阻抗：450Ω±30%（at 1kHz）
• 单体重量：约430g

产品特性

TA-68 专业动圈麦克风

TA-60 
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动圈麦克风
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GH1

适用场所

技术参数

• 高性能动圈人声麦克风，稳定可靠
• 高精密金属网头，防氧化防摔，有效降低机械和振动噪音
• 拥有结实的全金属外壳，坚固耐用，不易磨损
• 超心型拾音特性，可以提供最大反馈前增益，同时还能衰减环境噪音
• 专为人声设计适合的频率响应，提高了人声表现且可有效控制近讲效应

• 舞台演出、卡拉OK演唱、户外宣传活动

产品特性

GH1 有线动圈麦克风

• 单体：动圈式
• 指向性：超心型
• 频率响应：20Hz-20kHz
• 灵敏度：-52.37dB（0dB=1v/Pa at 1kHz）
• 输出阻抗：250Ω±30%( at 1kHz)
• 峰值声压级：138dB（THD<1% at 1kHz）
• 净重：约341g
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适用场所

技术参数

• 针对网络K歌、直播而设计，适用于智能手机、平板及电脑
• 内置DSP芯片，9种美声效果一键切换，操作简便
• 具有9种主播音效，其中3种音效还可以自由更换，直播更具趣味性
• 实时耳返，所听即所唱，唱歌不抢拍，不掉拍
• 智能降噪，自动屏蔽麦克风对环境噪音的拾取，唱歌更安静
• 一键闪避效果，说话时背景音乐自动压低，适合主播使用
• 话筒音量、监听音量及录音音量独立调节，控制灵活，可操作性强
• 具有多种话筒接口，提供48V供电，兼容各种类型的电容麦、动圈麦及耳麦
• 具有伴奏输入接口，可连接外部音源设备，方便直播时播放伴奏
• 内置聚合物锂离子电池，可边充边用，使用时间约8小时

• 手机/平板/电脑：K歌、直播、录音

产品特性

MX1 便携式直播声卡

主机参数
• 数据传输：USB2.0
• 采样率：48kHz/16bit
• 频率响应：20Hz-20kHz（±3dB）
• 总谐波失真： THD＜0.5% 1kHz
• 耳机输出功率：167.7mW/32Ω
• 耳机信噪比：88dB（A-Weighted）
• 主芯片：DSP
• 混响模式：Reverb
• 电音基调：24种基调Autotune
• 数字均衡：EQ调节
• 产品尺寸：142*98*19mm（长*宽*高）
• 净重：约300g

电池参数
• 电池类型：锂离子电池
• 电池容量： 2700mAh
• 充电方式：USB 5V/1.5A
• 使用时间：约10小时（48V关闭时） 
                        约8小时（48V开启时）

接口详情
• 手机接口：3.5mm
• 伴奏接口：3.5mm
• 话筒接口1：Mini XLR
• 话筒接口2：3.5mm
• 耳机接口：3.5mm
• 耳麦接口：3.5mm
• 电源接口：Micro USB充电接口

MX1
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声卡

适用场所

技术参数

• 专为网络K歌、直播而设计，适用于智能手机、平板及电脑
• 内置DSP芯片，9种美声效果切换，操作简便
• 具有9种主播特效，丰富直播间气氛，直播更具趣味性
• 具备无线播放功能，简化繁琐的线材连接，无线播放音乐更自由
• 具备OTG功能，可通过USB与手机连接实现高清无损的录音、直播
• 智能降噪，自动屏蔽麦克风对环境噪音的拾取，唱歌无杂音
• 一键闪避效果，说话时背景音乐自动压低，适合主播使用
• 话筒音量、伴奏音量及混响量独立调节，控制灵活，可操作性强
• 具有多种话筒接口，提供48V供电，兼容各种类型的电容麦、动圈麦及耳麦
• 内置聚合物锂离子电池，可边充边用，使用时间约8小时

• 手机/平板/电脑：K歌、直播、录音

产品特性

MX1 PLUS 便携式直播声卡

主机参数
• 数据传输：USB2.0
• 采样率：48kHz/16bit
• 频率响应：20Hz-20kHz
• 总谐波失真: THD<0.5% 1kHz
• 耳机输出功率：167.7mW/32Ω
• 耳机信噪比：92dB（A-Weighted）
• 蓝牙版本： V4.2
• 主芯片： DSP
• 混响模式：Reverb
• 电音基调：24种基调Autotune
• 均衡处理：EQ
• 产品尺寸：142*98*22mm（长*宽*高）
• 净重：约300g

电池参数
• 电池类型：锂离子电池
• 充电方式：USB 5V    1A
• 电池容量：2700mAh
• 充电时间：约4小时
• 使用时间：约8小时(48V关闭时)
                        约6小时（48V开启时)

接口详情
• 音频接口：手机接口（φ3.5mm）
• 伴奏接口（φ3.5mm）
• 话简接口1（Mini XLR)
• 话简接口2（φ3.5mm）
• 耳机接口（φ3.5mm）
• 耳麦接口（φ3.5mm）
• 数据接口：Type-C接口

MX1 PLUS
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MX1 PRO

适用场所

技术参数

• 专为娱乐直播、带货直播、K歌、录音而设计，适用于智能手机、平板及电脑
• 内置DSP数字芯片，麦克风混响量、变声量、电音速度等独立调节，可操作性强
• 具有无线播放功能，简化繁琐的线材连接，无线播放音乐更自由
• 麦克风高、低音调节旋钮，满足不同人群的声音特点需求
• 具备OTG功能，可通过USB与手机连接实现高清无损的录音、直播
• 多彩炫酷的灯光控制，可通过灯控按键切换灯光变化效果
• 具有8种主播特效，其中2种特效还可以自由更换，直播更具趣味性
• 智能降噪，可屏蔽麦克风对环境噪音的拾取，唱歌更安静
• 一键闪避功能，说话时背景音乐自动压低，适合直播时使用
• 支持双手机、电脑三设备同步直播，多平台直播，助力直播吸粉
• 内置大容量锂电池，超长续航，方便携带户外使用

• 手机/平板/电脑：K歌、直播、录音（兼容iOS、Android、windows）

产品特性

MX1 PRO 调音台式直播声卡

主机参数
•  数据传输：USB2.0 
•  采样率：48kHz/16bit 
•  频率响应：20Hz-20KHz（±3dB）
•  总谐波失真：THD＜0.5% 1kHz 
•  耳机输出功率：167.7mW/32Ω 
•  耳机信噪比：90dB（A-Weighted）
•  主芯片：DSP 
•  混响模式：Reverb 
•  电音基调：12种基调Autotune
•  均衡处理：EQ
•  净重：约490g

接口详情
•  音频接口：手机接口*2（Ф3.5mm）
                         耳机接口*2（Ф6.35mm）
                         伴奏接口（Ф3.5mm）
                         话筒接口（XLR+Φ6.35mm）
                         话筒接口（Ф3.5mm）
•  数据接口：Type-C接口

电池参数
•  电池类型：锂电子电池
•  充电方式：DC 5V    1.5A 
•  电池容量：4400mAh
•  充电时间：约5小时
•  使用时间：约8小时（48V关闭时）
                         约6小时（48V开启时） 044



适用场所

技术参数

• 专业舞台演播级混响，混响大小及混响时间独立控制，全面提升演唱效果
• 专业级数字运放电路，强大推力与动态， 轻松驾驭市面上各类专业麦克风
• 两路话筒均衡独立调节，方便对不同麦克风，不同人群声音特点进行调节
• 12级降噪幅度可调，可根据周围环境的嘈杂程度，调节降噪幅度
• 12级闪避强度可调，可调节音乐恢复时间长短，满足更专业的直播用户需求
• 左右声道平衡功能，可使左右声道声音大小快速变化，嗨爆直播现场
• 具有16种主播特效，其中4种自定义特效可自由更换，直播更具趣味性
• 多彩炫酷的RGB灯光效果，可通过灯控按键切换灯光变化效果
• 三路麦克风接口，方便连接多路麦克风，轻松驾驭多人直播的需求
• 配备Φ6.35mm乐器接口，适用于电吉他、贝斯等专业乐器
• 双路OTG手机接口，苹果、安卓直连，无需转接，真无损立体声传输
• 内置大容量锂电池，可连续直播约5小时，直播续航有保障

• K歌、直播、录音

产品特性

MX3 调音台式直播声卡

主机参数
• 数据传输：USB2.0
• 采样率：48kHz/16bit
• 频率响应：20Hz-20kHz（±3dB）
• 总谐波失真： THD＜0.5% 1kHz
• 耳机输出功率：167.7mW/32Ω
• 耳机信噪比：90dB（A-Weighted）
• 净重：约966g
• 尺寸： 287*151*58mm（长*宽*高）
• 频率范围：2400-2483.5MHz
• 调制方式：GFSK，π/4 DQPSK，8DPSK
• 占用带宽：≤3MHz
• 发射功率：≤20dBm(EIRP) 

电池参数
• 电池类型：锂离子电池
• 充电方式：DC 5V/1A
• 电池容量：4400mAh
• 充电时间：约4小时
• 使用时间：约5小时（48V关闭时）
                        约4小时（48V开启时）
• 充电温度：0至45℃
• 工作温度：-10至60℃

接口详情
• 耳机接口*2（Ф6.35mm、Ф3.5mm）
• 伴奏接口*1（Ф3.5mm）
• 话筒接口*3（XLR+Φ6.35mm*2、Ф3.5mm*1）
• 乐器接口*1（Ф6.35mm） 
• 音箱接口*1（Φ3.5mm）
• 电脑接口*1（Type-C）
• 手机接口*3（Type-C*2、 Ф3.5mm*1）
• 充电接口*1（Type-C)

MX3
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MX630 OTG

适用场所

技术参数

• 专为网络直播、K歌及专业录音而设计，兼容Windows、macOS、iOS、Android系统
• 驱动通过了“WHQL微软认证”，确保声卡与微软系统之间的稳定性、兼容性
• 采用USB2.0数据传输标准，高速传输、超低延迟
• 支持24bit/96kHz高精度采样，录音采集、声音回放更清晰
• 采用ASIO2.0驱动标准，可同时运行两个以上VST机架实现网络直播及专业录音
• 强大的外放、内录功能，支持连麦直播，多人聊天直播不卡麦
• 支持MME、WDM及 DirectSound，轻松实现声卡与电脑之间的声音信号传输
• 具有麦克风、耳机、音箱输出、手机录音等多种音量控制调节
• 配备两个混合式麦克风、乐器输入接口，可分别连接麦克风及乐器设备
• 具备OTG功能，可通过OTG接口与手机连接实现高清无损的录音、直播
• 具有两个左右声道Φ6.3 mm TRS平衡输出接口，可连接有源音箱

• 网络直播、K歌及专业录音

产品特性

MX630 OTG 专业录音声卡

话筒/线路输入 1-2
• 频率响应：20Hz-20kHz（±1dB）
• 动态范围：80dB（A-加权）
• 信噪比：75dB（A-加权）
• 总谐波失真加噪声：<0.025%（-72dB）
• 交调失真：-77dB @1kHz
• 输入阻抗：inst in，6.8KΩ，典型
• 麦克风输入：6.8KΩ，典型
• 可调增益：>50dB
• 总增益范围：+54dB

耳机输出1-2
• 频率响应：20Hz-20kHz ±1dB
• 动态范围：99dB（A-加权）
• 信噪比：103dB（A-加权）
• 总谐波失真加噪声：<0.0056%（-85 dB）
• 交调失真：-75dB  @ 1kHz
• 功率：90mW/100Ω
• 输出阻抗：75Ω
• 负载阻抗：32-600Ω

（ ）
线路/伴奏输入3-4
• 频率响应：20Hz-20kHz ±1dB
• 信噪比：100dB（A-加权）
• 总谐波失真加噪声：<0.0031%（-90dB）
• 动态范围：97dB（A-加权）
• 最大输入电平：+0dB 增益：0dB

（ ）

综合参数
• 数据传输：USB2.0
• 采样率：44.1-96kHz/24bit
• 电源规格：DC 12V/1A（外部电源供电）
• 工作温度范围：0-40℃
• 产品尺寸：140*140*33.5mm（长*宽*高）
• 净重：约465g

接口详情
• 手机接口：Φ3.5mm
• 伴奏接口：Φ3.5mm
• 麦克风接口1：XLR+Φ6.35mm
• 麦克风接口2：XLR+Φ6.35mm
• 耳机接口1：Φ6.35mm
• 耳机接口2：Φ6.35mm
• 音箱接口：Φ6.35mm(L+R)
• 电源接口：DC 12V/1A
• 数据接口：USB 2.0
• OTG接口：Type-C
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线路输出L/R
• 频率响应：20Hz-20kHz ±1dB
• 动态范围：98dB（A-加权）
• 信噪比：102dB（A-加权）
• 总谐波失真加噪声：<0.0125%（-78 dB）
• 交调失真：-65dB  @ 1kHz
• 输出阻抗：75Ω
• 负载阻抗：32-600Ω
• 最大输出电平：+1.2 dBV

（ ）



适用场所

• 专为专业录音、后期配音而设计，兼容Windows、MAC、iOS操作系统
• 采用USB2.0数据传输标准，高速传输，超低延迟
• 支持24bit/192kHz高精度采样，录音采集，声音回放更清晰
• 采用ASIO 2.0驱动标准，可同时运行两个以上专业录音软件
• 配备两路混合式麦克风、乐器输入接口，可分别连接麦克风及乐器设备
• 具有两路左右声道Φ6.3mm TRS平衡输出接口，连接有源音箱
• 具有强大的路由功能，支持连麦直播，多人聊天直播不卡麦
• 具有OTG手机接口，高清无损，立体声传输，确保直播输出效果

• 专业录音、人声录制、乐器录音、影视后期等场合

产品特性

MX700 专业录音声卡

MX700

技术参数

话筒/线路输入1-2
• 频率响应：20Hz-20kHz（±1dB） 
• 动态范围：75dB（A-加权) 
• 信噪比：75dB（A-加权)
• 总谐波失真加噪声：<0.033%（-70dB) 
• 6.35mm输入：6.8KΩ，典型
• 麦克风输入：6.8KΩ，典型 
• 可调增益：>40dB
• 总增益范围：+45dB
• 最大输入电平：-37.5dB

耳机输出1-2/3-4
• 频率响应：20Hz-20kHz ±1dB
• 动态范围：85dB（A-加权) 
• 信噪比：85dB（A-加权)
• 总谐波失真加噪声：<0.03%（-70 dB) 
• 交调失真：-75dB @ 1kHz 
• 功率：150mW/32Ω 
• 输出阻抗：75Ω
• 负载阻抗：32-600Ω 

（ ) 
线路输出L/R
• 频率响应：20Hz-20kHz ±1dB
• 动态范围：85dB（A-加权)
• 信噪比：85dB（A-加权)
• 总谐波失真加噪声：<0.026%（-71.5dB)
• 交调失真：-65dB @ 1kHz
• 输出阻抗：75Ω
• 负载阻抗：32-600Ω 
• 最大输出电平：+6dBV

（ )

综合参数
• 数据传输：USB2.0 
• 采样率：44.1-192kHz/24bit 
• 电源规格：DC 5V 1A（USB C供电）
• 工作温度范围：0-40℃
• 产品尺寸：206.2*131.7*46.9mm
• 净重：约692g
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MT5

适用场所

• 专为录音设计，在工作室获得专业效果
• 立体声增强效果，有利听觉舒适度
• 精确的声学校准，具备频率平衡调节
• 丝膜球顶高音扬声器保证快速的瞬态响应、更多的高频细节以及更好的清晰度
• 聚丙烯低音扬声器强劲的低频动态响应
• 可调声学空间滤波设计，优化混合环境下的监听效果
• 高频滤波器提升或削减相应频段，调节声音的明亮程度
• 定制内部加强结构，专业MDF箱体经久耐用
• 专业吸声材料减小杂波优化声场

• 录音室、音乐工作室、演艺控制室、音乐发烧友等专业录音监听及音乐欣赏

产品特性

MT5 有源监听音箱

技术参数

• 峰值声压级（一对）：108 dB SPL  @ 1M/1W
• 频率响应：57Hz-20kHz (±3dB)
• 分频：24 dB/octave  @ 2kHz
• 高音：1 inch蚕丝
• 低音：5.25 inch 聚丙烯 音盆
• 高音单元：4Ω 20W/ 40W（峰值）
• 低音单元：4Ω 30W/60W（峰值）
• 功放：Class AB 双功放
• 输入调节：高频、低频 3 段调试
• EQ 调节：高频滤波，声场空间
• 输入接口：1 x 1/4" TRS, 1 x XLR, 1 x RCA
• 净重：约4.7kg
• 尺寸：180*220*280mm（宽*深*高）

监听音箱
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ST-7

ST-10

适用场所

技术参数

• 支架设计精巧，收缩折叠，节约空间，便于收藏携带
• 整体采用全金属管材料，双节悬臂设计，展开达1m距离，
  结实耐用，安全可靠
• 单手轻松调节，两段弹簧设计，悬重约1.8kg，支架悬臂可
  270°改变方向，推动自如，悬挂稳定
• 配套手机夹及耳机挂件，便于收纳，避免桌面杂乱
• 强有力的桌面锁紧装置，能将支架牢牢固定在桌子边上

• 适用于直播K歌、个人录音等场合

• 支架重量：0.8kg
• 伸缩长度：1m
• 支架悬重：1.8kg

产品特性

ST-7 直播支架 

适用场所

技术参数

• 支架设计精巧，收缩折叠，节约空间，便于收藏携带
• 整体采用全金属管材料，双节悬臂设计，展开达1m距离，
  结实耐用，安全可靠
• 单手轻松调节，悬重约1.5Kg ，支架悬臂可270°改变方向，
   推动自如，悬挂稳定
• 配套手机夹及耳机挂件，便于收纳，避免桌面杂乱
• 强有力的桌面锁紧装置，能将 支架牢牢固定在桌子边上
• 支架适合应用在广播电台、电视台、录音棚、个人录音等
  场合，安装方便快捷，使用简单，安全可靠

• 适用于广播电台、电视台、录音棚、个人录音等场合

• 支架重量：1.2kg
• 伸缩长度：1m
• 支架悬重：1.5kg

产品特性

ST-10 直播悬臂支架
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ST-103

适用场所

技术参数

• 适用于直播、录音等场合，使用简单，安全可靠
• 全身金属材质，两节伸缩设计，节约空间，便于携带
• 三角支撑稳定，双横撑条加固使底座承重更强，结实牢固
• 配置手机、麦克风夹子可灵活切换使用，安装方便快捷

• 适用于直播K歌、个人录音等场合

• 
• 伸缩高度：145MM

支架重量：0.15kg

产品特性

ST-103 麦克风直播支架 

ST-105可折叠式麦克风专用三角支架 ST-1000加重型三角支架

适用场所

技术参数

• 专为手机直播，手机K歌而设计的悬臂支架
• 支架可折叠收起，节约空间，便于收藏携带
• 双节软管设计，随意扭曲，可360°调节手机方向
• 配有两个手机夹子，方便双手机直播使用
• 配有一个麦克风夹子，适用各种规格的麦克风
• 桌面锁紧底座，能牢固的将支架固定在桌子边上
• 全金属材料，坚固牢靠

• 适用于手机K歌，手机直播等

• 臂展：73cm
• 软管长度：35cm
• 麦克风夹内径：25-30mm
• 手机夹可夹范围：6-8.5cm

产品特性

ST-201 手机K歌悬臂支架

• 底座可夹厚度：4.5cm
• 悬重：1.5kg
• 净重：0.8kg

ST-201

ST-105 桌面支架 ST-1000 落地支架

050



双芯屏蔽音频输出线
规格：6mmx6m双芯屏蔽线
外芯：0.12mmx64芯铜芯
内芯：0.12mmx28芯x2条铜芯
接驳：6.35mm镀金插头(带弹簧)
             一XLR母连接器

C6-1 

双芯屏蔽音频输出线
规格：
外芯：0.12mmx64芯铜芯
内芯：0.12mmx28芯x2条铜芯
接驳：三针连接器一卡侬连接器

6mmx6m双芯屏蔽线

C6-2 

双芯音频连接线
平衡式XLR连接，网形屏蔽结构，抗干扰能力强
规格：6mmx3m双芯线
外芯：0.12mmx62芯铜芯(铜芯)
内芯：0.12mmx29芯x2(铜芯)
连接器：XLR公母卡侬

C3-2

双芯音频连接线
XLR转3.5mm连接，网形屏蔽结构抗干扰
能力强
规格：5mmx3m双芯线
外芯：0.12mmx44(铜芯)
内芯：0.12mmx12芯x2(铜芯)
连接器：XLR母卡侬转3.5mm插头

TS-C3

双芯屏蔽音频输出线
规格：
外芯：0.12mmx64芯铜芯
内芯：0.12mmx28芯x2条铜芯
接驳：6.35mm镀金插头(带弹)一XLR母连接器

6mmx10m双芯屏蔽线

C10-1

双芯屏蔽音频输出线
规格：
外芯：0.12mmx64芯铜芯
内芯：0.12mmx28芯x2条铜芯
接驳：三针连接器一卡侬连接器

6mmx10m双芯屏蔽线

C10-2

手机K歌转换线
规格：150mm
35mm双声道镀金插头
一分二接头：3.5mm耳机输出
                         3.5mm麦克风输入

C2-1

PM-5
网络K歌、音频制作、翻唱录音，
大合唱，录音棚、广播电视台等场所麦克风
所需供电器

幻象电源

PM-5

PS-1为广播录音麦克风专用防风噪网

PS-1051
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监听耳机

适用场所

技术参数

• Ø9.2mm高解析驱动单元，还原丰富的声音细节
• 全频段声音均衡准确，专为返送监听而设计
• 人体工程学设计，绕耳式佩戴，舒适、稳固
• 配置Ø6.3mm转换头，满足更多使用场合
• 搭配精美便携袋，轻松收纳，携带方便

• 适用于网络K歌、个人录音等场合监听

产品特性

TS-2260 入耳式监听耳机

• 产品类型：动圈式立体声耳机
• 单元直径：Ø9.2mm
• 单元阻抗：16Ω±15%
• 频率响应：20Hz～20kHz
• 峰值功率：5mW
• 额定功率：3mW
• 灵敏度：98±3dB SPL (94 dB SPL=1Pa)  at 1kHz  with input=0.134V(1 mW)

• 导线：Ø2.3mm x 2 m
• 接驳插头：Ø3.5mm三极镀金插头
• 产品重量：13±1.5g

适用场所

技术参数

• 适用于娱乐直播、带货直播、音乐鉴赏等场合
• Ø10mm驱动单元，出色的音频解析能力，还原丰富的声音细节
• 全频段声音均衡准确，专为返送监听而设计，实时掌控声音节奏
• 人体工程学设计，时尚外观，小巧轻便，绕耳式佩戴，舒适且稳固

• 娱乐直播、带货直播、音乐鉴赏等场合

产品特性

TS-2300 入耳式监听耳机

• 产品类型：动圈式立体声耳机
• 喇叭直径：Ø10mm
• 频率响应：20Hz-20kHz
• 灵敏度：99士3dB（at 1kHz 1mW）
• 阻抗：32Ω±15%

• 峰值功率：5mW
• 额定功率：3mW
• 导线：2.5m
• 接驳插头：3.5mm三极镀金插头
• 产品重量：约26g

TS-2260

TS-2300053



监听耳机

适用场所

技术参数

• 耳机表面以考究的UV高光镜面漆工艺处理，整体为高光炫黑色，表面能像镜面一样有反光
  效果，炫丽高雅的风格是黑金版HD 2000最突出的一大亮点
• 哑黑色的高蛋白质皮革包裹的头弓横梁，并在下方加上了透气孔式的效果，如同高档的
  皮质沙发一般高贵，体现出高端耳机的魅力
• 采用符合人体工程学搭配高度柔软的高蛋白质皮革材料，提供舒适的佩戴感
• 耳壳可左右各25°摆动幅度设计，能满足不同脸型人群的佩戴；耳壳可前后摆动180度，
   能满足单手持耳监听
• 可伸缩头弓设计，单边能伸缩长度达35mm，满足不同头型的佩戴

• 录音缩混监听，录音返送监听，及各种高要求监听场合

产品特性

HD 2000 头戴监听耳机

• 类型 有线、封闭式
• 换能方式：动圈
• 佩戴方式：头戴式
• 频率响应：10Hz-25kHz
• 灵敏度：101dB±3dB at 1kHz
• 驱动单元：Ø50mm

： • 最大功率：100mW
• 额定功率：30mW
• 阻抗：32Ω
• 插头：3.5mm直型插头 + 6.3mm镀金转换
• 信号线：Ø2.2mm x 2m双排线
• 净重：200g

适用场所

技术参数

• 采用Ø50mm的钕铁硼驱动单元，呈现宽频响、大动态声音表现
• 强劲有力的重低音表现，是专为DJ及舞曲爱好者而设计
• 全封闭式腔体设计，能有效隔阻外界噪音，营造安静的听音氛围
• 舒适的耳罩设计，可缓解压力，提高密闭性，从而得到更强劲的低音
• 应用人体工程学设计，适应于不同人体头型佩戴
• 可折叠机身及分离线设计，方便携带
• 耳壳可向外翻转180°可满足单边监听需求 

• 适用于DJ、现场返送等监听场合

产品特性

HD 5500 头戴DJ监听耳机

• 单元类型：动圈式              
• 单元直径：Ø50mm   
• 单元阻抗：42Ω±30%  
• 频率响应：10Hz～20kHz
• 灵 敏 度：100±3dB at 1kHz

• 最大功率：100mW  
• 额定功率：30mW     
• 连接线材：Ø4mm x 2.2m   
• 接驳插头：Ø3.5立体声镀金插头+Ø6.3立体声镀金转换插头
• 产品重量：310g  

HD 2000

HD 5500 054



监听耳机

适用场所

技术参数

• 稳定性好的PET振膜，真实重现音乐的细节、声场和层次
• 耳罩采用高蛋白质PU皮革，佩戴贴合度高、舒适性好
• 封闭式音腔设计, 配合精选的舒适耳垫提供更好的隔音效果
• 耳机结构依照人体工程学设计，适合不同人群佩戴
• 选用优质无氧铜导线，有效降低音质损耗

• ，适用于音乐鉴赏 网络K歌、音频制作及后台返送监听等场合

产品特性

TS-450 头戴监听耳机

• 产品类型：动圈式立体声耳机
• 单元直径：Ø40mm
• 单元阻抗：24Ω±15%
• 频率响应：20Hz～20kHz
• 灵 敏 度：97.5±3dB at 1kHz
• 峰值功率：50mW
• 接驳插头：Ø3.5mm三极镀金插头+ Ø6.3mm立体声镀金转换插头

• 导线：Ø4mm x 1.6m
• 额定功率：20mW
• 产品重量：213±20g
• 产品颜色：黑色

适用场所

技术参数

• 全新 40mm的钕铁硼驱动单元，具有灵敏度高、响应宽和动态大等出色表现
• 采用复合振膜，使三频呈现分明，低频干净有力，中频饱满清晰，高频通透细腻
• 封闭式音腔设计，提供更好的隔音效果，营造安静的听音环境
• 采用弹簧式线材设计，伸缩自由不占空间，快速回弹，方便收纳防缠绕
• 柔软舒适的头梁套和耳罩，长时间佩戴亲肤舒适无压迫感
• 整体结构应用人体工程学设计，适合于不同人体头型佩戴
• 配备Ø6.35mm转换插头，广泛的兼容性，可连接各类声卡、调音台等音频设备

Ø

• 直播监听、录音监听等场合

产品特性

PRO70 头戴监听耳机

TS-450

PRO70
055

• 单元类型：动圈式
• 单元直径：Ø
• 频率响应：20Hz-20kHz
• 灵敏度：102±3dB at 1kHz
• 阻抗：32Ω
• 峰值功率：50mW
• 额定功率：30mW
• 连接线：Ø3mm*3m
• 接驳插头：Ø3.5mm/Ø6.35mm三极镀金插头
• 产品重量：约245g

40mm



监听耳机

适用场所

技术参数

• 全新 40mm的钕铁硼驱动单元，具有灵敏度高、响应宽和动态大等出色表现
• 采用复合膜片材质，使高中低频段呈现分明，低频纯净、中频透彻和高频细腻
• 柔软舒适的头梁套和耳垫，佩戴亲肤舒适，无压迫感，适合长时间使用
• 整体结构应用人体工程学设计，适合于不同人体头型佩戴
• 设有三段低音调节功能，可根据不同的音乐风格调节适应，发挥理想的鉴赏效果

Ø

• 录音监听、音乐鉴赏

产品特性

PRO 82 头戴参考级监听耳机

• 单元类型：动圈式
• 单元直径：Ø40mm
• 单元阻抗：26Ω±15%
• 频率响应：10Hz～20kHz
• 灵敏度：98±3dB at 1kHz

• 峰值功率：40mW
• 额定功率：20mW
• 连接线：Ø4mm x 1.6m
• 产品重量：235±20g（不含线）

适用场所

技术参数

• 采用UHF频段，PLL频率合成技术，工作稳定可靠
• UHF780-789频段，预设6个频道可供选择
• 低功耗，用两节碱性电池可以工作30小时以上
• 一台发射机，在有效距离内可以配多个接收机
• 采用动态扩展电路，信噪比高
• 采用复合抗干扰电路，可以同时使用4-6套互不干扰
• 接收机采用液晶显示、频率、信道、电池电量信息

• 展览现场播音收听，舞台返送监听 

产品特性

WPM-200 无线监听系统

发射机
• 发射工作频率：780-789MHz
                                780-805MHz（可选）
• 发射工作电流：80mA±10mA
• 发射电源：DC12V/300mA
• 发射距离：≥50m
• 发射功率：≤15dBm
• 发射器尺寸：150 x 105 x 35mm
• 发射器重量：175g

接收机
• 接收工作电压：DC3V/AA两节电池
• 接收工作电流：50mA±20mA
• 频率响应：60Hz-8kHz
• 信噪比：≥50dB（A+）
• 接收灵敏度：3uV（SINAD>12dB）
• 接收频率范围：780-789MHz
                                780-805MHz（可选）
• 立体声分离度：≥42dB
• 接收机尺寸：110 x 62 x 20mm
• 接收机重量：90g 

WPM-200

PRO 82
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监听耳机

适用场所

技术参数

• 一款专为乐器监听、舞台监听、同声翻译等场合设计的无线监听系统
• UHF无线传输，PLL锁相环路技术，工作稳定可靠
• 采用复合抗干扰电路，可自动避开有干扰的频率，支持多套腰包同时使用
• 最多可支持10台发射信号同时工作，适用于多国语言翻译的场合使用
• 在无干扰、无障碍物的环境下使用传输距离约50米
• 采用压缩动态扩展电路，信噪比高，确保输出声音的清晰度
• 配套入耳式监听耳机，佩戴舒适，声音细腻饱满，低音强劲
• 发射器具备Ø3.5mm音频输入接口，方便与调音台、功放等音频设备连接

• 适用于乐器监听、舞台监听、会议监听、同声翻译等场合

产品特性

WPM-300 无线监听系统

接收机参数
• 频率范围：520-600MHz
• 工作电压： DC 2.5V（2.2V-3.0V）/AA两节电池  
• 工作电流：115mA（TYP）
• 频率响应：20Hz至 15 kHz（-6dB截点）
• 信噪比：>60dB
• 接收灵敏度：优于8dbuv
• 立体声分离度：>45dB
• 接收尺寸：169 x 64 x 30.95mm
• 接收重量：123.5g

WPM-300

适用场所

技术参数

• 一款颈挂式无线监听耳机，专为直播监听、录音监听等场合设计
• 采用2.4G无线传输技术，连接和传输信号稳定，可达10米传输距离
• 无线一拖多，可实现N个耳机同步监听，一键配对，多人分享
• 专业录音级别，低延迟，音画同步，直播互动更流畅
• 快速配对，自动回连，无需繁琐的配对操作
• 48kHz采样率，立体声高清音质，音乐细节饱满动感
• 耳机采用绕耳式设计，小巧轻便，佩戴舒适，载歌载舞轻松自如
• 发射器采用Ø3.5mm音频输入接口，方便与声卡、调音台等音频设备连接
• 内置锂电池，持久续航，充电2小时，可持续使用约6-8小时

• 直播监听、录音监听、直播带货等场合

产品特性

WPM-500 无线监听耳机

发射器参数
• 电池容量：聚合物锂电池 3.7V/450mAh
• 电池充电时间： 约2.5小时
• 充电电压/电流：DC 5V/300mA
• 传输频率：2.4GHz
• 工作续航时间： 约6小时（电池满电时）
• 重量：22g

接收器参数
• 电池容量：聚合物锂电池 3.7V/240mAh
• 电池充电时间： 约2.5小时
• 充电电压/电流：DC 5V/200mA
• 工作续航时间： 约8小时（电池满电时）
• 频率范围：20Hz-20kHz
• 传输频率：2.4GHz
• 重量：33g综合参数

• 低延迟距离：≥10米
• 声音延迟：≤20ms
• 频响范围：20Hz-20kHz（1kHz基准-3dB）
• 信噪比：≥80dB（A+）
• 系统底噪：≤-90dB（A+）

发射器参数
• 工作频率范围：520-600MHz
• 工作电流：100mA（TYP）
• 发射电源：DC12V/300mA
• 发射距离：≥50m（空旷无干扰场地）
• 发射功率：5dbm（TYP）
• 发射尺寸：159 x 79.8 x 21.1mm  
• 发射重量：123g

WPM-500
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适用场所

技术参数

• 一款颈挂式无线监听耳机，专为直播监听、录音监听等场合设计
• 采用5.8G无线传输技术，连接和传输信号稳定，可达15米以上传输距离
• 无线一拖多，可实现N个耳机同步监听，一键配对，多人分享
• 专业录音监听级别的超低延迟，音画同步，直播互动更流畅
• 快速配对，自动回连，无需繁琐的配对操作
• 48KHz采样率，立体声高清音质，音乐细节饱满动感
• 颈挂式设计，小巧轻便，佩戴舒适，载歌载舞轻松自如
• 发射器采用Ø3.5mm音频输入接口，方便与声卡、调音台等音频设备连接
• 内置理电池，持久续航，充电2小时，可以持续使用约6小时
 

• 适用于直播监听、录音监听、直播带货等场合 

产品特性

WPM-580 无线监听耳机

发射器参数
• 电池容量 3.7V/750mAh
• 充电电压/电流：DC 5V/500mA
• 充电方式：USB 5V/500mA
• 充电时间：约2小时
• 工作续航时间：约6小时
• 单体重量：约37g

：

监听耳机

适用场所

技术参数

• 全尺寸平板驱动单元，高性能钕铁硼强磁，具有灵敏度高，频响宽和动态大等出色表现
• 使用德国TUYU高品质超薄平面振膜和0.005mm铝箔，采用无胶技术制作，可产生低达
  10Hz的超低频；
• 全尺寸平面振膜，振动均匀失真小，低频强劲有力，中频饱满清晰，高频通透细腻
• 开放式设计，临场感强，声音通透自然，还原音乐的每一细节
• 头梁套和耳垫柔软舒适，佩戴亲肤，无压迫感，可降低长时间使用的疲劳感
• 整体结构应用人体工程学设计，适合不同头型佩戴

• Hi-Fi

产品特性

HF 580 Hi-Fi平板振膜耳机
高保真耳机

• 单元：带式平板全频单元
• 单元尺寸：76 x 97 x 12.4 mm
• 单元阻抗：32Ω±20%
• 耳机频率响应：15Hz-25kHz
• 灵敏度：90±3dB
• 额定功率：10mW
• 峰值功率：20mW
• 连接线材：Ø4mmx3m Y型线
• 接驳插头：Stereo Ø3.5mm
• 产品重量：550g
• 产品颜色：黑色

WPM-580

HF 580
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无线耳机参数
• 电池容量 3.7V/750mAh
• 充电电压/电流：DC 5V/500mA
• 充电方式：USB 5V/500mA
• 充电时间：约2小时
• 工作续航时间：约6小时
• 单体重量：约50g

：
综合参数
• 工作频率 5.8GHz
• 单元类型：动圈单元
• 单元直径：14.2mm
• 频率响应：20Hz-20kHz
• 阻抗：40Ω
• 灵敏度：103±3dB
• 采样率：48kHz/24bit
• 峰值功率：38mW
• 额定功率：30mW
• 信噪比：85dB(A-Weighted)
• 总谐波失真：THD<0.5%1kHz
• 传输距离(无障碍空旷地带)：15米
• 连接类型：3.5mm三极插头

：



音乐耳机

适用场所

技术参数

• Ø13mm高解析驱动单元，三频均衡，尽显高保其细腻音质
• 釆用V5.3版本无线连接，传输稳定，抗干扰力强，连接更畅快
• 双耳双发传输，既可双戴，亦可单耳使用
• 综合续航可达20小时以上，强大电力储备，满足全天候使用
• 智能触控操作，告别按键的压迫感，轻松易用，简单便捷
• 轻量化入耳式设计，小巧轻便，提供舒适稳固的佩戴体验
• IPX4防护等级，防水抗汗，满足运动使用需求

• 带无线连接功能的手机、笔记本电脑、MAC、iPad、电视等移动设备

产品特性

LE100W 真无线耳机

• 单元类型：动圈式
• 单元直径：Ø
• 频率响应：20Hz-20kHz
• 阻抗：32Ω
• 灵敏度：102±3dB 
• 麦克风：-41±3dB
• 额定功率：3mW
• 峰值功率：5mW

13mm
• 音频解码方式：SBC、AAC
• 无线版本：V5.3 
• 无线协议：A2DP、HFP、HSP、AVRCP 
• 工作频率：2.400GHz-2.4835GHz
• 传输距离（无障碍空旷空间）：10米
• 充电方式：USB 5V/500mA
• 充电时间：耳机约1.5H，充电仓约1.5H 
• 续航时间：耳机约6H，搭配充电仓约3次充电

电竞耳机

LE100W

适用场所

技术参数

• 具备7.1虚拟环绕声，声场宽广，带来身临其境的电竞体验
• Ø50mm钕铁硼驱动单元，具有灵敏度高、响应宽和动态大等表现
• 配置一体式麦克风，提供出色的游戏对话体验 
• 高保真音质还原游戏音效，助力玩家能快速辨位，准确出击 
• 约1680万RGB灯效，变色幻彩，为您带来十足电竞现场氛围感受 
• 整体结构应用人体工程学设计，适合于不同人体头型佩戴 
• 采用免调节悬浮头梁和柔软亲肤耳罩，长时间佩戴无压迫感

• 带USB端口的PC、MAC

产品特性

GH300 USB头戴电竞耳机

• 单元：动圈式
• 单元直径：Ø50mm
• 单体阻抗：32Ω±15%
• 耳机频率响应：20Hz-20kHz
• 耳机灵敏度：103±3dB
• 额定功率：20mW

• 峰值功率：30mW
• 麦克风指向：全指向
• 麦克风灵敏度：-42±3dB
• 连接线：Ø5mm x 2.5m
• 连接类型：USB
• 产品重量：约380g

GH300059



电竞耳机

适用场所

技术参数

• 具备7.1虚拟环绕声，声场宽广，带来身临其境的电竞体验
• Ø50mm钕铁硼驱动单元，具有灵敏度高、响应宽和动态大等表现
• 配置一体式麦克风，一键静音，提供出色的游戏对话体验 
• 高保真音质还原游戏音效，助力玩家能快速辨位，准确出击
• 约1680万RGB灯效，变色幻彩，为您带来十足电竞现场氛围感受
• 整体结构应用人体工程学设计，适合于不同人体头型佩戴
• 免调节悬浮头梁和柔软亲肤耳罩，长时间佩戴无压迫感

• 带USB端口的PC、MAC

产品特性

GH310 USB头戴电竞耳机

• 单元：动圈式
• 单元直径：Ø50mm
• 单体阻抗：60Ω±15%
• 耳机频率响应：20Hz-20kHz
• 耳机灵敏度：97±3dB
• 额定功率：10mW

• 峰值功率：15mW
• 麦克风指向：全指向
• 麦克风灵敏度：-42±3dB
• 连接线：Ø5mm x 2.5m
• 连接类型：USB
• 产品重量：约408g

GH310

适用场所

技术参数

• 提供7.1虚拟环绕声，声场宽广，带给您声临其境的游戏体验
• Ø50mm超大驱动单元，灵敏度高，带给您多频段的出色音质表现
• 约1680万RGB灯效，变色幻彩，为您带来十足电竞现场氛围感受
• 免调节人体工程学头梁设计，结构轻巧，给您无压力佩戴的酣畅游戏
• 可插拔高灵敏度麦克风，一键静音，带给您便捷的游戏对话交流功能
• 采用弹性头梁与网布透气耳罩，不压耳朵，带来久戴不累的轻巧感受

• PC、MAC、PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series 、Nintendo Switch 、Vr、手机、平板

产品特性

GH520 USB头戴电竞耳机

• 单元：动圈式
• 单元直径：Ø50mm
• 单体阻抗：32Ω±15%
• 耳机频率响应：20Hz-20kHz
• 额定功率：20mW
• 峰值功率：25mW
• 麦克风灵敏度（单体）：-38±3dB
• 耳机灵敏度：94±3dB（3.5mm）；96±3dB（USB/Type-C）

• 麦克风指向性：全指向
• Type-C连接线：Ø4mm x 2.2m
• 3.5mm连接线：Ø4mm x 2.2m
• USB转接器：USB-A转Type-C
• 连接类型：Type-C/USB/3.5mm
• 产品重量：约305g GH520 060



电竞耳机

适用场所

技术参数

• 具备7.1虚拟环绕声，声场宽广，带来身临其境的电竞体验
• Ø40mm的钕铁硼驱动单元，具有灵敏度高、响应宽和动态大等出色表现
• 旋转式高灵敏麦克风，收起时自动关闭，带来出色的对话体验
• 高保真音质还原游戏音效，助力玩家能快速辨位，准确出击
• 约1680万色幻彩RGB灯效，可自定义设置喜欢的灯光氛围
• 整体结构应用人体工程学设计，适合于不同人体头型佩戴
• 头梁套和耳罩采用舒适皮质，亲肤舒适，长时间佩戴无压迫感

• 带USB端口的PC、MAC

产品特性

召FORGE USB头戴电竞耳机

• 单元：动圈式 
• 单元直径：Ø40mm
• 单体阻抗：32Ω±15%
• 耳机频率响应：20Hz-20kHz
• 耳机灵敏度：95.5±3dB at 1kHz 
• 麦克风灵敏度：-36.5±4dB   @ 1kHz

• 额定功率：10mW
• 最大功率：30mW
• 连接类型：USB 
• 耳机线缆：Ø4mm x 2m
• 产品重量：约322g

适用场所

技术参数

• Ø53mm的钕铁硼驱动单元，具有高磁能量、频率响应带宽更宽和动态态大等出色表现
• 采用特殊PET磨砂材质膜片，低频有力，中频浑厚，高频解析力更出色
• 配备高灵敏度麦克风，带来出色的游戏对话体验
• 柔软舒适的头梁套和耳垫，亲肤舒适，长时间佩戴无压迫感
• 整体结构应用人体工程学设计，适合于不同人体头型佩戴
• 配备耳机/麦克风二合一转线，满足移动设备、PC等更多场合

• 适用于PC、MAC、 PS4™、 Xbox One和移动设备

产品特性

捷 FLIT 头戴电竞耳机

• 单元类型：动圈式 
• 单元直径：Ø53mm
• 单元阻抗：60Ω±15%
• 耳机频率响应：20Hz-20kHz
• 耳机灵敏度：102±3dB at 1kHz
• 麦克风灵敏度：-42±3dB（0db=1V/Pa/m at 1kHz）

• 额定功率：100mW 
• 最大功率：250mW
• 连接类型：3.5mm
• 耳机线缆：Ø4mm x 1.3m
• 延长转换线：Ø4mm x 2m
• 净重：约260g

FORGE

FLIT061



电竞耳机

适用场所

技术参数

• Ø53mm的钕铁硼驱动单元，具有高磁能量、频率响应带宽更宽和动态更大等出色表现
• 采用特殊PET磨砂材质膜片，低频有力，中频浑厚，高频解析力更出色  
• 整体结构应用人体工程学设计,适合于不同人体头型佩戴
• 支持7.1虚拟环绕声,带来身临其境的游戏体验
• 可拆卸麦克风设计，通话质量清晰通透，保证游戏中与队友更高效通话
• 柔软的蛋白皮耳罩，带来超乎寻常的舒适感和更长久的聆听享受

• 适用于PC、MAC、 PS4™、 Xbox One和移动设备

产品特性

觉RISE USB头戴电竞耳机

• 单元类型：动圈式   
• 单元直径：Ø53mm
• 单元阻抗：60Ω±15%
• 耳机灵敏度：101.65±3dB at 1kHz
• 麦克风灵敏度：-42±3dB（0dB=1V/Pa/m at 1kHz）
• 连接类型：7.1音频控制器或Ø3.5mm 四极插头

• 额定功率：100mW
• 耳机频率响应：20Hz-20kHz
• 峰值功率：250mW
• 耳机线缆：Ø4mm x 1.3m
• 适配器线缆：Ø4mm x 2m
• 净重：约255g

适用场所

技术参数

• Ø40mm的钕铁硼驱动单元，具有灵敏度高、响应宽和动态大等出色表现
• 采用复合材质膜片，高中低频段呈现分明，低频纯净、中频透彻和高频细腻   
• 语音信号线配备高灵敏度麦克风，带来出色的游戏对话体验
• 柔软舒适的头梁套和耳垫，亲肤舒适，长时间佩戴无压迫感 
• 整体结构应用人体工程学设计，适合于不同人体头型佩戴
• 配备耳机信号线和延长转换线，满足移动设备、PC等更多场合

• 适用于PC、MAC、 PS4™、 Xbox One和移动设备

产品特性

隐SHADE 头戴电竞耳机

• 单元类型：动圈式
• 单元直径：Ø40mm   
• 单元阻抗：26Ω±15% 
• 频率响应：10Hz～20kHz     
• 灵 敏 度：95±3dB at:1mW  1kHz 318仿真耳  
• 峰值功率：40mW     

• 额定功率：15mW    
• 耳麦信号线：Ø4mm x 1.3m  
• 耳机信号线：Ø4mm x 1.2m   
• 延长转换线：Ø4mm x 2m
• 产品重量：235g（不含线）

RISE

SHADE 062



电竞耳机

适用场所

技术参数

• 支持虚拟7.1环绕声，提供准确定位声，带来身临其境的电竞体验
• Ø50mm的钕铁硼驱动单元，具有灵敏度高、响应宽和动态大等出色表现
• 支持振动触觉反馈，带来更沉浸的体验表现
• 预置多种场景应用EQ，满足不同的场景切换使用 
• 约1680万色幻彩RGB灯效，可自定义设置喜欢的灯光氛围
• 可拆卸麦克风，高品质拾音效果，提供出色的游戏对话体验 

• 带有USB端口的PC、MAC

产品特性

勋SPLENDOR USB头戴电竞耳机

• 单元：动圈式 
• 单元直径：Ø50mm
• 单体阻抗：32Ω±15%
• 耳机频率响应：20Hz-20kHz
• 耳机灵敏度：93±3dB at 1kHz
• 额定功率：10mW
 

• 麦克风灵敏度（单体）：-34±4dB at 1kHz
• 最大功率：30mW
• 连接类型：USB
• 耳机线缆：Ø4mmx2m
• 产品重量：约370g

适用场所

技术参数

• 采用2.4GHz无线传输技术，可达15米超低延迟高保真音质传输
• 支持虚拟7.1环绕声，提供准确定位声，带来身临其境的电竞体验
• Ø50mm的钕铁硼驱动单元，具有灵敏度高、响应宽和动态大等出色表现
• 可拆卸麦克风，高品质拾音效果，提供出色的游戏对话体验
• 低功耗电源管理技术，可提供30小时游戏续航时间
• 多系统兼容性，满足移动设备、PC等更多场合

• 适用于PC、MAC、PS4™、Xbox One和移动设备

产品特性

知NOUS 无线头戴电竞耳机

麦克风参数
• 指向性：单指向
• 灵敏度（单体）：-34dB±4dBV（0dB=1V/Pa at 1kHz）
• 输出阻抗：2.2KΩ at 1kHz

SPLENDOR

无线参数
• 工作频率：2402~2476MHz
• 发射功率：≤2dBm
• 接收灵敏度：-85dBm
• 延时：≤16mS
• 数据传输：USB2.0，支持HID协议
• 有效距离：15米以上

耳机参数
• 单元类型：动圈式
• 单元直径：Ø
• 单元阻抗：32Ω±15%
• 耳机频率响应：20Hz-20kHz
• 耳机灵敏度：96±3dB at 1kHz
• 采样率：48kHz/16bit
• 频率响应：20Hz-20kHz
• 总谐波失真：THD<0.5%1kHz
• 耳机输出功率：10mW/32Ω
• 耳机信噪比： 90dB（A-Weighted）
• 虛拟7.1： DSP硬解码
• 续航时间：30小时以上
• 充电时间：约2.5小时
• 耳机净重：耳机约330g

50mm

NOUS
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电竞耳机

适用场所

技术参数

• 升级耳机为7.1虚拟环绕声，还原游戏真实声场和实时音效
• USB数字解码，兼容PC及MAC，即连即用
• 独立音量控制键，轻松放大您的音频真实感受
• 滑动静⾳开关设计，上下滑动更直观操作
• 游戏声卡兼容USB端口的PC、MAC
• 磨砂质感表面，美观耐用

• 兼容USB端口的PC、MAC

产品特性

GC220 USB游戏声卡

• 响应频率：20-20kHz
• 音频格式：48kHz，24 bit
• 信噪比：83dB
• 输出功率：3mW
• 推荐耳机阻抗：16-80Ω

• 输出模式：2.0立体声/7.1虚拟环绕声
• 连接类型：USB2.0
• 线缆规格：Ø4mm x 2m
• 系统兼容：Windows7以上，OSX 10.9以上

GC220
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运动耳机

065

适用场所

• 全新Ø16.2mm复合膜单元，还原声音本质
• V5.3版本无线连接，低功耗、抗干扰性强，连接更快更稳定 
• 3种音效模式，随心选择个人的风格喜好
• 开放式聆听方式，实时感知环境音，户外运动更安全
• IPX6专业级防水，无惧汗雨，满足运动使用需求
• 支持快速充电，充电5分钟，持续使用约2小时
• 长时间的的续航时间，满电可持续使用约15小时
• 符合人体工学的贴耳设计，机身轻巧，佩戴舒适且稳固

• 音乐鉴赏，户外运动等场合

产品特性

LA200W 开放式无线耳机

技术参数

LA200W

耳机参数
• 无线版本： V5.3
• 单元直径：Ø16.2mm
• 单元阻抗：16Ω±15%
• 频率响应：20Hz-20kHz
• 灵敏度：110+3dB  
• 峰值功率：70mW
• 额定功率：50mW
• 电池容量：200mAh

： • 充电规格：DC 5V/600mA
• 充电时间：约30分钟
• 续航时间：约15小时
• 产品重量：32g
• 传输范围：>10米（无障碍空旷空间）
麦克风参数
• MIC类型：硅麦
• 灵敏度：‐42±3dB
• 指向性：全指向

：

适用场所

技术参数

• 全新Ø16.2mm骨传导振子，还原声音本质
• 开放式聆听环境音，户外运动更安全
• 符合人体工学的贴耳设计，佩戴稳固舒适，运动更自由
• 采用V5.3版本无线连接，抗干扰力强，传输快速稳定
• IP56专业级防水，满足运动使用需求
• 内置电池，持久续航，持续使用时间可达6-8小时

• 音乐鉴赏、户外运动等场合

产品特性

LR100W 骨传导耳机

耳机参数
• 无线连接版本：V5.3 
• 无线连接工作频率：2.402GHz-2.480GHz
• 喇叭类型：震动发生器
• 直径：Ø16.2mm骨传导振子
• 阻抗：8Ω±10%
• 频率响应：160Hz-16kHz
• 灵敏度：86±3dB
• 最大输出功率：500mW
• 额定输出功率：300mW
• 续航时间：约8H
• 电池容量：140mAh

• 充电规格：DC 5V 100mA
• 充电时间：约2.5H
• 充电线：Ø3mm x 0.5m
• 产品重量：28g±1g
• 传输范围：>10米（无障碍空旷空间）
麦克风参数
• MIC类型：硅麦
• 指向性：全指向
• 输出阻抗：200Ω
• 灵敏度：-42±3dB
• 频响范围：100Hz-10kHz
• 峰值输入：130dB

LR100W



多媒体耳机

适用场所

技术参数

• 稳定性好的PET振膜，真实重现音乐的细节、声场和层次
• 封闭式音腔设计，配合精选的舒适耳垫提供更好的隔音效果
• 高灵敏度麦克风，带来出色的语音对话体验
• 耳机结构依照人体工程学设计，适合不同人群佩戴
• 耳罩采用高蛋白质PU皮革，佩戴贴合度高、舒适性好
• 选用优质无氧铜导线，有效降低音质损耗

• 适用于多媒体电教、声讯服务台、电台节目主持及个人娱乐等场合

产品特性

TS-450M 多媒体耳机

• 产品类型：动圈式
• 单元直径：Ø40mm
• 频率响应：20Hz-20kHz
• 额定功率：20mW
• 峰值功率：50mW
• 阻抗：24Ω±15%
• 灵敏度：97.5±3dB at 1kHz

• 麦克风指向性：单指向
• 麦克风频率响应：80Hz-15kHz
• 麦克风灵敏度：-44dB至-47dB
• 接驳插头：Ø3.5mm四极镀金端子
• 转接线：Ø4mm x 2m
• 信号线：Ø4mm x 1.6m
• 重量： 228±20g（不含转接线） TS-450M

适用场所

技术参数

• 内置优质数字解码芯片，精准还原声音细节，享受数字高清音质
• 稳定性好的PET振膜，真实重现音乐的细节、声场和层次
• 封闭式音腔设计，配合精选的舒适耳垫提供更好的隔音效果 
• 高灵敏度麦克风，带来出色的语音对话体验
• 耳机结构依照人体工程学设计，适合不同人群佩戴 
• 采用Type-C接口，配置USB-A转接器，更广泛的设备兼容

• 适用于PC、MAC和Type-C接口移动设备

产品特性

TS-451M USB多媒体耳机

• 麦克风指向性：单指向
• 麦克风频率响应：80Hz-15kHz
• 麦克风灵敏度：-41±3dBV（1V/Pa at 1kHz）
• 接驳插头：Type-C接口
• 转接器：USB-A转Type-C
• 信号线：Ø4mm x 2m
• 重量： 约230g（不含转接器）

• 产品类型：动圈式
• 单元直径：Ø40mm
• 频率响应：20Hz-20kHz
• 采样率：48kHz
• 比特率：24bit
• 耳机最大输出功率：6.5mW
• 阻抗：32Ω±15%
• 灵敏度：97±3dB at 1kHz TS-451M 066
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演讲咪

适用场所

技术参数

• 集麦克风、功放、扬声器为一体的手持扩音器，适用于演讲、导游、教学等各种活动场合
• 选用稀土材料扬声器，重量轻、音质好、声音大
• 采用F类功放芯片，峰值输出功率5W
• 数字啸叫抑制功能，有效抑制啸叫声
• 超长待机，节能省电，不喊话15分钟后自动关机
• 内置大容量锂电池，充电约２小时，使用时间约8小时
• 小巧轻便，操作简单，适合长时间手持扩音

• 演讲、导游、促销、教学等场合

产品特性

DA5 迷你扩音器

音头规格
• 拾音器：背极式驻极体
• 指向性：单指向
• 频率响应：60Hz-16kHz
• 灵敏度： -47±3dB（0dB=1V/Pa，at1kHz）

主机参数
• 频率响应：150Hz-12kHz
• 峰值功率：5W
• 扬声器阻抗：4Ω
• 总谐波失真: THD≤5% 1kHz  @ 4R，3W
• 信噪比：77dB（A-Weighted）@1W 4Ω
• 电池类型：锂离子电池
• 电池规格：3.7V/1300mAh
• 充电方式：DC 5V/1A 
• 充电时间：约2小时
• 使用时间：约8小时 
• 工作电压范围：3.4V-4.2V
• 产品尺寸：193.1 x 60.7 x 60.7mm 
• 净重：约150g

DA5

适用场所

技术参数

• 集麦克风、功放、扬声器于一体的演讲咪，适用于演讲、宣传、K歌娱乐等场合
• 采用稀土扬声器，重量轻、音质好、声音大、峰值功率8W；一键切换喊话及K歌模式，
  操作简便
• 具备无线播放功能，简化繁琐的线材连接，无线播放音乐更方便，更自由
• 具有音量调节功能，可根据使用的场合情况调整扩音音量；内置DSP啸叫抑制芯片，有效
  抑制啸叫声
• 超长待机，节能省电，停止使用15分钟后自动关机
• 内置大容量锂电池，节能环保，使用时间约8小时
• 小巧轻便，握感舒适，适合长时间手持扩音及K歌娱乐

• 应用于讲话、宣传、K歌等场合

产品特性

DA10 演讲咪

主机参数
• 频率响应： 100Hz-15kHz
• 峰值功率：8W
• 扬声器阻抗：4Ω
• 总谐波失真：THD≤5% 1kHz @4R，4W
• 信噪比：66dB（A-Weighted）
                   @1W 4Ω（演讲模式）
• 蓝牙版本：5.0
• 混响模式：Reverb
• 工作电压：3.4V-4.2V
• 电池类型：锂离子电池（18650）

音头参数
• 拾音器：背极式驻极体
• 指向性：单指向
• 频率响应：150Hz-16kHz
• 灵敏度：-47.5±1.5dB（0dB=1V/Pa，at 1kHz）

• 电池容量：3.7V/2000mAh
• 充电方式：DC 5V/1.5A
• 充电时间：约3小时
• 使用时间：约8小时（演讲模式）
• 产品重量：约220g
• 产品尺寸：Φ64mm x 235mm（直径 x 高）

DA10
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演讲咪

适用场所

技术参数

• 集麦克风、功放、扬声器于一体的演讲咪，适用于演讲、宣传、K歌娱乐等场合
• 采用稀土扬声器，重量轻、音质好、声音大、峰值功率10W
• 一键切换喊话及K歌模式，操作简便
• 具备无线播放功能，简化繁琐的线材连接，无线播放音乐更方便，更自由
• 具有音量调节功能，可根据使用的场合情况调整扩音音量
• 内置DSP啸叫抑制芯片，有效抑制啸叫声
• 超长待机，节能省电，停止使用15分钟后自动关机
• 内置大容量锂电池，节能环保，使用时间约8小时
• 小巧轻便，握感舒适，适合长时间手持扩音及K歌娱乐

• 应用于讲话、宣传、K歌等场合

产品特性

DA10S 演讲咪

主机参数
• 频率响应： 100Hz-15kHz
• 峰值功率：10W
• 扬声器阻抗：4Ω
• 总谐波失真：THD≤5% 1kHz @4R，4W
• 信噪比：66dB（A-Weighted） @1W 4Ω（演讲模式）
• 蓝牙版本：5.0
• 混响模式：Reverb

• 工作电压：3.4V-4.2V
• 电池类型：锂离子电池（18650）
• 电池容量：3.7V/2600mAh
• 充电方式：DC 5V     1.5A
• 充电时间：约4小时
• 使用时间：约8小时（演讲模式）
• 产品重量：约202g
• 产品尺寸：Φ64mm x 254mm(直径 x 高) DA10S

无线扩音器

适用场所

技术参数

• 新颖外观设计，小巧轻便，造型时尚个性
• 选用高效强磁钕铁硼喇叭，10W大功率音频输出；重量轻，音质好，声音大
• LOW-THD自适应技术，大功率输出时也不会产生明显的声音失真
• 支持无线播放，可连接手机、电脑、PAD等设备播放音乐
• 具有音乐播放功能，支持U盘上的多媒体音频播放
• 具有AUX音频信号输入功能，可充当小音箱使用
• 内置大容量耐久型锂电池，可循环充电使用，节能环保，续航可达10小时
• 采用UHF无线技术，在无障碍，无干扰环境下，使用距离约40米
• 配备无线头戴麦克风，采用自动对频技术，操作简单，使用方便
• 无线头戴支持高/低功率切换功能，可根据不同使用环境灵活调整

• 适用于教学、导游、培训、促销等场合

产品特性

E20W 无线扩音器

主机（扩音器）参数
• 频率响应：80Hz-18kHz
• 额定功率：5W
• 峰值功率：10W
• 扬声器阻抗：4Ω
• UHF频率：630MHz-698MHz（分段）
• UHF使用距离：无干扰空旷地带约40米
• 工作电压：DC 3.5V     4.2V
• 电池规格：3.7V/2500mAh
• 充电电压：DC 5V/1.5A
• 充电时间：约2小时
• 使用时间：约10小时
• 单机重量：约200g
• 产品规格：100 x 90 x 35.5mm
• 充电方式：Type-C
• 蓝牙版本：5.0

无线头戴麦克风参数
• 拾音器：背极式驻极体
• 指向性：单指向
• 频率响应：60Hz-16kHz
• 灵敏度：-45±3dB（0dB=1V/Pa，at 1kHz）
• UHF频率：630MHz-698MHz（分段）
• UHF使用距离：无干扰空旷地带约40米
• 电池类型：锂离子电池
• 电池容量：3.7V / 400mA
• 充电规格：DC 5V     200mA
• 充电时间：约2小时
• 使用时间：约5小时
• 单机重量：约39g

E20W
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无线扩音器

E126W

适用场所

技术参数

• 一款体积小巧轻便的MINI型无线扩音器
• 采用UHF无线传输技术，在空旷地带使用传输距离约40米
• 数字扩音技术，8W大功率音频输出，搭配无线头戴麦克风，满足无线扩音需求 
• 内置大容量锂电池，充满电可续航工作约8小时，同时支持Type-C快充功能
• 具有无线播放功能，不受线材束缚，播歌更方便
• 配备指示灯显示设计，实时了解扩音器工作状态
• 具有肩挂及腰挂等多种佩戴方式，使用更方便
• 产品依照人体工学原理设计，造型新颖，外观时尚

• 适用于教学、宣传、导览、培训、促销等场合扩音

产品特性

E126W 便携式无线扩音器

主机参数
• 频率响应：80Hz-12kHz  
• 峰值功率：8W
• 扬声器阻抗：4Ω
• 总谐波失真：THD≤1%  
• 工作电压：3.5V-4.2V
• 电池类型：锂离子电池  
• 电池容量：3.7V/2000mAh
• 充电方式：DC 5V     800mA
• 充电时间：约2.5小时
• 使用时间：约8小时
• 产品重量：约142g
• 产品尺寸：91mm x 72mm x 25mm

头戴麦克风参数
• 拾音器：背极式驻极体
• 指向性：单指向
• 频率响应：60Hz-16kHz
• 灵敏度：-51至-54dB
• UHF频率：630MHz-698MHz（分段）  
• UHF使用距离：空旷地带约40米
• 电池类型：锂离子电池
• 电池容量：3.7V/400mAh
• 充电规格：DC 5V     150mA
• 充电时间：约2.5小时
• 使用时间：约5小时
• 净重：约39g
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适用场所

技术参数

• 采用UHF无线技术，在无障碍无干扰环境下，使用距离约40米
• 配备无线手持、头戴麦克风，采用自动对频技术，操作简单，使用方便
• 采用class D数字功放模块，低功耗高效率，50W音频功率输出，声音洪亮清晰
• 支持无线播放功能，可连接手机、电脑、平板等设备播放音乐
• 配置独立音量调节、高低音调节、混响调节满足不同场合的使用
• 具有音乐播放功能，支持USB的多媒体音频文件播放
• 具有音频信号输入、音频信号输出功能
• 内置FM收音功能，可自动搜索电台多个频道
• 扩音器内置大容量锂电池，可循环充电使用，续航时间可达8小时

• 适用于教学、培训、演讲、户外宣传等场合

产品特性

E17（新款）手提式无线扩音器

E17
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主机参数
• 频率响应：100Hz-15kHz
• 额定功率：50W
• 扬声器阻抗：4Ω
• UHF频率：630MHz-698MHz（分段）
• UHF使用距离：无干扰空旷地带约40米
• 电池规格：11.1V     4400mAh
• 充电电压：DC 15V/1A
• 充电时间：约5小时
• 使用时间：约8小时
• 单机重量：约2386g

发射器（头戴麦克风）
• 拾音器：背极式驻极体
• 指向性：单指向
• 频率响应：60Hz-16kHz
• 灵敏度：-51至-54dB（0db=1V/Pa/m at 1kHz）
• UHF频率：630MHz-890MHz（分段） 
• UHF使用距离：空旷地带40米
• 电池类型：锂离子电池
• 电池容量：3.7V/400mAh
• 充电规格：USB 5V     200mA
• 充电时间：约2.5小时
• 使用时间：约5小时
• 单机重量：约39g

 



适用场所

技术参数

• 一款大功率无线扩音器，双音圈强磁喇叭，20W功率，音质好，声音大
• 采用UHF无线技术，在无干扰、无障碍下使用距离约40米
• 可调频，40个精选频道（A通道有01-20频道，B通道有21-40频道），支持多套扩音器同时使用
• 内置双无线模块，支持双麦同时使用，配备可充电无线手持或无线头戴麦克风，操作简便，抗干扰强
• 内置DSP啸叫抑制芯片，有效抑制啸叫声
• 具备无线播放功能，简化繁琐的线材连接，无线播放音乐更自由
• 支持多种音频播放，支持U盘、TF卡、音频输入功能
• 配备显示屏显示设计，实时了解扩音器工作状态
• 内置大容量锂电池，节能环保，使用时间约12小时（80%的音量扩音）
• 具有肩挂及腰挂等多种佩戴方式，使用更方便
• 产品依照人体工学原理设计，造型新颖，外观时尚

• 适用于教学、会议、培训、导览、促销、等场合

产品特性

E500W 无线扩音器

主机参数
• 频率响应：80Hz-18kHz
• 额定功率：10W
• 峰值功率：20W
• 扬声器阻抗：4Ω 
• 工作电压：DC 6.4-8.4V
• 电池规格：7.4V/2500mAh
• 充电电压：DC 5V/1A
• 充电时间：约2.5小时
• 使用时间：约12小时 （80%的音量扩音）
• 单机重量：约420g
• 产品规格：130 x 102 x 46mm

发射参数（无线手持麦克风）
• 拾音器：背极式驻极体
• 指向性：单指向
• 频率响应：60Hz-16kHz
• 灵敏度：-51至-54dB（0db=1V/Pa/m at 1kHz）
• UHF频率：657.3MHz-667.05（分段）
• UHF使用距离：空旷地带约40米 
• 电池类型：锂离子电池
• 电池容量：18650单节3.7V/2000mAh
• 充电规格：DC 5V     1A
• 充电时间：约2.5小时
• 使用时间：约20小时
• 净重：约150g

发射参数（无线头戴麦克风）
• 拾音器：背极式驻极体
• 指向性：单指向
• 频率响应：60Hz-16kHz
• 灵敏度：-44至-50dB（0db=1V/Pa/m at 1kHz）
• UHF使用距离：空旷地带约40米
• 电池类型：锂离子电池 
• 电池容量：3.7V     400mAh 
• 充电规格：DC 5V     300mA 
• 充电时间：约2小时
• 使用时间：约4小时
• 净重：约39g

E500W
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适用场所

技术参数

• 一款便携式无线扩音器，适用于教学、导游、培训、促销等场合
• 采用UHF无线传输技术,在无干扰、无障碍物的环境下使用传输距离约40米
• 头戴麦克风可调频，40个精选频道，支持高低功率切换，可多套扩音器同时使用
• 配套无线头戴麦克风，小巧轻便，佩戴无负重感，满足长时间佩戴需要
• 选用稀土材质扬声器，重量轻、音质好、声音大
• 具有无线播放功能，连接手机、电脑、PAD等设备播放音乐
• 支持插TF卡，具有音乐播放功能，可播放MP3、WAV音频格式文件
• 具有录音功能，可录制存储WAV格式的音频文件
• FM收音机功能，自动搜台保存，可保存50个频道
• 主机内置大容量锂离子电池，使用时间可达13小时 

• 适用于教学、导游、培训、促销、宣传、晨练、娱乐等场合扩音 

产品特性

E300W（新款）便携式无线扩音器
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主机（扩音器）
• 频率响应：80Hz-12kHz
• 峰值功率：10W
• 扬声器阻抗：4Ω
• UHF频率：630MHz-890MHz（分段）
• UHF使用距离：空旷地带40米
• 媒体播放：TF卡，支持 64G及以下
• 媒体格式：MP3、WAV
• 电池类型：锂离子电池
• 电池规格：3.7V/2500mAh
• 充电规格：USB 5V/1000mA
• 充电时间：约2.5小时
• 使用时间：13小时左右
• 单机重量：约200g
• 产品规格：113 x 84 x 44mm
 

E300W（新款）

发射器（头戴麦克风）
• 拾音器：背极式驻极体
• 指向性：单指向
• 频率响应：60Hz-16kHz
• 灵敏度：-51至-54dB（0db=1V/Pa/m at 1kHz）
• UHF频率：630MHz-890MHz（分段） 
• UHF使用距离：空旷地带40米
• 电池类型：锂离子电池
• 电池容量：3.7V/400mAh
• 充电规格：USB 5V/200mA
• 充电时间：约2.5小时
• 使用时间：约5小时
• 单机重量：约39g

 



适用场所

技术参数

手持版：
• 选用稀土材质扬声器，25W大功率，音质好、声音大
• 采用UHF无线技术，在无干扰、无障碍下使用距离约40米
• 可调频，50个精选频道，支持多套扩音器同时使用
• 配备无线手持麦克风，采用自动对频技术，操作简便，抗干扰强
• 具有无线播放功能，不受线材束缚，播歌更方便
• 扩音器内置大容量锂离子电池，使用时间约12小时
• 配套高档铝合金箱，方便收藏及携带外出使用

头戴版：
• 一款便携式无线扩音器，适用于教学、导游、培训、促销等场合
• 采用UHF无线传输技术，在空旷地带使用传输距离约40米
• 可调频，50个精选频道，支持多套扩音器同时使用
• 配套无线头戴麦克风，小巧轻便，满足长时间佩戴需要
• 选用稀土材质扬声器，25W大功率，音质好、声音大
• 具有无线播放功能，不受线材束缚，播歌更方便
• 扩音器内置大容量锂离子电池，使用时间约12小时

• 教学、导游、培训、促销等场合

产品特性

E261W 便携无线扩音器

手持麦克风参数
• 拾音器：动圈
• 指向性：单指向
• 频率响应：60Hz-16kHz
• 灵敏度：-55±3dB（0db=1V/Pa/m at 1kHz）
• 增益调节：-18dB-21dB
• 发射器功率：≤10mW
• 供电方式：2节AA电池
• 尺寸：Φ36.5mm x 245mm（直径 x 长）
• 净重：约237g

头戴麦克风参数
• 拾音器：背极式驻极体
• 指向性：单指向
• 频率响应：60Hz-16kHz
• 灵敏度：-51至-54dB（0db=1V/Pa/m at 1kHz）
• 电池类型：锂离子电池
• 电池容量：3.7V/400mAh
• 充电规格：DC 5V/100mA
• 充电时间：约4小时
• 使用时间：约5小时
• 净重：约39g

E261W（手持版） E261W（头戴版）

主机参数
• 频率响应：80Hz-18KHz
• 额定功率：10W
• 峰值功率：25W
• 扬声器阻抗：4Ω
• 频率范围：630-698MHz（分段）
• 通道数：单通道
• 信道数：50个
• 静音控制：导频/数字ID
• 电池类型：锂离子电池
• 电池规格：7.4V/2000mAh
• 充电规格：DC 5V/1A
• 充电时间：约4小时
• 使用时间：约12小时 @60%音量
• 产品规格：110 x 110 x 56.6mm
• 净重：约400g
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适用场所

技术参数

• 一款便携式大功率无线扩音器，适用于教学、导游、培训、促销等场合
• 选用稀土材质扬声器，18W大功率，音质好、声音大
• 采用UHF无线技术，在无干扰、无障碍下使用距离约40米
• 可调频，40个精选频道，支持多套扩音器同时使用
• 配备无线手持麦克风和无线头戴麦克风，采用自动对频技术，操作简便，抗干扰性强
• 无线头戴麦克风支持高/低功率切换，可根据不同使用环境灵活调整
• 具有音乐播放功能，支持无线播放、U盘、TF存储卡上的多媒体音频文件播放
• 扩音器内置大容量锂离子电池，使用时间约12小时
• 特殊的技术结构设计，产品具有防粉尘功能，使产品质量更稳定耐用

• 适用于教学、导游、培训、促销等场合

产品特性

E8W 无线扩音器

E8W（ 头戴版）

主机参数
• 频率响应：80Hz-12kHz
• 峰值功率：18W
• 扬声器阻抗：4Ω
• UHF频率：630MHz-698MHz（分段)
• UHF使用距离：空旷地带40米
• 媒体播放：TF卡，U盘，支持 64G及以下
• 媒体格式：MP3、WAV
• 电池类型：锂离子电池
• 电池规格：3.7V/4000mAh
• 充电规格：USB 5V/1000mA
• 充电时间：约4小时
• 使用时间：12小时左右
• 产品规格：125 x 105 x 55mm
• 单机重量：约340g

发射器（头戴麦克风）
• 拾音器：背极式驻极体
• 指向性：单指向
• 频率响应：60Hz-16kHz
• 灵敏度：-51至-54dB（0db=1V/Pa/m at 1kHz）
• UHF频率：630MHz-698MHz（分段）
• UHF使用距离：空旷地带40米
• 电池类型：锂离子电池
• 电池容量：3.7V/400mAh
• 充电规格：USB 5V/200mA
• 充电时间：约2.5小时
• 使用时间：约5小时
• 单机重量：约38g

发射器（手持麦克风）
• 拾音器：背极式驻极体
• 指向性：单指向
• 频率响应：60Hz-16kHz
• 灵敏度：-51至-54dB（0db=1V/Pa/m at 1kHz）
• UHF频率：630MHz-698MHz（分段）
• UHF使用距离：空旷地带40米
• 电池类型：锂离子电池
• 电池容量：3.7V/1800mAh
• 充电规格：USB 5V/1000mA
• 充电时间：约2.5小时
• 使用时间：约15小时
• 单机重量：约150g
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适用场所

技术参数

• 多功能便携式音箱，适用于户外表演、广场舞、促销、培训等场合
• 配套无线麦克风，采用UHF技术，在无干扰、无障碍的环境下传输距离为40米
• 内置5.25寸高性能的纸盆扬声器，大音量输出，提供强劲的现场音效
• 具备无线播放功能，可连接手机、电脑。PDA等设备播放音乐
• 支持插U盘及TF卡，具有音乐播放功能，可播放MP3、WAV音频格式文件
• 支持高/低音及混响调节功能，支持闪避效果，满足不同场合应用需要
• 具有一键录音功能，可录制存储WAV格式的音频文件
• FM收音机功能，自动搜台保存，可保存50个频道以上
• 配备红外线无线遥控，方便操控工作模式、音量调节、录音、选曲等
• 音箱内置大容量锂电池，可循环充电使用，节能环保

• 户外表演、广场舞、促销、培训

产品特性

WDA-500 便携式音箱

发射器（头戴麦克风）
• 拾音器：背极式驻极体
• 指向性：单指向
• 频率响应：60Hz-16kHz
• 灵敏度：-51至-54dB（0db=1V/Pa/m at 1kHz）
• UHF频率：650MHz~670MHz（分段）
• UHF使用距离：空旷地带约40米
• 电池类型：锂离子电池
• 电池容量：3.7V/400mAh
• 充电规格：USB 5V/200mA
• 充电时间：约2.5小时
• 使用时间：约5小时
•单机重量：约39g

发射器（无线麦克风）
• 拾音器：动圈
• 指向性：单指向
• 频率响应：60Hz-18kHz
• 灵敏度：-51±3dB（0db=1V/Pa/m at 1kHz）
• UHF频率：650MHz-670MHz
• UHF使用距离：空旷地带约40米
• 供电方式：1.5V  AA电池（2节）
• 产品尺寸：Φ36mm x 245mm（直径 x 长）
• 净重：约255g

主机（音箱）
• 频率响应：20Hz-20kHz
• 扬声器：5.25寸*1（全频）
• 额定功率：20W
• 峰值功率：40W
• 媒体播放：TF卡/U盘，支持64G及以下
• 媒体格式：MP3、WAV
• 电池类型：锂离子电池
• 电池容量：11.1V/4500mAh
• 电源规格：DC 12V/1A
• 充电时间：约4小时
• 使用时间：约20小时（ @60%音量）
• 产品尺寸：285 x 151 x 338mm
• 净重：约2.9kg

WDA-500（单/双手持） WDA-500（ 头戴版）
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有线扩音器

适用场所

技术参数

• 新颖外观设计，小巧轻便，造型时尚个性
• 数字扩音器技术，10W大功率音频输出
• 选用高效强磁钕铁硼喇叭，重量轻，音质好，声音大
• LOW-THD自适应技术，大功率输出时也不会产生明显的声音失真
• 支持无线播放，可连接手机、电脑、PAD等设备播放音乐
• 具有音乐播放功能，支持U盘上的多媒体音频播放
• 具有AUX音频信号输入功能，可充当小音箱使用
• 配备指示灯显示设计，可实时了解扩音器工作状态
• 内置大容量耐久型锂电池，可循环充电使用，节能环保，续航可达10小时

• 适用于教学、导游、培训、促销等场合扩音

产品特性

E20 扩音器

• 单机重量：约200g
• 产品规格：100 x 90 x 35.5mm
• 充电方式：Type-C
• 蓝牙版本：5.0

主机参数
• 频率响应：
• 额定功率：5W
• 峰值功率：10W
• 扬声器阻抗：4Ω
• 工作电压：DC 3.5V-4.2V
• 电池规格：3.7V/2000mAh
• 充电电压：DC 5V/1.5A
• 充电时间：约2小时
• 使用时间：约10小时

80Hz-18kHz

头戴麦克风参数
• 拾音器：背极式驻极体
• 指向性：单指向
• 频率响应：100Hz-12.5kHz
• 灵敏度：-45±3dB（0dB=1V/Pa，at 1kHz）

E20

适用场所

技术参数

• 全新外观设计，磁吸式可拆卸网罩搭配精致的充电底座，造型新颖，外观时尚
• 新款可拆卸头戴麦克风，支持头戴、领夹和手持等场景使用 
• 数字扩音技术，12W大功率音频输出
• 选用高效强磁钕铁硼喇叭，重量更轻，音质更好，声音更大
• 采用LOW-THD自适应技术，在大功率输出时也不会产生明显的声音失真
• 具有无线播放功能，可连接手机、电脑、PAD等设备播放音乐
• 具有音乐播放功能，支持U盘、AUX音频信号输入功能，可充当小音箱使用
• 配备数码显示屏设计，方便实时了解扩音器工作状态
• 内置大容量耐久型锂离子电池，可循环充电使用，节能环保 

• 适用于教学、导游、培训、促销等场合扩音

产品特性

E30 扩音器

主机参数（扩音器）
• 频率响应：80Hz-18kHz
• 峰值功率：12W
• 扬声器阻抗：4Ω
• 无线连接版本：5.3
• 工作电压：DC 3.5-4.2V
• 充电规格： 5V/1.5A
• 电池规格：18650单节3.7V/2500mAh
• 产品规格：120 x 90 x 35mm

E30
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音头参数
• 拾音器：背极式驻极体
• 指向性：单指向
• 频率响应：100Hz-12.5kHz
• 灵敏度：-42~-48dB（0dB=1V/Pa, at 1kHz）

• 充电方式：Type-C
• 充电时间：约2小时
• 使用时间：约15小时
• 单机重量：约180g



E126A

适用场所

技术参数

• 一款体积小巧轻便的MINI型扩音器
• 采用稀土材质扬声器，重量轻、音质好、声音大
• 数字扩音技术，8W大功率音频输出
• 内置大容量锂电池，节能环保，使用时间约12小时
• 具有无线播放功能，不受线材束缚，播歌更方便
• 配备指示灯显示设计，实时了解扩音器工作状态
• 具有肩挂及腰挂等多种佩戴方式，使用更方便
• 产品依照人体工学原理设计，造型新颖，外观时尚

• 适用于教学、导游、培训、促销等场合扩音

产品特性

E126A 扩音器

扩音器参数
无线连接版本：5.0
频率响应：150Hz-12kHz
峰值功率：8W
扬声器阻抗：4Ω
总谐波失真：THD≤1% 1kHz @4R，4W
工作电压：3.45V-4.2V
电池类型：锂离子电池
电池容量：3.7V/1800mAh
充电方式：DC 5V/800mA

麦克风参数
拾音器：背极式驻极体
指向性：单指向
频率响应：60Hz-16kHz
灵敏度：-48.5dB±3dB(0dB=1V/Pa，at 1kHz)

适用场所

技术参数

• 一款体积小巧轻便的MINI型扩音器
• 采用稀土材料扬声器，重量更轻、音质更好、声音更大
• 数字扩音技术，8W大功率音频输出
• 大容量聚合物锂电池，可循环充电使用，节能环保
• 内置MCU智能充电管理系统，具有电池保护功能，使电池处于安全可靠的模式下使用；
  充电迅速只需4-6小时，使用时间可达15小时
• 具有AUX音频信号输入功能，可充当小音箱使用
• 产品外观设计时尚，具有肩挂及腰挂等多种佩戴方式，使用更方便 

• 教学、导游、培训、促销、宣传等场合扩音用 

产品特性

E126 便携式扩音器

• 频率响应：90Hz-12kHz
• 额定输出功率：4W
• 最大输出功率：8W
• 扬声器阻抗：4Ω
• 电池规格：3.7V/1000mAh锂离子电池
• 充电器规格：DC5V/600mA
• 充电时间：4-6小时
• 使用时间：≥15小时
• 产品规格：92 x 72 x 27mm
• 产品重量：122g 

E126
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充电时间：约2.5小时
使用时间：约12小时
产品重量：约148g
产品尺寸：92mm x 72.5mm x 25mm



适用场所

技术参数

• 集麦克风、功放为一体的便携式扩音器，适用于教学、导游等场合
• 数字扩音技术，峰值输出功率10W
• 选用稀土材料扬声器， 重量轻、音质好、声音大
• 配套头戴麦克风，小巧轻便， 佩戴无负重感， 满足长时间佩戴需要
• 具有LINE IN音频信号输入功能，可做多媒体音箱放音乐使用
• 内置大容量锂电池， 充电4小时，使用15小时以上
• 具有肩挂及腰挂等多种佩戴方式，使用更方便

• 教学、导游、培训、促销、宣传等场合扩音用

产品特性

E136 便携式扩音器

头戴麦克风
• 拾音器：背极式驻极体
• 指向性：单指向
• 频率响应：60Hz-16kHz
• 灵敏度：-44dB至-47dB（OdB=lV/Pa/m at lkHz）

主机（扩音器）
• 频率响应：90Hz-12kHz
• 峰值功率：10W
• 扬声器阻抗：4Ω
• 电池类型：锂离子
• 电池规格：3.7V /2000mAh
• 充电规格：DC 5V/600mA
• 充电时间：约4小时
• 使用时间：≥15小时 
• 单机重量：约175g 
• 产品规格：99 x 81 x 38mm

适用场所

技术参数

• 数字扩音技术，10W大功率音频输出
• 具有音乐播放功能，支持U盘、TF存储卡上的多媒体音频文件播放
• 采用LOW-THD自适应技术，在大功率输出时也不会产生明显的声音失真
• 内置大容量耐久型锂离子电池，可循环充电使用，节能环保
• 内置MCU智能充电管理系统，具有电池保护功能，使电池处于安全可靠的模式下使用
  充电迅速只需4-6小时，使用时间可达20小时以上
• 具有AUX音频信号输入功能，可充当小音箱使用
• 壳体采用ABS工程原料成型，坚固耐磨
• 产品外观设计时尚，具有肩挂及腰挂等多种佩戴方式，使用更方便

• 教学、导游、培训、促销、宣传、晨练、娱乐等场合扩音使用

产品特性

E180M 便携式多媒体扩音器

• 频率响应：80Hz-12kHz
• 峰值输出功率：10W
• 扬声器阻抗：4Ω
• 工作电压：3.7V
• 电池规格：3.7V/2000mAh 锂离子电池
• 充电器规格：DC 5V/600-750mA
• 充电时间：4-6小时
• 使用时间：≥20小时
• U盘和TF卡：支持到32G
• 产品规格：86 x 98 x 46mm
• 单机重量：350g

E136

E180M
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适用场所

技术参数

• 全新数字扩音技术，10W大功率音频输出，声音清晰保真
• 新增电池电量显示，让工作状态显示更加直观和准确
• 具有无线播放功能，连接手机、电脑、PAD等设备播放音乐
• 具有音乐播放功能，支持U盘、TF存储卡上的多媒体音频文件播放 
• 具有AUX音频信号输入功能，可充当小音箱使用
• 内置4500mAh大容量锂离子电池，使用时间可达30小时左右，可循环充电使用，节能环保
• 内置MCU智能充电管理系统，具有电池保护功能，使电池处于安全可靠的模式下使用
• 产品造型新颖，外观时尚，壳体采用ABS工程原料成型，经久耐用
• 具有肩挂及腰挂等多种佩戴方式，使用更方便

• 适用于教学、导游、培训、促销、宣传、晨练、娱乐等场合

产品特性

E180M（新版）有线扩音器

音头参数
• 拾音器：背极式驻极体
• 指向性：单指向
• 频率响应：100Hz-12.5kHz
• 灵敏度：-42~-48dB（0dB=1V/Pa，at 1kHz）

主机（扩音器）参数
• 频率响应：80Hz-18kHz
• 额定功率：5W
• 峰值功率：10W
• 扬声器阻抗：4Ω
• 工作电压：DC 3.5-4.2V
• 电池规格：3.7V/4500mAh
• 充电电压：DC 5V/1.5A
• 充电时间：约3小时

• 使用时间：约30小时 
• 充电方式：Type-C
• 产品规格：100 x 90 x 35.5mm
• 单机重量：约200g

适用场所

技术参数

• 数字扩音技术，10W大功率音频输出
• 选用强磁钕铁硼喇叭，重量更轻、音质更好、声音更大
• 采用LOW-THD自适应技术，在大功率输出时也不会产生明显的声音失真
• 内置大容量耐久型锂离子电池，可循环充电使用，节能环保
• 内置MCU智能充电管理系统，具有电池保护功能，使电池处于安全可靠的模式下使用
  充电只需4-6小时，使用时间可达20小时以上
• 具有AUX音频信号输入功能，可充当小音箱使用
• 壳体采用ABS工程原料成型，坚固耐磨
• 产品外观设计时尚，具有肩挂及腰挂等多种佩戴方式，使用更方便

• 适用于教学、导游、参观等场合

产品特性

E188 便携式扩音器

• 频率响应：80Hz-12kHz
• 额定输出功率：5W
• 最大输出功率：10W
• 扬声器阻抗：4Ω
• 工作电压：3.7V
• 电池规格：3.7V/2000mAh锂离子电池
• 充电器规格：DC/5V/600mA
• 充电时间：4-6小时
• 使用时间：≥20小时
• 产品规格：86 x 98 x 46mm
• 单机重量：225g±5g

E188

E180M（新版）
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适用场所

技术参数

• 全新外观设计，造型新颖时尚，轻巧便携
• 数字扩音技术，10W大功率音频输出，声音清晰保真
• 无线播放功能，可连接手机、电脑、PAD等设备播放音乐
• 具有音乐播放功能，支持U盘、TF卡的多媒体音频播放
• 具有AUX音频信号输入功能，可充当小音箱使用
• 内置2000mA可充电锂离子电池，节能环保，续航约15小时
• 内置MCU智能充电管理系统，防过充保护，使用安全可靠
• 壳体采用ABS工程原料成型，经久耐用
• 具有肩挂及腰挂等多种佩戴方式，使用更方便

• 适用于教学、导游、培训、促销等场合扩音

产品特性

E188（新款）有线扩音器

头戴麦克风
• 拾音器：背极式驻极体
• 指向性：单指向
• 频率响应：100Hz-12.5kHz
• 灵敏度：-42dB至-48dB（0dB=1V/Pa, at 1kHz）

主机（扩音器）参数：
• 频率响应：80Hz-18kHz
• 额定功率：5W
• 峰值功率：10W
• 扬声器阻抗：4Ω
• 无线连接版本：5.0以上
• 电池类型：锂离子电池
• 电池规格：3.7V/2000mAh
• 工作电压：DC 3.5-4.2V
• 充电电压：DC 5V/1.5A
• 使用时间：约15小时

适用场所

技术参数

• 
• 选用稀土材质扬声器，重量轻、音质好、声音大
• 具有无线音乐播放功能，支持U盘、TF储存卡的多媒体音频文件播放
• 内置大容量耐久型锂离子电池，为该产品提供高电能的同时，减少废弃物的产生
• 采用Class D 数字功放模块，低功耗高效率，能输出高达8W的音乐功率
• 内置大容量耐久型锂离子电池，充电约4小时，使用时间可达10小时以上
• 产品符合人体工学原理设计，造型新颖，外观时尚，使用舒适

集麦克风、播放器为一体的便携式多媒体扩音器

• 适合教学、导游、培训、促销、宣传、晨练、等场合扩音

产品特性

E188M升级版 便携式多媒体扩音器

•  频率响应：150Hz-12kHz
•  峰值功率：8W THD+N＜10%
•  扬声器阻抗：4Ω
•  工作电压：DC 3.5-4.2V
•  驻极体头戴话筒规格：-49至-52dB
•  电池规格： 18650单节3.7V/2000mAh
•  充电器规格：DC 5V/600mA
•  充电时间：约4小时

• 充电时间：约1.5小时
• 充电方式：Type-C
• 产品规格：100 x 90 x 35.5mm
• 产品重量：约200g

E188（新款）

E188M升级版

•  使用时间：≥10小时
•  TF卡：支持64G以下
•  媒体格式：MP3、WAV、WMA
•  无线版本：5.0
•  使用距离：约10米
•  单机重量：220g
•  产品规格：99 x 81 x 38mm
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适用场所

技术参数

• 一款体积小巧轻便的MINI型扩音器
• 采用稀土材料扬声器，重量更轻，音质更好，声音更大
• 具有无线播放功能，不受线材束缚，播歌更方便
• 内置2000mAh锂电池，支持Type-C快充，续航可达12小时
• 数字MCU智能充电管理系统，防过充保护，使用安全可靠
• 时尚外观设计，具有肩挂及腰挂等多种佩戴方式，使用更方便 

• 适用于教学、导游、培训、促销等场合

产品特性

E188mini 有线扩音器

适用场所

技术参数

• 集麦克风、播放器、功放、音箱于一体的便携式数字播放扩音器
• 选用稀土材质扬声器，重量轻、音质好、声音大
• 采用F类功放芯片，低功耗高效率，能输出高达10W的峰值功率
• 具有音乐播放功能，支持TF存储卡上的多媒体音频文件播放
• 具有蓝牙功能，可连接手机、电脑、PAD等蓝牙设备播放音乐
• 内置大容量耐久型锂离子电池，充电约4小时，使用时间可达10小时
• 灵活可变的肩挎及腰挂等佩挂方式，满足不同用户的个性需求
• 产品符合人体工学原理设计，造型新颖，外观时尚，使用舒适

• 适用于教学、导游、培训、促销、宣传、晨练、娱乐等场合扩音

产品特性

E220 便携式数字扩音器

• 频率响应：80Hz-12kHz
• 峰值功率：10W
• 扬声器阻抗：4Ω
• 工作电压：DC 3.5-4.2V
• 电池规格： 18650单节3.7V/2000mAh
• 充电电压：DC 5V/600mA
• 充电时间：≈4小时
• 使用时间：15小时以下
• 媒体播放：TF卡，支持64G及以下
• 媒体格式：MP3、WAV
• 单机重量：195g
• 产品规格：91 x 41 x 119mm E220

E188mini
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主机参数：
• 频率响应：80Hz-18kHz
• 峰值功率：8W
• 扬声器阻抗：4Ω
• 工作电压：DC=3.5-4.2V
• 电池规格：3.7V/2000mAh
• 充电规格：DC=5V/1A
• 充电时间：约2小时
• 使用时间：约12小时
• 无线连接版本：5.0以上
• 产品规格：85 x 85 x 29mm
• 充电方式：Type-C
• 单机重量：约150g 

头戴麦克风参数：
• 拾音器：背极式驻极体
• 指向性：单指向
• 频率响应：100Hz-12.5kHz
• 灵敏度：-47±3dB（0db=1V/Pa, at 1kHz）



适用场所

技术参数

• 特殊的技术结构设计，产品具有防雨防粉尘功能，使产品质量更稳定耐用
• 全部功能采用MCU控制，全电子按键操作，尽享更方便的数码产品操作感受
• 电子音量调节技术，具有记忆功能，开机后自动默认上一次的设定状态
• MCU智能电池电量检测，能实时显示电池状态，使您能提前准备，确保工作万无一失
• 内置大容量耐久型锂离子电池，为该产品提供高电能的同时，减少废弃物的产生
• 采用Class D数字功放模块，低功耗高效率，能输出高达6W的音频功率
• 内置MCU智能充电管理系统，使电池处于安全可靠的模式下充放电，充电迅速只需4-6小时
• 采用国际标准MINI USB充电端子，可与电脑USB端口连接充电
• 灵活可变的多种佩挂方式，适应不同用户的个性需求
• 产品符合人体工学原理设计，造型新颖，外观时尚，使用舒适

• 教学、导游、集会、售货、宣传、参观等场合扩音

产品特性

E6 便携式扩音器

• 频率响应 80Hz-12kHz
• 输出功率：6W（PMPO：12W）
• 扬声器阻抗：4Ω
• 工作电压：3.7V
• 电池规格：3.7V/2000mAh 锂离子电池
• 充电器规格：DC 5V/600mA
• 充电时间：4-6小时
• 使用时间：20小时
• 主机重量：240g
• 产品规格：100 x 94 x 43mm

：

适用场所

技术参数

• 一款便携式大功率扩音器，适用于教学、导游、培训、促销等场合
• 选用稀土材质扬声器，18W大功率，音质好、声音大
• 具有音乐播放功能，支持无线播放、U盘、TF存储卡上的多媒体音频文件播放
• 高清屏显设计，当前工作状态显示直观了然
• 全新硅胶按键，反应灵敏，按压操作更舒适
• 扩音器内置大容量锂离子电池，使用时间约12小时
• 特殊的技术结构设计，产品具有防粉尘功能，使产品质量更稳定耐用
• 产品符合人体工学原理设计，造型新颖，外观时尚

• 适用于教学、导游、培训、促销等场合

产品特性

E8M（新款）有线扩音器

主机参数
• 频率响应：80Hz-12kHz
• 峰值功率：18W
• 扬声器阻抗：4Ω
• 媒体播放：TF卡，U盘，支持 64G及以下
• 媒体格式：MP3、WAV
• 电池类型：锂离子电池
• 电池规格：3.7V/4000mAh
• 充电规格：USB 5V/1000mA

发射器（头戴麦克风）
• 拾音器：背极式驻极体
• 指向性：单指向
• 频率响应：60Hz-16kHz
• 灵敏度：-48.5±3dB（0db=1V/Pa/m at 1kHz）

• 充电时间：约4小时
• 使用时间：12小时左右
• 产品规格：125 x 105 x 55mm
• 单机重量：约340g

E6

E8M（新款）
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翻页笔

适用场所

技术参数

• 采用2.4GHz技术无线技术，即插即用，性能稳定
• 支持音量控制，翻页、全屏、播放幻灯片等
• 3R红色激光，百米控制距离，满足大型会议需求
• 操作简单，轻松上手，功能一目了然
• 采用硅胶按键设计，按键超强手感，符合人体美学设计
• 迷你机身，内置接收器，磁吸式设计，可存储在演讲笔中，会议，讲座一支笔轻松搞定

• 适用于教学课堂教学、授课、培训、演讲等各种PPT展示场合

产品特性

P1 翻页笔

接收器
• 操作系统：Windows/Android/Mac OS/Linux
• 接收尺寸：20 x 13 x 5mm
• 接收重量：1.2g

发射器
• 遥控方式：无线射频2.4G
• 使用距离：30米以上
• 激光波长：650nm
• 激光类型：3R类激光
• 激光距离：＞200米
• 激光功率：＜5mW
• 激光颜色：红色
• 电池：1节3A电池（7号）
• 3A电池：1.5V
• 单机重量： 约25g
• 产品规格：约138.1 x 24.2 x 14.1mm P1
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便携式移动音箱
PORTABLE TROLLEY SPEAKER
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适用场所

技术参数

• 配置UHF双通道无线麦克风，传输更可靠，可多套同时使用
• 具有多路独立音量控制和EQ音效、ECHO混响调节，适应多种场所的使用需求
• 具有音乐播放功能，支持U盘和SD存储卡上的多媒体音频文件播放
• 具有蓝牙功能，可连接手机、电脑、PAD等蓝牙设备播放音乐
• 具有外置12V电源接口，可根据实际需要延长音箱续航时间
• 配置TWS功能，两只音箱可进行无线配对连接进行现场扩声
• 采用DSP方案，具有音乐原声消唱功能，随时随地体验卡拉OK
• 配置RCA音频接口和有线麦克风接口，方便连接外部音源和有线麦克风输入
• 内置大容量11V /10000mAh可充电锂电池，适用于户内或户外场合使用

• 适用于教学、会议室、健身房、家庭、小型演出等

产品特性

WDA-900L（新款）便携式移动音箱

• 
• 低音：10英寸35芯120磁4Ω
• 高音：25芯80磁8Ω
• 主机体积（长*宽*高）：300*310*520mm
• 净重：净重14Kg
• 额定功率：80W
• 灵敏度：95dB
• 功放类型：D类
• 总谐波失真：≤0.8%
• 工作时间：约6小时

技术参数/产品型号：WDA-900L

拉杆音箱

• 
• 频率响应：80Hz-18kHz
• 电源电压：AC 100V-240V /50Hz-60Hz
• 内置电池：11V/10000mAh可充电锂电池
• UHF频率范围：640MHz-690MHz
• 无线麦克风灵敏度：-80dBm
• 无线麦克风频率响应：145Hz-20kHz
• 无线麦克风电池使用时间：10小时（视电池容量而有所差异）
• 无线麦克风使用距离：50M（空旷地带）
• 工作温度：-10℃-45℃

充电时间：约5小时

适用场所

技术参数

• 配置UHF双通道无线麦克风，传输更可靠，可多套同时使用
• 具有多路独立音量控制和EQ音效、ECHO混响调节，适应多种场所的使用需求
• 具有音乐播放功能，支持U盘和SD存储卡上的多媒体音频文件播放
• 具有蓝牙功能，可连接手机、电脑、PAD等蓝牙设备播放音乐
• 具有外置12V电源接口，可根据实际需要延长音箱续航时间
• 配置TWS功能，两只音箱可进行无线配对连接进行现场扩声
• 采用DSP方案，具有音乐原声消唱功能，随时随地体验卡拉OK
• 配置RCA音频接口和有线麦克风接口，方便连接外部音源和有线麦克风输入
• 内置大容量11V /10000mAh可充电锂电池，适用于户内或户外场合使用

• 适用于教学培训、演讲、户外宣传、广场舞蹈等活动

产品特性

WDA-1200（新款）便携式移动音箱

• 
• 低音：12英寸35芯140磁4Ω
• 中音：6.5英寸25芯80磁4Ω
• 高音：25芯80磁4Ω
• 主机体积（长*宽*高）：355*325*650mm
• 净重：约17.5Kg
• 额定功率：120W
• 灵敏度：96dB
• 功放类型：D类
• 总谐波失真：≤0.8%
• 工作时间：约6小时

技术参数/产品型号：WDA-1200 • 
• 频率响应：70Hz-19kHz
• 电源电压：AC 100V-240V /50Hz-60Hz
• 内置电池：11V/10000mAh可充电锂电池
• UHF频率范围：640MHz-690MHz
• 无线麦克风灵敏度：-80dBm
• 无线麦克风频率响应：145Hz-20kHz
• 无线麦克风电池使用时间：10小时（视电池容量而有所差异）
• 无线麦克风使用距离：50M（空旷地带）
• 工作温度：-10℃-45℃

充电时间：约5小时

WDA-900L（新款）

WDA-1200（新款）
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头戴麦克风

适用场所

技术参数

• 心形指向拾音
• 头戴式麦克风

• 演讲、教学、导游、宣传活动、舞台演出配合扩音器或无线麦克风使用

产品特性

HM-700 头戴式麦克风

• 单体：背极式驻极体
• 指向性：心型
• 频率响应：50Hz-16kHz
• 灵敏度：-45dB±3dB（0dB=1V/Pa at 1kHz）
• 输出阻抗：1000Ω±30%（at 1kHz）

适用场所

技术参数

• 外观精致、结构简单实用，根据人体工程学设计成形，并可方便自如的根据使用者需要
   调节方向和位置
• 单一指向性电容麦克风、灵敏度高，抗回授啸叫功能强
• 全屏蔽同轴电缆线传输信号，更有效降低电磁场的干扰

• 适用于教学、演讲、导游、销售活动等场所，配合扩音器或无线麦克风使用

产品特性

HM-780 头戴麦克风

• 单体 背极式驻极体
• 指向性：单指向
• 频率响应：100Hz-12.5kHz
• 灵敏度：-45dB±3dB（0dB=1V/Pa at 1kHz）

：

• 最大工作电压：10V 
• 使用电压：1.5V
• 插头：3.5mm
• 净重：40g
• 线长：约1米

• 输出阻抗 2.2KΩ (at 1kHz) 
• 最大工作电压：10V
• 使用电压：2.0V
• 插头：3.5mm

：

适用场所

技术参数

• 采用高级电容式收音器件，单方向性收音，灵敏度高，抗环境噪音干扰能力强
• 特设静音控制开关，使用过程中如需暂停使用可直接通过该产品自带的静音控制开关，
  关闭麦克风收音
• 专利Remute Switch线控技术，配合TAKSTAR扩音器，可实现在该MINI麦克风上直接
  控制扩音器的电源，减小电池电量的浪费，延长使用时间并且操作更加便利

• 配合教学扩音器、无线麦克风等设备使用

产品特性

HM-820 手持麦克风

• 单体 电容式
• 指向性：心型指向
• 频率响应：80Hz-12kHz
• 输出阻抗：2.2KQ30%(at 1kHz)

： • ：
• 工作电压：1.5-6V
• 接驳插头：立体声Φ3.5mm

灵敏度 -46dB士3dB（0dB=1V/Pa at 1kHz）HM-820

HM-780

HM-700
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适用场所

技术参数

• 采用UHF低功耗无线技术，抗干扰能力强，传输距离可达40米
• 可调频，40个精选频道，支持多套设备同时使用，不串频，不干扰
• 麦克风采用电容音头，灵敏度高，语音清晰自然，说话更轻松
• 内置鲤离子充电电池，使用时间可达6小时
• 配备Φ6.35mm转换插头，可兼容Φ3.5mm与Φ6.35mm接口的音频设备

• 适用于演讲、教学、导游、宣传活动配合扩音器或音箱使用

产品特性

HM-200W 屏显版 无线头戴麦克风

头戴麦克风

手持麦克风

适用场所

技术参数

• 针对教学、广场舞、导购等场合而设计，应用于扩音器、音箱等扩音设备上
• 采用UHF低功耗无线技术，抗干扰能力强，传输距离40米以上
• 可调频，40个精选频道，支持多套麦克风同时使用
• 采用自动对频技术，开机一键自动配对连接，操作简单方便
• 内置锂离子电池，支持Type-C充电，避免频繁更换电池
• 配备Φ6.35mm转换插头，可兼容Φ3.5mm与Φ6.35mm接口的音频设备

• 适用于教学、广场舞、导购等宣传活动配合扩音器或音箱使用

产品特性

HM-300W 无线手持麦克风

手持麦克风参数
• 拾音器：动圈音头
• 指向性：单指向
• 频率响应：60Hz-16kHz
• 灵敏度：-55（±3）dB（at 1kHz)(0dB=1V/Pa）
• UHF 频率：630MHz-698MHz
• UHF 使用距离：空旷地带约40米
• 电池类型：锂离子电池
• 电池规格：3.7V/1800mAh
• 充电电压：DC 5V/1A
• 使用时间：约15小时
• 充电时间：约 2.5小时
• 充电方式：Type-C
• 产品规格：Φ41mm*185mm（直径 * 高）
• 产品重量：约150g

接收器参数
• UHF 频率：630MHz-698MHz
• UHF 使用距离：空旷地带约40米
• 电池类型：锂离子电池
• 电池规格：3.7V/400mAh
• 充电电压：DC 5V/0.4A
• 使用时间：约5小时
• 充电时间：约2小时
• 充电方式：Type-C
• 产品重量：约22g

HM-300W

HM-200W 屏显版
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头戴麦克风参数
频率响应：60Hz-16kHz

• 频率范围：630MHz-890MHz
• 工作电压：DC 2.5-5.5V           
• 电池规格：锂聚合物电池400mAh   
• 充电电压：DC 5V 200mA
• 充电时间：约2.5小时
• 使用时间：6小时左右
• 灵敏度：-51至-54dB
• 使用距离：空旷地带约40米 
• 单机重量：约39g

• 
接收器参数
• UHF 频率：630MHZ-890MHz (分段)
• 使用距离：空旷地带约40米
• 电池类型：鲤离子电池
• 电池规格：37V/400mAh
• 充电电压：DC 5V/0.4A
• 使用时间：约6小时
• 充电时间：约1.5小时
• 充电方式：Type-C
• 产品重量：约22g



导览系统

适用场所

技术参数

• UHF频率控制技术，信号稳定不串频，空阔无障碍使用距离可达200米
• 发射器支持单讲/双讲模式切换，可根据使用场景灵活调整，满足使用需求
• 可分离式麦克风设计，灵敏度高，拾音精准，音质干净清晰
• 具备65个可调频道，能够实现同一个环境下发射器多套使用互不干扰
• 支持一键对频，接收器只需开机，发射器一键对频所有接收器
• 支持一键关机，发射器可以一键关掉所有正在连接的接收器
• 低功耗设计，节能耐用，接收器可续航约8小时，发射器可续航约10小时
• 可集中充电，亦可独立充电，支持选配充电箱，方便收纳管理，并具备消毒杀菌功能
• 耳挂接收机仅重约18g，不限耳型双耳可戴，带来轻盈舒适佩戴体验
• 发射器采用紧凑轻巧机身设计，功能全面，操作简易，携带更方便

• 旅游观光、宗教活动、同声传译、接待考察、大型会议、教学讲课、工业生产等场合

产品特性

WTG-700 双讲 无线导览系统

发射器主机（双讲）
• 频率响应：20Hz-16kHz
• 频率范围：UHF
• 发射功率：18dBm
• 工作电流：140mAh
• 信噪比：70dB
• 输出/输入接口：3.5mm
• 电池容量：2000mAh
• 充电电流：400mAh
• 机器尺寸：93*52*16mm 
• 单机重量：约83g
• 充电指示：Led显示
• 工作时长：10小时（左右）
• 天线：外置天线
• 有效距离：200米
（不同场景和环境会有差异）

耳挂接收机
• 频率响应：20Hz-16kHz
• 频率范围：UHF
• 工作电流：45mAh
• 信噪比：70dB
• 输出/输入接口：内置扬声器
• 电池容量：300mAh
• 充电电流：260mAh
• 机器尺寸：61*22.5*11.3mm 
• 单机重量：约18g
• 充电指示：指示灯 
• 工作时长：8小时（左右）
• 天线：内置天线
• 有效距离：200米
（不同场景和环境会有差异）

充电箱
• 充电位数：54位（耳挂接收）
                       +2位（发射主机）
• 交流输入：110-220V/AC
• 直流输出：5V/DC
• 产品尺寸：56*13*37CM
• 产品净重：约5.2Kg
• 产品毛重：约6.2Kg
• UV杀毒：支持
• 其他功能：存储及充电

WTG-700 双讲
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导览系统

适用场所

技术参数

• 
• 采用无线数字技术，声音质量好，抗干扰能力强
• 支持多种语音一键切换功能，讲解无障碍
• 具有11挡发射功率调节，可根据不同环境灵活控制使用距离
• 具有上百个ID序号选择，适用于各类场合及景区使用
• 耳挂接收器仅重约18g，轻便小巧，不限耳型，提供舒适稳固佩戴体验
• 充电箱具有UV紫外线消毒杀菌功能，快速消杀，守护健康安全

全自动讲解，无需人工单独讲解，走到感应讲解区域，自动播放对应语音内容

• 适用大型景区、企业参观、旅游巴士、大型场馆等场合

产品特性

WTG-700A 自动导览讲解器

WTG-700A
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自动触发器
• 频率范围：UHF
• 频道数：9CH
• 发射功率：11挡可调
• ID数：256个
• 电池规格：1.5V AA电池（2节）
• 产品尺寸：83*58*34mm
• 单机重量：约68g
• 工作指示：数码管
• 使用距离：约2-100米（11个挡位可调）

耳挂接收器
• 频率范围：UHF
• 频道数：9CH
• 工作电流：30mA
• 频响范围：20Hz-20kHz
• 失真度：＜0.5%
• 信噪比：85dB
• 电池容量：300mAh
• 充电电流：DC 5V/260mA
• 使用时间：约10
• 充电时间：约1.5小时
• 产品尺寸：62*22.5*11.3mm
• 单机重量：约18g
• 功能指示：指示灯
• 内存容量：512MB
• 使用距离：2-100米

小时

充电箱
• 充电位数：54位（耳挂接收）+2位线充
• 交流输入：110-220V/AC
• 直流输出：5V/DC
• 产品尺寸：560*130*370mm
• 产品净重：5.2kg
• UV杀毒：支持
• 其他功能：储存及充电
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导览系统

适用场所

技术参数

• 采用UHF传输技术，信号强传输稳，使用距离更远，空阔无障碍使用距离约100米
• 可分离式麦克风设计，灵敏度高，拾音精准，音质清晰自然
• 具备50个可调频道，能够实现同一个环境下发射器多套使用互不干扰
• 发射器支持一键对频和关闭所有耳挂接收器，操作方便、快捷省时
• 具有无线播放功能，可连接手机、电脑等设备，播放音乐更自由
• 耳挂接收器采用非入耳式设计，轻便小巧，不限耳型，佩戴舒适卫生
• 充电箱具有UV紫外线消毒杀菌功能，守护健康安全

• 旅游观光、宗教活动、同声传译、接待考察、大型会议、教学讲课、工业生产等场合

产品特性

WTG-650 无线导览讲解系统

适用场所

技术参数

• 采用UHF频段，PLL频率合成技术，工作稳定可靠
• UHF 780-789MHz频段，预设6个频道可供选择
• 低功耗设计，接收机两节碱性电池可以工作24小时以上
• 一台发射机，在有效距离内可以配多个接收机
• 采用动态扩展电路，信噪比高
• 采用复合抗干扰电路，可以同时使用4套以上互不干扰
• 发射机、接收机均采用液晶显示频率、信道、电池电量信息
• 采用远距离发射，距离可达到100米

• 适用于无线导游、同声传译和电教等场合

产品特性

WTG-500 无线导览系统

• 载波频率：780-789MHz
• 音频响应：30Hz-15kHz 
• 信    道：6                          
• 发射功率：≤10dBm
• 接收灵敏度：S/N:12dB 3uV
• 信 噪 比：≥50dB

• 传输距离： >100米
• 发射机电源：两节1.5V碱性电池
• 接收机电源：两节1.5V碱性电池
• 发射机重量：85g
• 接收机重量：85g

WTG-500

WTG-650

091

耳挂接收器
充电箱
• 充电位数：54位（耳挂接收）+2位线充
• 交流输入：110-220V/AC
• 直流输出：5V/DC
• 产品尺寸：560*130*370mm
• 产品净重：约5.2kg
• 其他功能：储存及充电

耳挂接收器
• 频率范围：960-1000MHz
• 频道数：50CH
• 工作电流：15mA
• 频响范围：20Hz-4kHz
• 失真度：＜1%
• 信噪比：80dB
• 电池容量：260mAh
• 充电电流：DC 5V/230mA
• 产品尺寸：52*27*12.5mm
• 单机重量：约16g
• 功能指示：指示灯
• 内存容量：512MB
• 使用距离：约100米

发射器主机
• 频率范围：960-1000MHz
• 频道数：50CH
• 发射功率：18dBm
• 工作电流：220mA / 无线播放模式：260mA
• 频响范围：20Hz-4kHz
• 失真度：＜1%
• 信噪比：80dB
• 输入/输出接口：3.5mm
• 电池容量：2000mAh
• 充电电流：DC 5V/400mAh
• 机器尺寸：86*50*18.5mm
• 单机重量：约81g
• 充电指示：LED显示
• 工作时长：10小时左右
• 天线：外置天线
• 有效距离：约100米



适用场所

技术参数

• DMS-D7鼓组麦克风凭借优越的电声特性，适用于打击鼓、爵士鼓录音
• 大鼓麦克风——饱满的低频响应，能够拾取强劲，富有活力的低音效果
• 小鼓麦克风——优越的中低频，针对军鼓、通鼓的特性而精心设计
• 电容麦克风——频率响应宽广，高频解析度强，满足爵士鼓的吊镲、踩镲的录音需求
• 麦克风外观采用全金属结构，坚固耐用

• 打击鼓、爵士鼓等乐器拾音

产品特性

DMS-D7 鼓组麦克风

乐器麦克风

PCM-6100特性参数                  
• 单体：电容式
• 指向性：心型
• 频率响应：20Hz-20kHz
• 灵敏度：-36dB±3dB 
• 输出阻抗：≤100Ω
• 负载阻抗：≥1000Ω                        
• 等效噪声级：≤25dB
• 声压级：135dB（THD≤1% at 1kHz）
• 使用电压：9-52V幻象电源

适用场所

技术参数

• 专业鼓麦套装麦克风，适合现场演出与录音
• 大鼓麦采用34MM大膜片动圈麦芯，特殊的振膜设计能提供出色的动态响应，心形指向
   能确保良好的反馈抑制；金属的外壳，耐用性更强
• 小鼓麦采用14MM电容麦芯，小振膜设计对小鼓的音频范围拾音更宽，音色更加精准；
   采用弹簧夹结构设计，可快速安装与拆卸
• 镲片电容麦采用16MM电容麦芯，拾音频响范围30Hz-20kHz和高灵敏度对镲片敲击的
   拾音更加出色

• 适用现场演出与录音等场合

产品特性

DMS-M7 鼓组麦克风

DMS-M7

TA-8230特性参数：               
• 单体：动圈式
• 指向性：心型
• 频率响应：60Hz～18kHz
• 灵敏度：-53dB±3dB
• 输出阻抗：500Ω±30%DMS-D7
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大鼓麦
• 音头：动圈式（34MM膜片）
• 指向性：心型
• 频率范围：20Hz-12kHz
• 灵敏度：-58dB±-5dB
• 输出阻抗：600Ω
小鼓麦
• 音头：电容式（14MM膜片）
• 指向性：心型
• 频率范围：30Hz-20kHz
• 灵敏度：13mV/Pa
• 输出阻抗：200Ω
• 最大声压级：127dB
• 信噪比：85dB
• 工作电压：48V幻象供电

镲片电容麦
音头：电容式（16MM膜片）

• 指向性：心型
• 频率范围：30Hz-20kHz
• 灵敏度：13mV/Pa
• 输出阻抗：200Ω
• 最大声压级：130dB
• 信噪比：88dB
• 工作电压：48V幻象供电

• 

TA-8330特性参数            
• 单体：动圈式
• 指向性：心型
• 频率响应：20Hz～16kHz
• 灵敏度：-69dB±3dB
• 输出阻抗：150Ω±30%



乐器麦克风

适用场所

技术参数

• 镀金振膜音头
• 心型指向拾音
• 灵敏度高，频率响应宽、失真小，动态范围大
• 低噪声、高感度，可承受高声压级
• 采用无变压器输出线路，降低电磁耦合干扰，确保低本体噪音的特性
• 低输出阻抗，话筒能进行远距离连接而不受电磁场的影响

• 录音棚、广播电视台、演出、高声源乐器录音

产品特性

CM-60 专业电容麦克风

• 单体：镀金振膜电容式传声器
• 指向性：心型
• 频率响应：30Hz-18kHz
• 灵敏度：-38dB±3dB（0dB=1V/Pa at 1kHz）
• 最大声压级：130dB（THD ≤ 1.0％ at 1kHz）
• 输出阻抗：100Ω±30%（at 1kHz）
• 负载阻抗：≥1000Ω 

• 低频衰减：100Hz 12 dB/倍频
• 使用电压：48V幻象电源 
• 单体尺寸：Ø22 x 132mm
• 单体重量：112g

• 等效噪声级：≤20dB A

适用场所

技术参数

• 自主创新抗潮湿技术，在各种气候环境下发挥如常
• 频率响应宽广，灵敏度高，能敏锐地拾取声音的各个频域
• 采用镀金振膜电容音头，瞬态反映能力好，避免音染失真
• 内置典型低噪音场效应管作前级阻抗转换
• 特设低频衰减和灵敏度衰减开关，适应不同的适用场所
• 高保真OTL甲类放大器，低阻抗输出，减少线路的传输损耗
• 管体采用多重表面处理工艺，精致耐用

• 演播室、录音棚、广播电台、舞台演出及乐器拾音等专业场合

产品特性

CM-63 专业电容麦克风

• 单体：镀金振膜电容音头
• 指向性：心型
• 频率响应：30Hz-20kHz
• 灵敏度：-35dB±2dB（0dB=1V/Pa at 1kHz）
• 输出阻抗：200Ω±30%（at 1kHz）
• 负载阻抗：≥1000Ω 
• 等效噪声级：≤20dB A（IEC 581-5）

• 声压级：130dB（THD ≤ 1.0％ at 1kHz）
　　　　　140dB（with 10dB pad）
• 低频衰减：100Hz 10dB/倍频
• 使用电压：48V幻象电源
• 单体尺寸：Ø22 x 145mm
• 单体重量：165g

CM-63

CM-60

094



乐器音箱
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适用场所

技术参数

• 集娱乐、K歌、直播、弹唱于一体，是一款专业户外大功率便携式多功能音箱
• 由单8寸低音单元和4只2.75寸高效钕铁硼中高音单元组成，强劲全频声，音质清晰动听
• 具有4路麦克风通道和2路乐器通道，实现多人边弹边唱，满足小型乐队演奏需求
• 4路独立EQ和增益调节，适应不同音源特征及使用场合，轻松打造多元化音乐风格
• 支持无线播放、U盘播放、AUX音频信号输入，带高中低EQ调节，音乐体验更个性
• 具备OTG功能，高清无损直播、内录的同时能够为手机供电，边充边用
• 独立的内录直播电平增益调节旋钮，确保录制内容清晰、不失真
• 高清显示屏设计，方便用户实时了解音箱的电池电量状态
• 音箱带有音频输入和串联并行输出接口，可作为扩声设备使用

• 适用派对聚会、街头表演、娱乐直播、乐队演奏等场合

产品特性

OD200 乐器音箱

• 额定功率：200W 
• 最大功率：240W
• 频响范围：45Hz-20kHz
• 音频输入：2路麦克风输入
4路线路输入（XLR/TRS）
1路AUXIN3.5mm音频输入
1路USB输入
1路无线播放输入
• 喇叭单元：单8寸低音×1；2.75寸（铷铁硼）高音×4
• 箱体尺寸：305 x 280 x 255mm（长 x 宽 x 高）
• 箱体结构：中纤板，实木
• 音箱重量：约8.5kg
• 充电时间：约3.5H
• 使用时间：6~8H，具体使用时间取决于功率大小

OD200
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控制面板

适用场所

技术参数

•专为街头表演、个人练习、小型聚会、节目排练等场合而设计的便携式弹唱音箱
• 内置双6.5寸高性能的纸盆扬声器，大音量输出，提供强劲的全频声
• 一个XLR话筒输入及一个吉他输入接口，方便歌手边弹边唱
• 针对话筒及乐器不同的声音特点增加了模式切换功放以及独立的均衡、混响、延时调节旋钮，使声音更加和谐动听
• 倾斜式的箱体设计更适用于舞台扩声，固定孔可以方便将音箱安装到支架上
• 紧凑轻便的箱体，坚固耐用机身，配送背包，方便携带户外使用
• 内置5.0无线模块，传输稳定，高保真音质，无线播放音乐更自由
• 通过3.5mm接口和TYPE-C数字专用手机接口可以轻松的使用iPhone/iPad进行录音及现场直播
• 内置2500mAh锂离子电池，超低功耗设计，可连续使用6小时以上

• 适用于街头表演、个人练习、小型聚会、节目排练等场合 

产品特性

OP-6 便携式弹唱音箱

OP-6主机参数
• 扬声器：6.5寸*2（低音），2.5寸*1（高音）
• 频率响应：110Hz-16kHz
• 额定功率：60W
• 峰值功率：80W
• 失真度：＜1%
• AUX输入灵敏度：700mV，频率范围：20Hz-20kHz
• MIC输入灵敏度：45mV，频率范围：150Hz-20kHz
• GUITAR输入灵敏度：100mV，频率范围：100Hz-20kHz
• 工作温度：-10℃～45℃
• 主机尺寸：410 x 255 x 218mm（长 x 宽 x 高）
• 主机重量：约6.6kg 

电池参数
• 电池类型：锂离子电池
• 电池规格：12.6V/2500mAh
• 充电规格：DC18V 2A
• 使用时间：约6小时
• 充电时间：约2.5小时

OP-6

弹唱音箱



弹唱音箱

适用场所

技术参数

• 专为街头表演、个人练习、小型聚会、节目排练等场合而设计的便携式弹唱音箱
• 内置双6.5寸高性能的纸盆扬声器，大音量输出，提供强劲的全频声
• 一个XLR话筒输入及一个吉他输入接口，方便歌手边弹边唱
• 针对话筒及乐器不同的声音特点增加了模式切换功放以及独立的均衡、混响、延时调节旋钮，使声音更加和谐动听
• 倾斜式的箱体设计更适用于舞台扩声，固定孔可以方便将音箱安装到支架上
• 紧凑轻便的箱体，坚固耐用机身，配送背包，方便携带户外使用
• 内置5.0无线模块，传输稳定，高保真音质，无线播放音乐更自由
• 通过3.5mm接口和TYPE-C数字专用手机接口可以轻松的使用iPhone/iPad进行录音及现场直播
• 内置2500mAh锂离子电池，超低功耗设计，可连续使用6小时以上

• 适用于街头表演、个人练习、小型聚会、节目排练等场合

产品特性

OP-7 便携式弹唱音箱

OP-7主机参数
• 扬声器：6.5寸*2（低音），3寸*1（高音）
• 频率响应：110Hz-16kHz
• 额定功率：80W
• 峰值功率：110W
• 失真度：＜1%
• AUX输入灵敏度：700mV，频率范围：20Hz-20kHz
• MIC输入灵敏度：45mV，频率范围：150Hz-20kHz
• GUITAR输入灵敏度：100mV，频率范围：100Hz-20kHz
• 工作温度：-10℃～45℃
• 主机尺寸：435 x 285 x 252mm（长 x 宽 x 高）
• 主机重量：约7.4kg

电池参数
• 电池类型：锂离子电池
• 电池规格：12.6V/2500mAh
• 充电规格：DC18V 2A
• 使用时间：约6小时
• 充电时间：约2.5小时
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弹唱音箱
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适用场所

技术参数

• 专为街头表演、个人练习、小型聚会、节目排练等场合而设计的便携式弹唱音箱
• 内置双6.5寸高性能的纸盆扬声器，大音量输出，提供强劲的全频声
• 一个XLR话筒输入及一个吉他输入接口，方便歌手边弹边唱
• 针对话筒及乐器不同的声音特点增加了模式切换功放以及独立的均衡、混响、延时调节旋钮，使声音更加和谐动听
• 倾斜式的箱体设计更适用于舞台扩声，固定孔可以方便将音箱安装到支架上
• 紧凑轻便的箱体 ，坚固耐用机身，配送背包，方便携带户外使用
• 内置5.0蓝牙模块，传输稳定，高保真音质，无线播放音乐更自由
• 通过3.5mm接口和TYPE-C数字专用手机接口可以轻松的使用iPhone/iPad进行录音及现场直播
• 内置2500mAh锂离子电池，超低功耗设计，可连续使用6小时以上

• 适用于街头表演、个人练习、小型聚会、节目排练等场合 

产品特性

OPS-25 PRO 便携式弹唱音箱

主机参数
• 扬声器：6.5寸*2（低音）, 2.5寸*1（高音） 
• 频率响应：110Hz-16kHz
• 额定功率：50W
• 峰值功率：70W
• 失真度：＜1%
• AUX输入灵敏度：700mV，频率范围：20Hz-20kHz
• MIC输入灵敏度：45mV，频率范围：150Hz-20kHz
• GUITAR输入灵敏度：100mV，频率范围：100Hz-20kHz，工作温度：-10°C～·45°C
• 主机尺寸：410 x 255 x 218mm （长 x 宽 x 高）
• 主机重量：约6 .6kg 

电池参数
• 电池类型：锂离子电池 
• 电池规格：12.6V/2500mAh 
• 充电规格：DC18V 2A 
• 使用时间：约6小时
• 充电时间：约2.5小时

OPS-25 PRO
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摄像采访麦克风

适用场所

技术参数

• 专为直播、VLOG、摄像、采访等场合设计，机身小巧便携，适用于摄像机、单反及手机等设备
• 采用2.4G频段传输，有效使用距离达到50米(空旷地带)
• 接收器与发射器均配置高清显示屏，工作状态一目了然
• 内置高灵敏度电容麦克风，具有三挡音量调节，满足不同使用场景所需
• 具备智能降噪，有效屏蔽麦克风对环境噪音的拾取，拾音更干净
• 双通道独立输出，可实现单声道与立体声道调节
• 发射器可直接夹于衣领使用，也可通过麦克风输入接口外接有线领夹麦克风
• 接收器具有监听功能，方便实时监听声音状态
• 当接收与发射无连接的情况下，2分钟内自动关闭设备，节能省电
• 内置聚合物鲤离子电池，超长待机，使用时间约8小时

•  直播、VLOG、摄像、采访等场合

产品特性

V1升级版 领夹麦克风

接收器
• 传输类型：跳频/数字FSK
• 接收灵敏度：-86dBm
• 天线方式：陶瓷天线
• 显示方式：TFT
• 输出接口： Ø3.5mm TRS、Type-C数字输出
• 电池类型：内置钾电池
• 充电接口：标准Type-C接口5V
• 充电电流：最大400mA
• 充电时间：约1.5小时
• 使用时间：约8小时

综合参数
• 音频频率响应： 60Hz-20kHz
• 信噪比： 82dB (电路性能)
• 最大输入声压：97dB SPL (内置麦克风)
• 配对方式：自动
• 有效工作距离： 20米(有障碍物) 
                                 50米(空旷地带)

发射器
• 调制类型：跳频/数字FSK
• 发射功率：10dBm
• 天线方式：陶瓷天线
• 麦克风拾音方式：全指向
                                   (内置麦克风及外接领夹麦克风)
• 显示方式：TFT
• 输入接口：Ø3.5mm TRS
• 电池类型：内置鲤电池
• 充电接口：标准Type-C接口5V
• 充电电流：最大400mA
• 充电时间：约1.5小时
• 使用时间：约8小时

V1升级版（一拖一） V1升级版（一拖二）
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摄像采访麦克风

适用场所

技术参数

• 通过苹果MFi官方认证，安全无忧，无惧iOS生态系统升级，升级无忧放心使用
• 三合一万能转接，领夹式配戴，机身小巧便携，适用于摄像机、单反及手机等设备
• 2.4G无线传输技术，传输信号稳定，有效距离为120米
• 实时监听，三个监听音量等级自由切换
• 降噪算法拾音，三种降噪模式自由切换，满足任何复杂环境下的精确拾音
• 支持TF卡本低音频存储，无惧音频文件数据丢失，让采访更安全
• 麦克风可单独当作录音笔使用，任何环境下随时随地录音同步保存
• 接收端3.5mm摄像机模式下/麦克风工作模式下可支持连续采访10小时超长续航，不在受续航时间困扰
• 配备充电收纳盒，发射端和接收端收纳及充电更方便

• 直播、VLOG、摄像、采访等场合 

产品特性

V4 无线摄像麦克风

收纳盒参数
输入电压：DC 4.8~5.4V

• 充电时间：约90分钟
• 一拖一电池容量：1000mAh
• 一拖二电池容量：2000mAh
• 一拖一收纳盒重量：约85.6克
• 一拖二收纳盒重量：约128.2克
• 一拖一收纳盒尺寸：80.7 x 78 x 34.4mm   

• 

V4

麦克风参数
频率范围：2.4GHz

• 电池容量：230mAh
• 延迟时间：25ms
• 工作时间：10小时
• 频响范围：20-20kHz
• 充电时间：约80分钟
• 输入电压：DC 4.8~5.4V
• 麦克风重量：约14克
• 灵敏度：26dBFS 
• 信噪比：64dB
• 麦克风尺寸：49.25 x 20.9 x 20.56mm

• 
接收端参数

频率范围：2.4GHz
• 电池容量：230mAh
• 延迟时间：25ms
• 工作时间：10小时
• 频响范围：20-20kHz
• 充电时间：约80分钟
• 输入电压：DC 4.8~5.4V
• 接收器重量：约18.7克
• 接收端尺寸：53.4 x 43.63 x 22.09mm

• 
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摄像采访麦克风

适用场所

技术参数

•  针对新闻采访、视频拍摄而设计，适用于摄像机、单反及手机等设备
•  UHF双通道无线传输，摆脱复杂的线材连接，让摄像采访不再有束缚
•  自动对频技术，操作简便，抗干扰强，空旷地带使用距离约100米
•  实时监听功能，监听声音是否在正常录制状态，防止声音没有录进去
•  具有监听音量、录音音量调节功能，方便不同的拍摄设备调节需要
•  采用LOW-CUT降噪处理，有效屏蔽环境噪音的拾取，拾音更干净
•  双通道独立输出和MIX混合输出音频控制，方便声音的后期分轨处理
•  具有Type-C电源接口，可外接移动电源，不怕断电
•  采用2节AA碱性干电池供电，连续工作约10小时（视电池容量而有所差异）

• 新闻采访、影视录音、节目主持、专题访谈等

产品特性

SGC-200W 无线摄像麦克风

综合参数
• 频率范围：470~960 MHz(分段设计）
• 通道数：单通道/双通道
• 信道数 : 50个（单通道）A、B各25个（双通道）
• 调频宽度：30MHz
• 信道间隔：600kHz
• 调制/解调方式：FM
• 静音控制：导频
• 频率响应：20Hz~18kHz
• 频率稳定度：±0.015%
• 信噪比：≥92dB  A+（line out）
• 失真度：≤0.8% （at 1kHz）
• 使用距离：约100米（空旷地带）
• 麦克风规格：电容式全指向

接收器
• 内置供电：2节AA电池
• 外接供电：Type-C接口
• 天线接口：SMA/阻抗50欧姆
• 接收灵敏度：≤-80dBm（接线测试）
• 音频输出方式：3.5mm线路输出+3.5mm耳机输出
• 耳机输出功率：25mW（RMS）@32Ω
• 使用时间 :约10小时（单通道）约8小时（双通道）
               （视电池容量而有所差异）
• 尺寸：（L×W×H）：90 x 65 x 25mm
• 重量：约93g

SGC-200W(单通道) SGC-200W(双通道)

发射机
•  麦克风输入方式：3.5mm插座
•  发射机供电：2节AA电池
•  发射机功率：≤10mW
•  低切：200Hz 10dB/Oct
•  使用时间 : 约10小时（视电池容量而有所差异）
•  尺寸：（L x W x H）：90 x 65 x 25mm
•  重量：约83g



摄像采访麦克风

适用场所

技术参数

• 专为摄像、采访而设计，适用于各类单反、DV及手机等设备
• 笔式集音管，增强拾音距离、拾音方向准，有效降低环境噪音的拾取
• 具有三段麦克风增益推子，可根据不同拾音距离的需要进行调节
• 一键低切功能，大幅减弱200Hz以下背景噪声，录制声音更清晰
• 采用标准的冷靴规格，能方便的将麦克风安装固定到摄像机上
• 优化的防震结构，有效降低机械噪声和振动噪声的干扰
• 采用一节1.5V AA电池供电，连续工作时间约100小时（视电池容量不同而有所差异）
• 具有低电指示功能，让用户充分做好更换电池的准备

• 短视频Vlog制作，直播带货，新闻采访、影视录音、节目主持、专题访谈等

产品特性

SGC-600 摄像采访麦克风

• 音头：Φ10mm电容音头
• 指向性：超心型
• 频率响应：50Hz-16kHz
• 灵敏度：-25dB±3dB（0dB=1V/Pa at 1kHz）
• 增益调节：+10dB/0dB/-10dB
• 低切：200Hz 12dB/Oct

• 输出阻抗：2.2KΩ±30%
• 使用电压：1.5V AA电池
• 产品尺寸：约157mm x 48mm（长 x 高）
• 集音管：Φ11mm x 120mm（直径 x 长）
• 净重：约75g

SGC-600
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适用场所

技术参数

• 专为新闻采访、视频拍摄而设计，适用于摄像机、单反及调音台等设备
• 采用阵列集音技术、灵敏度高，拾音距离远
• 具有心型和超心型指向切换功能,满足不同拾音距离的需要
• 支持48V幻象电源和AA 1.5电池两种供电方式，使用更方便
• 外壳选用金属材质，可有效降低RF射频信号的干扰，提升录音品质
• 配送弹簧线、直线各一条，适用于不同场合、不同设备的要求

• 新闻采访、影视录音、节目主持、专题访谈等

产品特性

SGC-578 采访麦克风

• 
• 指向性：心型/超心型
• 频率响应：50Hz-16kHz/80Hz-14kHz
• 灵敏度：-45dB±3dB/-30dB±3dB

单体：驻极体音头 • 输出阻在：500Ω/1600Ω±30%（at 1kHz）
• 负载阻抗：≥1000Ω
• 使用电压：1.5VAA电池或9-52V幻象电源

SGC-578
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适用场所

技术参数

• 无与伦比的离轴抑制性能，能在复杂的环境中定向拾取微弱的声音信号
• 采用先进的共模抑制低噪声放大器，具有较高的信噪比
• 采用声干涉拾音原理、长集音管设计，拾音角度很窄，能有效去除侧向环境噪声
• 内置低切滤波器开关，提升人声拾音的清晰度
• 全金属材质屏蔽结构设计，具有出色的抗射频干扰能力
• 配置高级便携皮袋和工程运输铝合金箱

• 适用于舞台、采访、影视制作等场合

产品特性

SGC-1000PRO 摄像采访麦克风

• 产品类型：采访式麦克风
• 指向性：超心型
• 单元直径：Ø24
• 产品阻抗：100Ω

• 频率响应：10Hz～25kHz
• 灵敏度：-36±3dB at 1kHz
• 接驳插头：公母卡侬

• 产品颜色：黑色 
• 产品重量：268g

适用场所

技术参数

• 专为直播、采访、课件录制、拍摄短视频等需求而设计的领夹麦克风
• 即插即用，Φ
• 全指向电容音头，拾音准确灵敏，捕捉声音的每个细节
• 线长5米，可移动空间大，满足户外拍摄的需求
• 智能降噪，有效降低环境噪声，保障良好的声音录制效果
• 配送手机转接线，方便连接手机录音，还可以连接耳机监听录音效果

3.5mm接口设计，方便与手机、单反及声卡等设备连接

• 直播、采访、课件录制、短视频拍摄等

产品特性

TCM-400 领夹麦克风

• 单体：驻极体
• 指向性：全指向
• 频率响应：50Hz-18kHz

• 灵敏度：－35dB±3dB（0dB=1V/Pa at 1kHz）
• 输出阻抗：2.2KΩ±30%
• 工作电压：1.5V-4.5V

SGC-1000PRO

TCM-400
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记事本
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记事本



图片仅供参考，以实际产品为准
画册解释权归广东得胜电子有限公司所有

2024年01月
产品如有更改，恕不另行通知

400 6828 333
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